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105

VYHLASKA
ze dne 2. dubna 2010

o planu pridéleni kmitoctovych pasem (nirodni kmitoctova tabulka)

Ministerstvo pramyslu a obchodu stanovi podle §1
§ 150 odst. 2 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zi-
kont (zdkon o elektronickych komunikacich), ve znén{
zékona ¢&. 110/2007 Sb., o nékterych opatfenich v sou-

Plan ptidéleni kmitoctovych pdsem (ndrodni kmi-
to¢tové tabulka) je stanoven v pfiloze této vyhldsky.

stavé Ustfednich orgdnt stitni sprivy, souvisejicich se § 2
zru$enim Ministerstva informatiky a o zméné nékte-
rych zdkond, k provedeni § 16 odst. 1 zdkona o elek- Tato vyhldska nabyvd Géinnosti dnem 1. kvétna
tronickych komunikacich: 2010.
Ministr:

Ing. ToSovsky v. r.
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Priloha k vyhlasce ¢. 105/2010 Sb.

Plan pridéleni
kmito¢tovych pasem

(narodni kmitoétova tabulka)
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Kapitola 1
I. Vyznam zkratek
AMS(R)S DruZicova letecka pohybliva (R) sluzba [Aeronautical mobile-satellite (R) service]
(CS) Ustava ITU [Constitution of the ITU]
(CV) Umluva ITU [Convention of the ITU]
e.LT.p. Ekvivalentni izotropicky vyzareny vykon [Equivalent Isotropically Radiated Power]
EHF Extra kratké viny [Extra High Frequency]
ERP Efektivni vyzatfeny vykon [Effective Radiated Power]
GMDSS Svétovy namotni tistiovy a bezpe¢nostni systém [Global Maritime Distress and Safety
System]
HAPS Stanice na platformé ve velké vysce [High altitude platform station]
HF Kratké viny [High Frequency]
ILS Soustava pro pfistavani pomoci pfistroji [Instrument landing system]
IMT Mezinarodni pohyblivé telekomunikace [International Mobile Telecommunications]
ISM Primyslové, védecké a 1ékai'ské aplikace [Industry, Science and Medical aplication]
ITU Mezinarodni telekomunika¢ni unie [International Telecommunication Union]
ITU-R Sektor radiokomunikaci ITU [ITU Radiocommucation Sector]
LF Dlouhé viny [Low Frequency]
MF Stfedni viny [Medium Frequency]
MIFR Zakladni mezinarodni registr kmito¢ti [Master International Frequency Register]
MLS Mikrovinna piistavaci soustava [Microwave Landing System |
MSI Namoini bezpecnostni informace [Maritime Safety Information]
(OR) Mimo narodni a mezinarodni letové cesty [Off-route]
PVRS Pléan vyuziti radiového spektra
(R) Nérodni a mezinarodni letové cesty [Route]
Rev. Revidovany dokument
SART Transponder pro Gcely patrani a zachrany [Search And Rescue Transponder]
SHF Super kratké viny [Super High Frequency]
VHF Velmi kratké viny [Very High Frequency
VLF Velmi dlouhé viny [Very Low Frequency]
II. Vymezeni pojmi
(Clanek 1 Radiokomunikacniho ¥adu ITU)

Uvod

1.1 Pro tcely planu piidéleni kmitoctovych pasem maji nasledujici pojmy déale definovany vyznam. Tyto

pojmy se vSak nemusi nezbytn¢ uZzivat pro jiné ucely. Pojmy shodné s t&€mi, které jsou obsaZeny
v Pfiloze k Ustavé Mezinarodni telekomunikaéni unie jsou oznaceny ,(CS)“ a v Pfiloze k Umluvé
Mezindrodni telekomunikaéni unie (Zeneva 1992 , (CV)”.

Pozndmka 1 Pojem vyti§tény kurzivou, znamena to, Ze je sdm tento pojem v této kapitole definovan.

Pozndmka 2: Nazvoslovi, definovand v piislusnych predpisech (normach) v CR, nejsou zde uvedenymi
pojmy dotCena.
Pozndmka 3: Pro Glely zkraceni textu slovo ,kmitodet” znamend ,radiovy kmitoCet”, s vyjimkou
kmitoc¢tl pod 9 kHz a nad 1000 GHz, které nejsou radiovymi kmitocty dle Radiokomunika¢niho fadu
ITU (dale jen ,,Rad*).
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Oddil I. VSeobecné pojmy

1.2 Sprava: kazda vladni slozka nebo vladni sluzba odpov&dna za plnéni zavazki prevzatych podle Us}avy
Mezinarodni telekomunikacni unie, podle Umluvy Mezinarodni telekomunikacni unie a podle Radu
(CS 1002).

1.3 Telekomunikace: jakykoli ptenos, vysildni nebo piijem znacek, signald, pisemnosti, obrazii, zvukid nebo

zprav vseho druhu po vedeni, rddiem, opticky nebo jinymi elektromagnetickymi soustavami (CS).
1.4 Rddio: vieobecny pojem aplikovany pii vyuZivani rddiovych vin.

1.5 Rddiové viny nebo Hertzovy viny: elektromagnetické viny o kmitoctech nizsich nez 3000 GHz
(dohodnuta mez), jez se §ifi prostorem bez umélého vedeni.

1.6 Radiokomunikace: telekomunikace uskuteciiované rddiovymi vinami (CS) (CV).

1.7 Zemské radiokomunikace: veSkeré radiokomunikace jiné nez kosmické radiokomunikace nebo
radioastronomie.

1.8 Kosmické radiokomunikace: veskeré radiokomunikace zahmujici vyuziti jedné nebo vice kosmickych

stanic nebo jedné nebo vice odraznych druzic nebo jinych predmétii v kosmickém prostoru.

1.9 Rddiové urcovdni: urCovani polohy, rychlosti a/nebo jinych charakteristik objektu nebo ziskavani
informaci o t€chto parametrech pomoci vlastnosti $iteni rddiovych vin.

1.10  Radionavigace: vyuziti rddiového urcovdni pro navigaci, véetn€ zjistovani prekazek.
1.11 Radiolokace: vyuziti rddiového urcovdni k jinym ucelim nez k radionavigaci.

1.12 Rddiové zamérovani (radiogoniometrie): rddiové urcovdni vyuzivajici ptijem rddiovych vin k uréeni
sméru ke stanici nebo objektu.

1.13 Radioastronomie: astronomie zaloZena na ptijmu rddiovych vin kosmického pvodu.

1.14  Koordinovany svétovy cas (UTC): Casomira, zalozena na sekundé (SI), definovana Doporuc¢enim ITU-R
TF.460-6.

Pro vétsinu praktickych pouZiti spojenych s Radem je ¢as UTC rovnocenny stfednimu slune¢nimu &asu
na zakladnim poledniku (zemépisna délka 0°), dfive oznaCovanému jako GMT.

1.15  Priamyslové, védecké a lékarské (ISM) aplikace (radiové energie): provozovani piistrojii nebo zatizeni
urenych pro vyrobu a mistni vyuzivani radiové energie pro primyslové, védecké, 1ékaiské, domaci
nebo podobné ucely, kromé aplikaci v oblasti telekomunikaci.

Oddil II. Sprava kmitocti

1.16  Pridéleni (kmitoctového pasma): zapis urcitého kmitoctového pasma do tabulky pridéleni kmitoctovych
pasem za ucelem jeho vyuziti jednou nebo n&kolika zemskymi nebo kosmickymi radiokomunikacnimi
sluzbami nebo radioastronomickou sluzbou za specifikovanych podminek. Stejny vyznam ma tento
pojem, jde-li o urcité pridélené pasmo.

1.17 Skupinové pridélent (kmitoctu nebo kmitoctového kanalu): zapis kmitoctového kanalu vyznaceného ve
schvédleném planu, piijatém kompetentni konferenci, za tcelem jeho vyuziti jednou nebo nékolika
spravami pro ur¢itou zemskou nebo kosmickou radiokomunikacni sluzbu za specifikovanych podminek
v jedné nebo v n€kolika zemich nebo zemépisnych oblastech.

1.18  Pridel (kmitotu nebo kmitotového kandlu): opravnéni udélené narodni spravou radiové stanici
k vyuzivani kmito¢tu nebo kmitoctového kanalu za specifikovanych podminek.

Oddil IT1. Radiokomunikaéni sluzby

1.19 Radiokomunikacni sluzba: sluzba definovand v tomto oddilu, zahrnujici pfenos, vysildni a/nebo ptijem
rddiovych vin k specifickym felekomunikacnim G&eltim.

1.20  Pevnd sluzba: radiokomunikacni sluzba mezi stanovenymi pevnymi body.
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1.21 Druzicova pevnd stuzba: radiokomunikacni sluzba mezi pozemskymi stanicemi na danych stanovistich
s vyuzitim jedné nebo né&kolika druzic; tato stanovi§té mohou byt urcité nebo jakékoli pevné body
uvniti specifikovanych oblasti; tato sluzba v n€kterych ptipadech zahrnuje spoje mezi druzicemi, které
mohou byt také provozovany v mezidruzicové sluzbé; druzicova pevnd sluzba muze také zahrnovat
modulacni spoje pro jiné sluzby kosmickych radiokomunikaci.

1.22  MezidruZicovd sluzba: radiokomunikacni sluzba poskytujici spojeni mezi umélymi druzicemi.

1.23 Sluzba kosmického provozu: radiokomunikaéni sluzba uréend vyhradné pro provoz kosmickych plavidel,
obzvlaste kosmického sledovani, kosmické telemetrie a kosmického dalkového Fizeni.
Tyto &innosti se obvykle zajist'uji v rdmci sluzby, v niZ je provozovana kosmickd stanice.

1.24 Pohybliva sluzba: radiokomunikacni sluzba mezi pohyblivymi stanicemi a pozemnimi stanicemi nebo
mezi pohyblivymi stanicemi navzajem (CV).

1.25  Druzicovd pohyblivd sluzba: radiokomunikacni sluzba:

a) mezi pohyblivymi pozemskymi stanicemi a jednou nebo né€kolika kosmickymi stanicemi nebo
mezikosmickymi stanicemi vyuzivanymi touto sluzbou nebo

b) mezi pohyblivymi pozemskymi stanicemi pomoci jedné nebo n€kolika kosmickych stanic.
Tato sluzba miiZe také obsahovat modulacni spoje, potiebné k jejimu provozu.

1.26  Pozemni pohybliva sluzba: pohyblivd sluzba mezi zdkladnovymi stanicemi a pozemnimi pohyblivymi
stanicemi nebo mezi pozemnimi pohyblivymi stanicemi navzajem.

1.27 Druzicovd pozemni pohyblivd sluzba: druzZicovd pohybliva sluzba, ve které jsou pohyblivé pozemské
stanice umistény na Zemi.

1.28 Ndmorni pohyblivd sluzba: pohyblivd sluzba mezi pobreznimi stanicemi a lodnimi stanicemi nebo mezi
lodnimi stanicemi navzajem, nebo mezi ptidruzenymi stanicemi pro palubni dorozumivdni; této sluzby
se mohou zucastnit stanice zdchrannych prostiedkit a stanice rddiovych navéstidel pro urceni mista
katastrofy.

1.29  Druzicovd ndmorni pohyblivd sluzba: druZicova pohyblivd sluzba, ve které jsou pohyblivé pozemské
stanice na palubé lodi; této sluzby se mohou zGlastnit stanice zdchrannych prostiedkii a stanice
radiovych navéstidel pro urceni mista katastrofy.

1.30  Sluzba pristavniho provozu: ndmoint pohyblivd sluzba v piistavu nebo v jeho blizkosti mezi pobreznimi
stanicemi a lodnimi stanicemi nebo mezi lodnimi stanicemi navzajem, v niZ se prenaseji zpravy tykajici
se vyhradné navadéni, pohybu a bezpe¢nosti lodi a v naléhavych piipadech také bezpecnosti osob.

V této sluzbé se vylucuje pienaseni zprav povahy verejné korespondence.

1.31 Stuzba pohybu lodi: bezpecnostni sluzba v ramci ndmorni pohyblivé sluzby, jina nez sluzba ptistavniho
provozu, mezi pobreznimi stanicemi a lodnimi stanicemi nebo mezi lodnimi stanicemi navzajem, v niz
je pfenos zprav omezen na ty, které se tykaji pohybu lodi.

V této sluzbé se vylucuje pfenaseni zprav povahy verejné korespondence.

1.32 Leteckd pohybliva sluzba: pohyblivd sluzba mezi leteckymi stanicemi a letadlovymi stanicemi nebo
mezi letadlovymi stanicemi navzajem, jiz se mohou ucastnit i stanice zdchrannych prostiedku a stanice
rddiovych navéstidel pro urceni mista katastrofy na stanovenych tistiovych a pilnostnich kmitoc¢tech.

1.33  Leteckd pohybliva (R) sluzba:. leteckd pohyblivd sluzba, vyhrazend pro komunikace tykajici se
bezpe€nosti a pravidelnosti letu, pfedeviim na narodnich a mezinarodnich letovych cestach.

1.34  Leteckd pohyblivd (OR) sluzba: leteckd pohyblivd sluzba, uréend pro komunikace véetné téch tykajicich
se letové koordinace, pfedev§im mimo narodni a mezinarodni letové cesty.

1.35 DruZicovd leteckd pohyblivd sluzba: druzicovd pohyblivd stuzba, v niz jsou pohyblivé pozemské stanice
umistény na palubach letadel; této sluzby se mohou tcastnit i stanice zdchrannych prostiedkii a stanice
radiovych navéstidel pro urceni mista katastrofy.

1.36  DruZicovd leteckd pohyblivd (R) sluzba: druzZicovd leteckd pohyblivd sluzba, vyhrazena pro komunikace
tykajici se bezpecnosti a pravidelnosti letu, pfedev§im na narodnich a mezinarodnich letovych cestéch.
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1.37  Druzicovd leteckd pohyblivd (OR) sluzba: druzicovad leteckd pohyblivd sluzba, uréena pro komunikace
vcetné té€ch tykajicich se letové koordinace, piedevs§im mimo narodni a mezinarodni letové cesty.

1.38  Rozhlasovd sluzba: radiokomunikacni sluzba, jejiz vysilani jsou urena k ptimému piijmu Sirokou
vefejnosti. Tato sluzba miZe zahrnovat zvukova vysiléani, televizni vysilani nebo jiné druhy vysilani
(CS).

1.39 Druzicovd rozhlasovd sluzba: radiokomunikacni sluzba, v niz jsou signdly vysilané nebo prenaSené
druzicovymi stanicemi uréeny k ptimému piijmu $irokou vetejnosti.

V druzicové rozhlasové sluzbé zahrnuje pojem ,,piimy piijem” individudini prijem 1 kolektivni prijem.
1.40  Sluzba rddiového urcovdni: radiokomunikacni sluzba pro cely rdadiového urcovani.

1.41 Druzicovd sluzba rddiového urcovdni: radiokomunikacni sluzba pro ucely rddiového urcovani,
zahmujici uzivani jedné nebo nékolika druzicovych stanic.

Tato sluzba miize obsahovat i modulacni spoje potiebné pro jeji provoz.
1.42 Radionavigacni sluzba: sluzba rddiového urcovdni pro Glely radionavigace.
1.43 Druzicovd radionavigacni stuzba: druZicovd sluzba rddiového urcovani pro ucely radionavigace.

1.44  Ndmorni radionavigacni stuzba: radionavigacni sluzba uréend pro potieby lodi a pro bezpe¢nost jejich
provozu.

1.45  Druzicova ndmoini radionavigacni sluzba: druzicovd radionavigacni sluzba, v niz jsou pozemské
stanice umistény na palubach lodi.

1.46  Leteckd radionavigacni sluzba: radionavigacni sluzba, uréena pro potieby letadel a pro bezpecnost
jejich provozu.

1.47  Druzicovd leteckd radionavigacni sluzba: radionavigacni sluzba, v niZ jsou pozemské stanice umistény
na palubéch letadel.

1.48  Radiolokacni sluzba: sluzba rddiového urcovdni pro ucely radiolokace.
1.49  Druzicova radiolokacni sluzba: druzicovd sluzba rddiového urcovdni pro Gcely radiolokace.
Tato sluzba mtze obsahovat i modulacni spoje potiebné pro jeji provoz.

1.50  Pomocnd meteorologickd sluzba: radiokomunikacni sluzba pro potfeby meteorologickych pozorovani
a prizkum, v¢etné hydrologickych.

1.51 Sluzba druZicového prizkumu Zemé: radiokomunikacni sluzba mezi pozemskymi stanicemi a jednou
nebo ngkolika druzZicovymi stanicemi, ktera mize obsahovat i spoje mezi druzicovymi stanicemi,
a ve které:

a) se z aktivnich senzorii nebo z pasivnich senzorii na druzicich Zemé& ziskavaji informace
o vlastnostech Zemé¢ a jejich ptirodnich jevech, véetn€ tdajti o stavu prostiedi,

b) se sbiraji obdobné informace z platforem nesenych letadly nebo umisténych na Zemi,
¢) mohou tyto informace byt distribuovany pozemskym stanicim v ramci dané soustavy,
d) mohou byt platformy téz dotazovany.
Tato sluzba mtze obsahovat i modulacni spoje pottebné pro jeji provoz.
1.52 Druzicova meteorologickd sluzba: sluzba druZicového priizkumu Zemé pro potieby meteorologie.

1.53 Stuzba kmitoctovych normdlii a casovych signdli: radiokomunikacni sluzba, zajistujici pro védeckou,
technickou a jinou potiebu vysilani vybranych kmitoctii, ¢asovych signalti nebo obojich soucasné se
stanovenou vysokou piesnosti a ur¢enych k obecnému piijmu.

1.54  Druzicovd sluzba kmitoctovych normdlii a cCasovych signdlii: radiokomunikacni sluzba, vyuzivajici
druzicovych stanic na druzicich Zemé& pro tytéz Glely jako sluzba kmitoctovych normdlit a casovych
signdlii. Tato sluzba mtize obsahovat i modulacni spoje potiebné pro jeji provoz.
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1.55 Stuzba kosmického vyzkumu: radiokomunikacni sluzba, v niz se vyuziva kosmickych plavidel nebo
jinych predmétli v kosmu k vé€deckym Gcelim nebo k Gceliim technického vyzkumu.

1.56  Amatérskd sluzba: radiokomunikacni sluzba pro sebevzdélavani, vzéjemna spojeni a technicka studia
provadéna amatéry, tj. fddn€ opravnénymi osobami, zajimajicimi se o radiotechniku pouze z osobni
zaliby a nevydélecne.

1.57 Druzicovd amatérskd stuzba: radiokomunikacni sluzba vyuzivajici druZicové stanice na druZicich Zemég
pro tytéz ucely jako amatérskd sluzba.

1.58 Radioastronomickd sluzba: sluzba zahrnujici vyuziti radioastronomie.

1.589  Bezpecnostni sluzba: kazda radiokomunikacni sluzba, provozovana trvale nebo docasné pro zajisténi
bezpecnosti lidského Zivota a majetku.

1.60 Zvlastni  stuzba: radiokomunikacni sluzba, ktera neni jinde vtomto oddilu definovana, ktera
je provozovana vyhradné pro stanovené potfeby obecného zajmu a neni urena pro verejnou
korespondenci.

Oddil IV. Radiové stanice a soustavy

1.61 Stanice: jeden nebo nékolik vysilaci nebo ptijimaci nebo soubor vysilact a ptijimact véetné zatizeni
jejich pfisluSenstvi, potfebnych na daném stanovisti k vykonu radiokomunikacni sluzby nebo
radioastronomické sluzby.

Kazda stanice se zatadi podle sluzby, na niZ se trvale nebo do¢asné podili.
1.62 Zemskd stanice: stanice zaji§tujici zemské radiokomunikace.
Pokud neni stanoveno jinak, znamend kazd4 stanice zemskou stanici.

1.63 Pozemskd stanice: stanice umisténa bud na povrchu Zemé, nebo v hlavni ¢asti zemské atmosféry
a urend pro spojeni:
a) s jednou nebo n€kolika druzZicovymi stanicemi, nebo
b) sjednou nebo nékolika stanicemi téhoz druhu pomoci jedné nebo nekolika odraznych druzic nebo
jinych pfedmétti v kosmu.
1.64  Kosmickd stanice: stanice umisténa na predmétu, ktery je, je urcen, aby byl, nebo jiz byl nad hlavni
Casti zemské atmosféry.

1.65 Stanice zdchranného prostiedku: pohyblivd stanice ndmorni pohyblivé sluzby nebo letecké pohyblivé
sluzby, urCena vyhradné pro potieby pieziti a umisténa na zachranném ¢lunu nebo voru nebo na jiném
zachranném zatizeni.

1.66 Pevnda stanice: stanice pevné sluzby.

1.66A Stanice na platformé ve velké vysce: stanice umisténd ve vySce 20 az 50km na objektu
ve specifikovaném jmenovitém pevném bodu vzhledem k Zemi.

1.67  Pohyblivd stanice: stanice pohyblivé sluzby urCend k vyuZivani za pohybu nebo pifi zastavkach
na piedem neuréenych mistech.

1.68  Pohyblivd pozemskd stanice: pozemskd stanice druzicové pohyblivé sluzby ur€ena k vyuZzivani
za pohybu nebo pii zastavkach na piedem neuréenych mistech.

1.69  Pozemni stanice: stanice pohyblivé sluzby, kterd neni uréena k vyuZivani za pohybu.

1.70  Pozemni pozemskd stanice: pozemskd stanice druZicové pevné sluzby nebo v nékterych piipadech
druzicové pohyblivé sluzby, umisténd v ur¢itém pevném bod¢ nebo uvniti uréené oblasti na sousi
k realizaci modulacniho spoje pro druzicovou pohyblivou sluzbu.

1.71  Zdkladnovd stanice: pozemni stanice pozemni pohyblivé sluzby.

1.72  Zdkladnovd pozemskd stanice: pozemskd stanice druzicové pevné sluzby nebo v nékterych piipadech
druzicové pozemni pohyblivé sluzby umisténd v uritém pevném bod& nebo uvnité uréené oblasti
na sousi k realizaci modulacniho spoje pro druzicovou pozemni pohyblivou sluzbu.
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1.73 Pozemni pohyblivda stanice: pohyblivd stanice pozemni pohyblivé sluzby, schopnad pfemistovani
po zemském povrchu uvnité zemé&pisnych hranic zemé nebo svétadilu.

1.74  Pozemni pohyblivd pozemskd stanice: pohyblivd pozemskd stanice druzicové pozemni pohyblivé sluzby,
schopnd pfemistovani po zemském povrchu uvnitt zemé&pisnych hranic zemé€ nebo svétadilu.
1.75  Pobvezni stanice: pozemni stanice ndmorni pohyblivé sluzby.

1.76  Pobrezni pozemskd stanice: pozemskd stanice druzicové pevné sluzby nebo v né&kterych piipadech
druzicové ndmorni pohyblivé sluzby, umisténd v urcitém pevném bod€ na sousi k realizaci modulacniho
spoje pro druzicovou ndmoini pohyblivou sluzbu.

1.77  Lodnt stanice: pohyblivd stanice v ndmoini pohyblivé sluzbé umisténd na palubé plavidla, které neni
trvale zakotveno, krom¢ stanice zdchranného prostiedku.

1.78  Lodni pozemskd stanice: pohyblivd pozemskd stanice v druzicové ndmorni pohyblivé sluzbé umisténa
na palubé lodi.

1.79  Stanice palubni komunikace: pohyblivd stanice malého vykonu v ndmorni pohyblivé sluzbé urCend pro
interni komunikaci na palub€ lodi nebo pro spojeni mezi lodi a jejimi zdchrannymi ¢luny a zdchrannymi
vory béhem cviceni nebo zachrannych operaci, nebo pro komunikaci ve skupiné plavidel, ktera jsou
vle¢ena nebo tlacena, jakoZ i pro pokyny pii manévrovani a kotveni.

1.80  Pristavni stanice: pobrezni stanice sluzby pFistavniho provozu.
1.81 Leteckd stanice: pozemni stanice letecké pohyblivé sluzby.

V nékterych piipadech miZe byt leteckd stanice umisténa napiiklad na palubé lodi nebo na plosin€ na
mofi.

1.82  Leteckd pozemskd stanice: pozemskd stanice druzicové pevné sluzby nebo v né&kterych piipadech
druzicové letecké pohyblivé sluzby, umisténd v ur¢itém pevném bod& na sousi k realizaci modulacniho
spoje pro druzicovou leteckou pohyblivou sluZbu.

1.83  Letadlova stanice: pohyblivad stanice letecké pohyblivé sluzby, jina nez stanice zdchranného prostredku,
umisténa na palubé¢ letadla.

1.84  Letadlova pozemskd stanice: pohyblivd pozemskd stanice druzicové letecké pohyblivé sluzby, umisténa
na palubé letadla.

1.85  Rozhlasovd stanice: stanice rozhlasové sluzby.
1.86 Stanice rdadiového urcovdni: stanice sluzby rddiového urcovdni.

1.87  Radionavigacni pohyblivd stanice: stanice radionavigacni sluzby uréena k vyuzivani za pohybu nebo
béhem zastavek na piedem neuréenych mistech.

1.88  Radionavigacni pozemni stanice: stanice radionavigacni sluzby, kterd neni urena k vyuzivani
za pohybu.

1.89  Radiolokacni pohyblivd stanice: stanice radiolokacni sluzby uréena k vyuzivani za pohybu nebo b&hem
zastavek na ptedem neurcenych mistech.

1.90  Radiolokacni pozemni stanice: stanice radiolokacni sluzby, ktera neni ur€ena k vyuzivani za pohybu.

1.91  Radiogoniometrickd (rddiovd zaméfovact) stanice: stanice rddiového urcovani vyuZivajici radio-
goniometrii (rddiové zamérovdni).

1.92  Radiomajdkovd stanice: stanice radionavigacni sluzby, jejiz vysildni jsou uréena k tomu, aby umoznila
pohyblivé stanici uréeni jeji polohy nebo smér k radiomajakove stanici.

1.93  Stanice rdadiového navéstidla pro urceni mista katastrofy: stanice pohyblivé sluzby, jejiz vysilani jsou
ur¢ena k usnadnéni patracich a zachrannych operaci.

1.94  Stanice druzicového rddiového ndvéstidla pro urceni mista katastrofy: pozemskd stanice druzicové
pohyblivé sluzby, jejiz vysilani jsou urcena k usnadnéni patracich a zachrannych operaci.

1.95  Stanice kmitoctovych normdlii a casovych signdli: stanice sluzby kmitoctovych normdli a casovych
signdlii.

1.96  Amatérskd stanice: stanice amatérské sluzby.

1.97  Radioastronomickd stanice: stanice radioastronomické sluzby.



(@23
SN

Strana 1188 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 stka 38

1.98  Pokusnd stanice: stanice uZivajici rddiové viny pii pokusech zamétenych na rozvoj védy nebo techniky.
Tato definice nezahrnuje amatérské stanice.

1.99  Nouzovy lodni vysilac: lodni vysila¢, jehoZ se uziva vyhradné na tistiovém kmito¢tu pro potieby tisng,
pilnosti nebo bezpecnosti.

1.100  Radar: soustava rddiového urcovdni, zaloZena na srovnavani referen¢nich signali s radiovymi signaly
odraZenymi nebo znovu vysilanymi z mista, jehoZ poloha se ma urdit.

1.101  Primdrni radar: soustava rddiového urcovdni zaloZzena na srovnavani referen¢nich signali s radiovymi
signaly odraZenymi z mista, jehoz poloha se ma ur¢it.

1.102  Sekunddrni radar: soustava rddiového wurcovdni zaloZzena na srovnavani referen¢nich signall
s radiovymi signaly znovu vysilanymi z mista, jehoZ poloha se ma urcit.

1.103  Radarové navéstidlo (racon): vysilaé-ptijima¢ piidruzeny k pevné navigaéni soustave, ktery po
aktivovani radarem vrati automaticky charakteristicky signal, ktery se objevi na displeji aktivujiciho
radaru a poskytuje udaje o vzdalenosti, sméru a totoznosti.

1.104  Soustava pro pristdvdni pomoct pristrojii (ILS): tadionavigacni soustava, kterd poskytuje letadlim
horizontéalni i vertikalni vedeni bezprostiedné pi'ed pfistdvanim a pii ném, a kterd v urcitych pevnych
bodech udava vzdalenost ke vztaznému bodu piistani.

1.105  Horizontdlni rddiovd navddéci soustava: soustava horizontalniho vedeni zaflenéna do soustavy pro
pFistavdni pomoci pFistroji, kterd udava horizontalni tchylku letadla od jeho optimalni sestupové cesty
podél osy pfistavaci drahy.

1.106  Sestupovd rddiovd navddéci soustava: soustava vertikalniho vedeni zaclenéna do soustavy pro
pristdvani pomoci pristroji, kterd udava vertikalni uchylku letadla od jeho optimalni sestupové cesty.

1.107  Rddiové navéstidlo: vysilaé letecké radionavigacni sluzby, ktery vertikalng¢ vyzaiuje charakteristicky
signal, poskytujici letadlu idaj o poloze.

1.108  Radiovyskomér: radionavigacni zafizeni na palubé letadla nebo kosmického plavidla, umoziujici
stanoveni vysky letadla nebo kosmického plavidla nad povrchem Zemé nebo nad jinym povrchem.

1.109  Rddiovd sonda (radiosonda): automaticky radiovy vysila¢ pomocné meteorologické shuzby, neseny
obvykle letadlem, neupoutanym balénem, drakem nebo padédkem a vysilajici meteorologické udaje.

1.109A Adaptivni soustava: radiokomunikacni soustava, kterd méni své radiové vlastnosti podle jakosti kanalu.

1.110  Kosmickd soustava: jakakoliv skupina spolupracujicich pozemskych stanic a/mebo kosmickych stanic,
vyuzivajicich kosmické radiokomunikace k specifikovanym Gceltim.

1.111  Druzicovd soustava: kosmicka soustava vyuzivajici jednu nebo nékolik druzic Zemé.

1.112  Druzicovd sit: druzZicova soustava nebo jeji ¢ast, sestavajici z jediné druZice a s ni spolupracujicich
pozemskych stanic.

1.113  Druzicovy spoj: radiovy spoj mezi vysilaci pozemskou stanici a ptijimaci pozemskou stanict
prostiednictvim jedné druzZice.

1.114  Vicedruzicovy spoj: radiovy spoj mezi vysilaci pozemskou stanici a ptijimaci pozemskou stanici
prostiednictvim dvou nebo vice druzic bez dalsi pozemské stanice.

Vicedruzicovy spoj sestava z jednoho vzestupného spoje, z jednoho nebo vice mezidruzicovych spojit
a z jednoho sestupného spoje.

1.115  Modulacni spoj: radiovy spoj z pozemské stanice na daném stanovisti ke kosmické stanici nebo naopak,
ptendsejici informace pro kosmickou radiokomunikacni sluzbu jinou nez je druZicovd pevnd sluzba.
Toto stanovi§t€ miZe byt v uréeném pevném bod€ nebo v libovolném pevném bod& uvnitt uréenych
oblasti.

Oddil V. Provozni pojmy

1.116  Verejnd korespondence: kazda telekomunikace, kterou jsou fady a stanice povinny pievzit k prfenosu
z diivodu, Ze jsou k dispozici vetejnosti (CS).
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1.117  Telegrafie'): druh telekomunikaci, v némz jsou prenadené informace po piijeti uréeny k zaznamenani
jako pisemnost; prenaSené informace mohou né€kdy byt prezentovany v odlisné podob& nebo mohou byt
ulozeny pro pozd¢jsi pouziti (CS 1016).

1.118  Telegram: pisemnost urend k preneseni pomoci telegrafie za G¢elem jeho doruceni adresatu. Tento
pojem zahrnuje i radiotelegramy, pokud neni stanoveno jinak (CS).

V této definici ma pojem relegrafie obecny vyznam uvedeny v Umluvé.

1.119  Radiotelegram: telegram, pochazejici z pohyblivé stanice nebo pohyblivé pozemské stanice nebo jim
urceny, vysilany na své cesté z€asti nebo zcela radiokomunikacnimi kanaly pohyblivé sluzby nebo
druzicové pohyblivé sluzby.

1.120  Radiotelexové sdéleni: telexové sd€leni, pochéazejici z pohyblivé stanice nebo pohyblivé pozemské
stanice nebo jim urené, vysilané na své cesté z&asti nebo zcela radiokomunikacnimi kanaly pohyblivé
sluzby nebo druzicové pohyblivé sluzby.

1.121  Telegrafie s kmitoctovym posuvem: telegrafie s kmito¢tovou modulaci, v niZ telegrafni signal méni
kmito¢et nosné mezi pfedem uréenymi hodnotami.

1.122  Faksimile: druh telegrafie pro ptenos nehybnych obrazi s polostiny nebo bez nich za Gcelem jejich
reprodukce v trvalé podobg.

1.123  Telefonie: druh telekomunikaci, zatizeny prednostné na vyménu informaci v podobé fe¢i (CS 1017).

1.124  Radiotelefonni hovor: telefonni hovor, pochéazejici z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé pozemské
stanice nebo jim urfeny, pfenaseny na své cesté z¢asti nebo zcela radiokomunikacnimi kanaly pohyblivé
sluzby nebo druzicové pohyblivé sluzby.

1.125  Simplexni provoz: zpisob provozu, umoZziujici prenos telekomunikacnim kandlem stfidavé v obou
smérech napiiklad pomoci ru¢niho ovladani 2).

1.126  Duplexni provoz: zplsob provozu, umoZzilujici souCasny pienos felekomunikacniho kanalu ob&éma
X 2
sméry ).

1.127  Semiduplexni provoz: zplisob pienosu se simplexnim provozem na jednom konci telekomunikacni cesty
a s duplexnim provozem na druhém konci 2).

1.128  Televize: druh telekomunikaci pro ptenos ménicich se obrazii pevnych nebo pohyblivych predméti.

1.129  Individudini piijem (v druZicové rozhlasové sluzb€): ptijem vysildni kosmické stanice druzicové
rozhlasové sluzby pomoci jednoduchych domovnich zatizeni a zejména zatizeni s malymi anténami.

1.130  Kolektivni prijem (v druzicové rozhlasové sluzbg): pifjem vysildni druzicové stanice druZicové
rozhlasové sluzby pomoci zafizeni, jez mohou byt i slozitdA a mohou mit v&t§i antény neZ
u individudlniho prFijmu a jez jsou uréena pro vyuzivani

a) skupinou §iroké vefejnosti v jednom misté, nebo
b) distribu¢ni soustavou obsluhujici vymezenou oblast.

1.131  Telemetrie (ddlkové méreni): vyuzivani telekomunikaci pro dalkové samocinné hlaSeni nebo dalkovy
samo¢inny zaznam méfeni.

1.132  Radiotelemetrie (rddiové ddlkové méreni): telemetrie pomoci rddiovych vin.

1.133  Kosmickd telemetrie (kosmické ddlkové mérent): telemetrie uzivand k pienosu vysledkid méfeni

provadénych na kosmickém plavidle, véetné téch, kterd se tykaji Cinnosti kosmického plavidia,
z kosmické stanice.

1.134  Ddlkové Fizeni: vyuzivani telekomunikaci pro ptenos signali s cilem zahajeni, zmén nebo zastaveni
¢innosti zafizeni na dalku.

1) 1.117 Pisemnost zaznamenava informace v trvalé podob& a umoziiuje archivaci a nahlédnuti; mize mit
podobu rukopisu nebo tiskoviny nebo nehybného obrazu.

%1.125, 1.126 a 1.127 V radiokomunikacich obecné vyzaduje duplexni provoz a semiduplexni provoz dva
kmitocty; simplexni provoz mlze uZzivat jeden nebo dva kmitocty.
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1.135  Kosmické ddlkové Fizeni: vyuzivani radiokomunikaci pro ptfenos signali ke kosmické stanici s cilem
zahajeni, zmén nebo zastaveni Cinnosti zafizeni na pfidruzeném kosmickém pfedmétu vcetné této
kosmické stanice.

1.136  Kosmické sledovani: uréeni obézné drdhy, rychlosti nebo okamzZité polohy pfedmétu v kosmu pomoci
rddiového urcovdni s vylouCenim primdrniho radaru, za i€elem sledovani pohybu tohoto pfedmétu.

Oddil V1. Vlastnosti vysildni a radiovych zarizeni
1.137  Vyzarovdni: tok energie ze zdroje v podobé& rddiovych vin.
1.138  Vysildni: vyzarovdni generované radiovou vysilaci stanici, nebo generovani vyzarovadni touto stanici.
Naptiklad energie vyzatovand mistnim oscilatorem radiového ptijimace neni vysildni, ale vyzarovani.
1.139  T¥ida vysildni: soubor vlastnosti vysildni, oznaCenych standardnimi symboly, naptiklad modulace
hlavni nosné, modulacni signal, druh pfenaSenych informaci a piipadné i dopliikové vlastnosti signalu.

1.140  Vysildnt s jednim postrannim pdsmem: amplitudové modulované vysildni obsahujici jen jedno z obou
postrannich pasem.

1.141  Vysildni s jednim postrannim pdsmem s plnou nosnou: vysildni s jednim postrannim pdsmem bez
omezeni nosné.

1.142  Vysilani s jednim postrannim pdsmem s omezenou nosnou: vysildni s jednim postrannim pdsmem,
v némz mira omezeni nosné umoziiuje jeji obnovu a pouziti pro demodulaci.

1.143  Vysildni s jednim postrannim pdsmem s potlacenou nosnou: vysildni s jednim postrannim pdsmem,
v némz je nosna G¢inné potlacena a neni urcena k pouZiti pro demodulaci.

1.144  Mimopdsmové vysilani: vysilani na kmito¢tu nebo kmito¢tech v bezprostiedni blizkosti potiebné Sirky
pdsma, ktera je vysledkem modula¢niho procesu, s vylou€enim nepodstatnych vyzarovdni.

1.145  Nepodstatné vyzarovdni: vyzarovdni na kmito¢tu nebo kmitoétech mimo potfebnou Sirku pdsma, jehoz
uroveil miize byt zmenSovana, aniz to ovlivni piislu$ny pifenos informace. Nepodstatnd vyzarovani
zahmuji vyzafovani harmonickych, parazitni vyzatfovéni, intermodulaéni produkty a produkty
smé&Sovani kmitoctd, ne viak mimopdsmovd vysilani.

1.146  Nezddouci vyzarovani: souhmn nepodstatnych vyzarovdni a vyzarovdni pavodu mimopdsmovych
vysildni.

1.146A Doména mimopdsmového vysildni: kmitoCtova oblast bezprostiedn€ vn& potiebné Sife padsma, v niz
obecné pievazuji mimopdsmovd vysildni, kterd ale nezahrnuje doménu nepodstatného vyzarovdni.
V doméné mimopdsmového vysildni a v mensi mite v doméné nepodstatného vyzarovdni se vyskytuji
mimopdsmovd vysildni definovana na zékladé jejich zdroje. Podobné se mohou nepodstatna vyzarovani
vyskytovat jak v doméné mimopdsmového vysildni, tak i v doméné nepodstatného vyzarovdni.

1.146B Doména nepodstatného vyzarovdni:. kmitoctova oblast vn€ domény mimopdsmového vysildani, v niz
obecné pievazuji nepodstaind vyzarovani.

1.147  Pridélené kmitoctové pdsmo: kmitoctové padsmo, uvnitt n€hoz je povoleno vysildni stanice; Sitka tohoto
pasma se rovna potiebné Sifce pdsma zvétsené o dvojnasobek absolutni hodnoty kmitoctové tolerance.
U kosmickych stanic zahmuje piidé€lené kmitoCtové pasmo dvojndsobek maximalniho Dopplerova
posuvu, ktery se mtize vyskytnout vzhledem ke kterémukoli bodu na povrchu Zemé.

1.148  Prideéleny kmitocet: stfed kmitoctového pasma pridéleného stanici.

1.149  Charakteristicky kmitocet: snadno rozpoznatelny a méfitelny kmitocet v daném vysildni.
Jako charakteristicky kmito¢et miiZe byt ozna¢en napiiklad kmitocet nosné.

1.150  Referencni kmitocet: kmitoCet, ktery ma pevnou a piesné uréenou polohu vzhledem k pridélenému
kmitoctu. Posunuti tohoto kmitoctu vzhledem k pridélenému kmitoctu je co do velikosti a smyslu rovno
posunuti charakteristického kmitoctu vzhledem ke stiedu pdsma obsazeného vysildnim.

1.151  Kmitoctovd tolerance: nejvétsi pripustnd odchylka stfedniho kmitoctu pasma obsazeného vysildnim
od pridéleného kmitoctu, nebo charakteristického kmitoctu vysilani od referencniho kmitoctu.

Kmitoctova tolerance se vyjadiuje v miliontinach nebo v hertzich.
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1.152  Potrebnd sirka pdsma: $itka kmitotového pasma pravé postacujici pii daném druhu vysildni pro
zajisténi prenosu informace pozadovanou rychlosti a s pozadovanou jakosti v danych podminkéch.

1.153  Sitka zabraného pdsma: $itka kmitodtového pasma, pod jehoZ dolnim a nad jehoz homnim meznim

kmito¢tem je stfedni vykon vysilani rovny uré¢enému procentu B/2 z celkového stiedniho vykonu
vysildni.

Nestanovi-li doporuéeni ITU-R pro dany druh vysilani jinak, bude se hodnotou B/2 rozumét 0,5%.

1.154  Vina s pravotocivou polarizaci (ve smyslu pohybu hodinovych rudicek): elipticky nebo kruhove
polarizovana vlna, jejiz vektor elektrického pole, pozorovany ve sméru $ifeni v pevné roving kolmé ke
sméru §ifeni, se otaci pravotoCive, tj. ve smyslu pohybu hodinovych rucicek.

1.155 Vina s levotocivou polarizaci (proti smyslu pohybu hodinovych rucdicek): elipticky nebo kruhové
polarizovana vlna, jejiz vektor elektrického pole, pozorovany ve sméru §ifeni v pevné rovin€ kolmé
ke sméru §iteni, se otaci levotocivé, tj. proti smyslu pohybu hodinovych rugicek.

1.156  Pykon: veskeré odkazy na vykon budou mit podle druhu vysildni jednu z nasledujicich forem, a pouzije
se nasledujicich dohodnutych znaki:

a) Spickovy vykon (PX nebo pX),
b) stiedni vykon (PY nebo pY),
¢) vykon nosné (PZ nebo pZ).

Pro normélni provozni podminky i pro stav bez modulace jsou vztahy mezi Spickovym vykonem,
strednim vykonem a vykonem nosné u riznych drumi vystldnt uvedeny v doporucenich ITU-R, kterych
Ize pouzit jako voditek.

Ve vztazich udava znak p vykon ve wattech a znak P vykon v decibelech vztazeny k referen¢ni urovni.

1.157  Spickovy vykon (rddiového vystlace): praim&my vykon dodavany vysiladem za normalnich provoznich
podminek do anténniho napajece po dobu jednoho vysokofrekvenéniho kmitu pii nejvétsim rozkmitu
daném modulaéni obélkou.

1.158  Stiedni vykon (rddiového vysilace): prim&my vykon doddvany vysilaem za normélnich provoznich

kmitoétem.

1.159  IYkon nosné (rddiového vysilace): pramémy vykon dodavany vysilatem bez modulace do anténniho
napajece po dobu jednoho vysokofrekvenéniho kmitu.

1.160  Zisk antény: pomér, obvykle vyjadieny v decibelech, mezi vykonem potfebnym na vstupu bezeztratové
referen¢ni antény a vykonem, ktery by bylo tiecba dodat na vstup dané antény, aby v daném sméru a
v téZe vzdalenosti vytvaiely obé antény stejné veliké elektromagnetické pole nebo hustotu vykonového
toku. Pokud neni ureno jinak, jde o zisk antény ve sméru nejvétsiho zdreni. Tento zisk muze byt
uvazovan pro urenou polarizaci.

Podle zvolené referenéni antény se rozliSuje:
a) absolutni &i isotropni zisk ((5;), je-li referen¢ni anténou prostorové izolovana isotropni anténa;

b) zisk vzhledem k ptilvinnému dipdlu (Gy), je-li referenéni anténou prostorové izolovany pulvinny
dipél, jehoz rovnikova rovina obsahuje dany smér;

¢) zisk vzhledem ke kratké vertikalni anténé (G,), je-li referen¢ni anténou linearni vodi¢ mnohem
krat$i nez Ctvrtina vinové délky, kolmy k povrchu dokonale vodivé roviny, ktera obsahuje dany
smer.
1.161  FEkvivalentni izotropicky vyzdreny vykon (e.i.r.p.): sou€in vykonu doddvaného do antény a jejiho
isotropntho ¢i absolutniho zisku v daném sméru.
1.162  Efektivni vyzdreny vykon (e.r.p.) (v daném sméru): soucin vykonu dodavaného do antény a jejiho zisku
v daném sméru, vztazeného k zisku pulvinného dipclu.

1.163  Efektivni vyzdreny vykon na krdtké vertikdlni anténé (v daném sméru): souin vykonu dodavaného do
antény a jejiho zisku, vztazeného k zisku krdtké vertikdlni antény v daném sméru.
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1.164  Troposféricky rozptyl: mechanismus $ifeni rddiovych vin rozptylem, ptisobenym nepravidelnosti nebo
nespojitosti fyzickych vlastnosti troposféry.

1.165  lonosféricky rozptyl: mechanismus $iteni rddiovych vin rozptylem, plisobenym nepravidelnosti nebo
nespojitosti ionizace ionosféry.

Oddil VII. Sdileni kmitoétu

1.166  RuSeni: ucinek nezddouci energie, plsobeny v radiokomunikacnim systému jednim nebo nékolika
vysildnimi, vyzarovdnimi nebo indukci pii pfijmu, projevujici se snizenim jakosti pienosu, chybnou
interpretaci nebo ztratou informace, coz by bez ptitomnosti takové nezadouci energie nenastavalo.

1167  Pripustné ruseni’): pozorované nebo piedpokladané ruseni, které vyhovuje kvantitativnim kritériim
ruSeni a sdileni obsaZzenym v Radu nebo v doporucenich ITU-R nebo ve zvlastnich dohodach podle
ustanoveni Radu.

1.168  PFijaté ruseni ®): rueni, ptijaté dohodou mezi dvéma nebo vice spravami bez Gjmy jinym spravam,
které je vetsi neZ ruseni definované jako pripustné ruseni.

1.169  Skodlivd interference (ruSeni): ruSeni, které ohrozuje &nnost radionavigacni sluzby nebo jinych
bezpecnostich sluZeb nebo zavazn€ snizuje jakost, opétovné pierusuje nebo brani provozu
radiokomunikacni sluzby, pracujici v souladu s Radem (CS).

1.170  Ochranny pomér: nejmensi hodnota poméru uZziteného a nezaddouciho signalu na vstupu piijimace,
obvykle vyjadtena v decibelech, stanovena za blize ur¢enych podminek, pfi niz je§té ma uZzitecny signal
na vystupu pfijimace uréenou jakost.

1.171  Koordinacni oblast pro stanoveni potfeby koordinace: oblast okolo pozemské stamice sdilejici totéz
kmitoCtové pasmo se zemskymi stanicemi nebo okolo vysilaci pozemské stanice sdilejici totéz
obousmérng ptidélené kmitoctové pasmo s piijimacimi pozemskymi stanicemi, vné niZ nebude
ptekrotena Groveil pripustného ruseni, a proto nebude zadana koordinace.

1.172  Koordinacni ¢dra: &ara vymezujici koordinacni oblast.

1.173  Koordinacni vzddlenost pro stanoveni potieby koordinace: vzdalenost v daném azimutu od pozemské
stanice, sdilejici totéz kmito¢tové pasmo se zemskymi stanicemi nebo okolo vysilaci pozemské stanice
sdilejici totéz obousmé&mé pridélené¢ kmitoltové pasmo s piijimacimi pozemskymi stanicemi, za niz
nebude piekrocena uroveii pripustmého ruseni, a proto nebude zadéana koordinace.

1.174  Ehkvivalenmi Sumovd teplota druZicového spoje: Sumova teplota vztaZzend na vystup pfijimaci antény
pozemské stanice, odpovidajici radiovému Sumovému vykonu celkového Sumu na vystupu druzicového
spoje kromé& Sumu vyvolaného rusenim plsobenym druzZicovymi spoji uzivajicimi jiné¢ druZice
a zemskymi soustavami.

1.175  Efektivai oblast bodu zamiveni (sm&rovatelného druzicového svazku): oblast na povrchu Zemég, do niz
se predpoklada zamétovat bod zamiteni smérovatelného druzZicového svazku.

Miuze existovat vice vzajemné nepropojenych efektivnich oblasti bodu zamifeni, do nichz
se predpoklada zamétovat smérovatelny druzicovy svazek.

1.176  [zocdra efektivniho zisku antény (smérovatelného druzicového svazku): obalka ¢ar stejné hodnoty zisku
antény vznikla pohybem bodu zamiteni smérovatelného druZicového svazku v mezich efektivni oblasti
bodu zamireni.

Oddil VIIIL Technické pojmy ve vztahu k druzicim
1.177  Daleky kosmos: kosmicky prostor ve vzdalenostech rovnych nebo vétsich nez 2 x 10° km od Zemg.

1.178  Kosmické plavidlo: umé&ly dopravni prostiedek ureny k vyslani za hlavni ¢ast zemskée atmosféry.

1.179  Druzice: téleso obihajici okolo jiného télesa v&tsi hmotnosti, jehoz pohyb je pfednostné urovan
ptitazlivou silou tohoto vétsiho télesa.

1.180  Aktivni druZice: druzice nesouci stanici uréenou k vysilani nebo k pienosu radiokomunikacnich signalu.
1.181  Odraznd druzice: druzice uréena k odrazeni radiokomunikacnich signala.

1.182  Aktivni senzor: méfici piistroj pouzivany sluzbou druzicového pruzkumu Zemé nebo sluzbou
kosmického vyzkumu, ktery umoziuje ziskavat informace vysildnim a piijimanim rdadiovych vin.
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1.183  Pasivni senzor: méfici piistroj uzivany sluzbou druzicového prizkumu Zemé nebo sluzbou kosmického
vyzkumu, ktery umoziiuje ziskavat informace ptijimanim rddiovych vin ptirodniho pivodu.

1.184 Obéznd drdha: draha, kterou vzhledem k dané referen¢ni soustavé opisuje t&zist€ druzice nebo jiného
kosmického predmétu pievazné€ pod vlivem piirodnich sil, zejména pfitazlivé sily.

1.185  Skion obézné drdhy (druzice Zemé): tihel sevieny rovinou obézné drdhy a rovinou zemského rovniku,
méfeny ve vzestupném uzlu obézné drdhy od roviny zemského rovniku ve stupnich v rozmezi 0° a 180°
proti sméru pohybu hodinovych rucicek.

1.186 Doba obéhu (druzice): Casovy interval mezi dvéma po sob€ nasledujicimi prichody druzice
charakteristickym bodem jeji 0bézné drdhy.

1.187 Vyska apogea nebo perigea: vyska apogea nebo perigea nad danym referenénim povrchem
nahrazujicim povrch Zemé.

1.188  Geosynchronni druzice: druZice Zemg, jejiz doba ob&hu se rovna dobé otoceni Zemé kolem jeji osy.

1.189  Geostaciondrni druzice: geosynchronni druzice, jejiz kruhova a dopfednd obéznd drdha lezi v roviné
rovniku Zem¢ a kterd proto zGstava nehybnd vzhledem k Zemi; v $ir§im smyslu je to geosynchronni
druzice, ktera zistava piiblizn¢ nehybna vzhledem k Zemi.

1.190  Obéznd drdha geostaciondrni druzice: kruhova a dopiedna obéznd drdaha geosynchronni druzice, leZici
v roving rovniku Zem¢.

1.191  Smérovatelny druzicovy svazek: druZicovy anténni svazek, ktery lze piesmérovavat.
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Kapitola 2

Kmitoctova pasma
(Vytah z Clanku 2 Radu)

2.1 Rédiove spektrum je rozdéleno na devét pasem oznacenych vzestupnymi celymi Cisly dle dale uvedené
tabulky. Jednotkou kmitoctu je hertz (Hz) a kmitoCty se vyjadiuji:

a) v kilohertzich (kHz) do 3000 kHz vcetng,
b) v megahertzich (MHz) od 3 MHz do 3000 MHz v¢etné,
¢) v gigahertzich (GHz) od 3 GHz do 3000 GHz vcetng.

V piipad€, kdy by to vedlo k zdvaznym obtizim, napiiklad ve spojeni s ohlafovanim a zapisem
kmitoctd, se seznamy kmitoctl a souvisejicimi zalezitostmi, 1ze se od tohoto ustanoveni v rozumné miie

odchylit *).
Cislo Symboly Rozsah kmitocti Odpovidajici nazvy | Metrické zkratky
pasma (dolni mez mimo, pasem pro pasma
N horni mez véetné)
4 VLF 3 az 30 kHz myriametrové Mam
5 LF 30 az 300 kHz kilometrové km
6 MF 300 az 3000 kHz hektometrové hm
7 HF 3 az 30 MHz dekametrové Dm
8 VHF 30 az 300 MHz metrové m
9 UHF 300 az 3000 MHz decimetrové dm
10 SHF 3 az 30 GHz centimetrové cm
11 EHF 30 az 300 GHz milimetrové mm
12 --- 300 az 3000 GHz decimilimetrové e

Pozndmka 1: Cislo pasma N plati od 0,3 x 10" Hz do 3x10° Hz.
Pozndmbka 2: Predpona k = kilo (lO ) M =mega (10 ), G = giga (10 ).

2.2 Spravy ve vzajemném styku a ve styku s ITU uzivaji pro kmitoCtova pasma vyhradn€ pojmenovani,
symboly a zkratky uvedené v ustanoveni 2.1

) 2.1 Pripraci s Radem uziva Radiokomunika¢ni ufad ITU-R tyto jednotky:
kHz pro kmitocty do 28 000 kHz vcetné,
MHz pro kmito¢ty nad 28 000 kHz do 10 500 MHz vcetné,
GHz pro kmitocty nad 10 500 MHz.
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Kapitola 3

Technické vlastnosti stanic
(Clanek 3 Radu)

3.1 Vybér a provedeni zafizeni pouZitého pro stanici a veskeré vysilani z n€j musi vyhovovat ustanovenim
Radu.
3.2 Volba vysilacich, pfijimacich a méficich zafizeni by méla byt, jak jen to je moZné, zaloZena

na nejnovejsim pokroku v technice, ktery je popsan, mimo jiné, i v doporucenich ITU-R.

3.3 Vysilaci a prijimaci zatizeni zamySlené k pouziti v dané €asti kmitoctového spektra ma byt navrzeno
s ohledem na technické vlastnosti vysilacich a p¥ijimacich zafizeni pouZivanych v okolnich a dalSich
Castech spektra, za predpokladu Ze byla uplatnéna veskera technicky a ekonomicky piijatelna opatieni
k omezeni trovné nezadouciho vyzafovani z vysilajiciho zafizeni uvedeného do provozu pozdéji
a k omezeni vlivu ruseni na pfijimaci zatizeni uvedené do provozu pozdé&ji.

3.4 Zatizeni pouzité ve stanici by mélo v maximalni mozné mitfe aplikovat metody zpracovani signalu,
které umozni efektivngj§i vyuzivani kmitoctového spektra v souladu s piisluSnymi doporucenimi
ITU-R.

3.5 Vysilaci stanice musi splitovat kmito&tovou stabilitu stanovenou v Dodatku 2 Radu.

3.6 Vysilaci stanice musi spliiovat maximalni povolené vykonové urovné nepodstatného vyzatovani

stanovené v Dodatku 3 Radu.

3.7 Vysilaci stanice musi spliiovat maximalni povolené vykonové urovné€ pro mimopasmové vyzarovani
specifikované v Radu pro urdité sluzby a druhy vysilani. V piipad®, 7e tyto maximalni povolené
vykonové urovné nejsou stanoveny, méla by stanice v maximalni mozné mife splnit pozadavky
k omezeni mimopasmového vyzatfovani stanovené v nejaktudlngsich doporucenich ITU-R (viz
Rezoluce 27 Radu).

3.8 Veskeré usili by mélo sméfovat k dosazeni co nejvyssi kmitoCtové stability a co nejnizsi urovné
nezadouciho vyzatovani, které technologie a vlastnosti sluzby umoziiuji.

3.9 Sitka pasma vysilani musi byt takova, aby zajistila co nejefektivnj§i vyuzivani spektra; vieobecns
se pozaduje, aby Sitka pasma byla co nejmensi, kterou technologie a vlastnosti sluzby umoZiiuji.
Voditko pro uréeni potfebné Sitky pasma poskytuje Dodatek 1 Radu.

3.10 Pii pouziti Sirokopasmovych technologii musi byt pouZzita minimalni spektralni hustota vykonu
v souladu s efektivnim vyuzivanim spektra.

3.11 Pfijimac¢, pouzity pro danou sluzbu, musi byt schopen z divodu efektivniho vyuzivani spektra vyrovnat
se co nejlépe s kmitoctovou toleranci vysilace této sluzby, s pfihlédnutim k piipadnému Dopplerovu
efektu.

3.12 Pfijimaci stanice by meély vyuZzivat zafizeni s technickymi charakteristikami odpovidajicimi druhu
vysilani; zvlasté selektivita by méla odpovidat $ifce pasma vysilani (viz ustanoveni 3.9 Radu).

3.13 Vlastnosti ptijimac¢ti maji byt voleny tak, aby jim vysilae umisténé v odpovidajici vzdalenosti
a provozované v souladu s Rddem nezpiisobovaly ruseni.

3.14 K zajisténi souladu s Radem musi spravy zajistit piim&fen& ¢asté kontroly vysilani stanic pod jejich
jurisdikci. Pro tento ucel mohou pouzit prostfedky zminéné v Clanku 16 Radu. Technika a intervaly
provadénych méteni musi byt co nejvice v souladu s poslednimi doporu¢enimi ITU-R.
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Kapitola 4

Pridélovani a vyuzivani kmitocta
(Vytah z Clanku 4 Radu)

Oddil 1. Obecna pravidla pro piidélovani a vyuzivani kmito¢ta

4.1 Clenské staty jsou povinny usilovat o to, aby se vyuzivani kmitoti a spektra omezilo na minimum
potiebné pro poskytovéani nezbytnych sluzeb v dostate¢né miie. Aby toho dosahly, jsou povinny
usilovat o neprodlené zavadéni nejnovéjsiho technického pokroku (CS 195).

4.2 Clenské staty se zavazuji, e pii piidSlovani kmito&ti stanicim, schopnym pusobit $kodlivé ruseni
sluzbam  zprostiedkovavanym stanicemi jiné zemé¢, budou postupovat v souladu s tabulkou
kmito¢tovych ptidéleni a s ostatnimi ustanovenimi Radu.

4.3 Kazdy novy piidél nebo zména kmitoctu nebo jiné zakladni charakteristiky existujictho piidélu (viz
Dodatek 4 Radu) musi byt provedeny tak, aby se zabranilo $kodlivému ruseni slueb, zprostiedko-
vavanych stanicemi uzivajicimi kmitocty piid€lené v souladu s tabulkou piidé€leni kmitoCtovych pasem
asostatnimi ustanovenimi Radu, a jejichz piid&lové charakteristiky jsou zapsany v Zakladnim
mezinarodnim rejstifku kmito¢ti (MIFR).

4.4 Spravy clenskych zemi nejsou opravnény piid€lovat kmitoCty stanicim v rozporu s tabulkou pridéleni
kmitottovych pasem, uvedenou v Radu, nebo s jinymi ustanovenimi Radu, s vyjimkou vyslovné
podminky, ze tim nebude pisobeno Skodlivé ruseni sluzbam, jejichz stanice jsou provozovany
v souladu s ustanovenimi Ustavy, Umluvy a Radu, ani ze nebude pro takovy ptidél zadana ochrana pied
ru§enim pisobenym témito sluzbami.

4.5 Kmitocet ptidéleny stanici urité sluzby musi byt oddé€len od mezi pasma ptid€len¢ho této sluzbé tak,
7e s ohledem na kmito¢tové pasmo piidélené stanici nebude pisobeno skodlivé ruseni sluzbam, jimz
jsou piidé€lena bezprostiedné sousedici kmitoctova pasma.

4.6 Radioastronomicka sluzba je pro potieby feSeni piipadi S$kodlivého ruseni povaZovana za
radiokomunika¢ni sluzbu. Radioastronomické sluzb& vSak bude poskytovana jen takova ochrana pred
riznymi sluzbami v jinych pasmech, jakou jsou tyto rizné sluzby chranény mezi sebou navzéajem.

4.7 Sluzba kosmického vyzkumu (pasivni) a sluzba druzicového prizkumu Zemé (pasivni) bude pro
potieby feSeni piipadi Skodlivého ruSeni pozivat jen takové ochrany pied rliznymi sluzbami v jinych
pasmech, jakou jsou tyto rizné sluzby chranény mezi sebou navzajem.

4.8 Pokud je v sousedicich Regionech nebo v jejich astech piid€leno kmitoctové pasmo riznym sluzbam
s toutéZ kategorii (viz Kapitola 5, Oddily I. a IL.), je zdkladnim principem rovnost prav na provoz.
V souladu s tim musi byt stanice kazdé sluzby v jednom Regionu nebo v jeho ¢asti provozovany tak,
aby nepuisobily $kodlivé ruSeni zadné ze sluzeb shodné nebo vyssi kategorie v ostatnich Regionech
nebo v jejich ¢astech.

4.9 Stanici v tisni a/nebo stanici, ktera ji vtisni pomaha, nebrani zadné ustanoveni Radu v pouziti
veskerych radiokomunikacnich prostiedkii, jimiz disponuje, k tomu, aby upoutala pozornost, oznamila
svou situaci a polohu stanice v tisni a aby si zjednala nebo poskytla pomoc.
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Kapitola 5

Kmitoc¢tova pridéleni
(Vytah z Clanku 5 Radu)
Uvod

Pokud se ve spravé radiového spektra pouziva pojmi pridélent, skupinové pridéleni a pridél, maji tyto
pojmy ve tfech pracovnich jazycich Mezinarodni telekomunikacni unie a CeStin€ vyznamy uvedené

Strana 1197

v ustanovenich 1.16 az 1.18.

Kmitocet nebo Pfifazeni se nazve
kmit. p4 .
! pesﬁg;(;zslleje francouzsky anglicky $panélsky Cesky
Sluzbam attribution allocation atribucion fideleni
(attribuer) (to allocate) (atribuir) P
Regionim allotissement allotment adjudicacién skupinové
nebo zemim (allotir) (to allot) (adjudicar) pridéleni
Stanicim assignation assignment asignacion sdel
(assigner) (to assign) (asignar) P

Oddil I. Regiony a pasma

Pro piid&lovani kmito&ti byl svét rozd&len do t¥i Regionii. Ceska republika patii do regionu 1.
Region I:

Region 1 zahrmuje Gizemi ohrani¢ené na vychod€ ¢arou A (Cary A, B a C jsou definovany déle) a na
zapadé¢ ¢arou B, kromé€ veskerého uzemi [ranu leZiciho uvnitt téchto mezi. Zahrnuje také veskeré uzemi
Arménie, Azerbajdzanu, Gruzie, Kazachstanu, Mongolska, Uzbekistanu, Kyrgyzstanu, Ruska,
Tadzikistanu, Turkmenistanu, Turecka a Ukrajiny, a Gizemi na sever od Ruska, lezici mezi ¢arami
AaC.

Region 2:
Region 2 zahrnuje tzemi ohranic¢ené na vychod¢ ¢arou B a na zapad¢ ¢arou C.
Region 3:

Region 3 zahmuje (izemi ohrani¢ené na vychod¢ carou C a na zapad¢ ¢arou A kromé uzemi Arménie,
Azerbajdzanu, Gruzie, Kazachstanu, Mongolska, Uzbekistanu, Kyrgyzstanu, Ruské federace,
Tadzikistanu, Turkmenistanu, Turecka a Ukrajiny a uzemi na sever od Ruské federace. Zahrnuje také tu
¢ast uzemi Iranu, ktera lezi vné téchto mezi.

Cary A, B a C jsou definovany takto:

Cdra A:

Céra A vychéazi ze severniho polu, sleduje 40. polednik vychodn& od Greenwich az ke 40. severni

rovnobé&Zzce, dale oblouk hlavni kruznice az k priseciku 60. vychodniho poledniku s obratnikem Raka
a nakonec sleduje 60. vychodni polednik az k jiznimu polu.

Cdra B:
Cara B vychazi ze severniho polu, sleduje 10. polednik zdpadn& od Greenwich az k jeho priseciku
se 72. severni rovnob&zkou, potom oblouk hlavni kruznice az k priseciku 50. zapadniho poledniku

s 40. severni rovnob&Zzkou, znova oblouk hlavni kruZnice az k priise¢iku 20. zdpadniho poledniku
a 10. jizni rovnobé&Zzky a nakonec sleduje 20. zapadni polednik k jiznimu pélu.
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5.9 Cadra C:
Cara C vychazi ze severniho polu, sleduje oblouk hlavni kruznice az k prisetiku severni rovnobszky
65°30° s mezinarodni hranici v Beringové 0zing, pak oblouk hlavni kruznice az k pruseciku se
165. vychodnim polednikem a severni 50. rovnob&zkou, dale sleduje oblouk hlavni kruznice az
k priseciku 170. zdpadniho poledniku s 10. severni rovnob&zkou, dale pokracuje podél 10. severni
rovnob&zky az k jejimu priseciku se 120. zapadnim polednikem, nakonec pak sleduje 120. zapadni
polednik az k jiznimu polu.

Oddil II. Kategorie sluzeb a pridéleni

5.23 Prednostni a podruzné stuzby

5.24 1) Je-li v poli tabulky nékteré kmitoétové pasmo vyznaceno jako piidélené vice neZ jedné sluzbé, at’ jiz
celosvétoveé nebo v nékterém Regionu, jsou tyto sluzby zapsany v tomto poradi:

5.25 a) sluzby, jejichz nazvy jsou vytistény velkymi pismeny (napiiklad: PEVNA) se nazyvaji prednostni
sluzby;

5.26 b) sluzby, jejichZ nazvy jsou vytistény obycejnym pismem (piiklad: Pohyblivd) se nazyvaji podruzné
sluzby (viz ustanoveni €. 5.28 az 5.31 Réadu).

5.27 2) Doplitkové poznamky jsou vytistény oby&ejnym pismem (naptiklad: POHYBLIVA kromé letecké
pohyblivé).

5.28 3) Stanice podruzné sluzby:

5.29 a) nesmi puasobit $kodlivé ruseni stanicim prednostnich sluzeb, jimz jsou kmitocty jiz ptidéleny nebo
budou ptidé€leny pozdé&ji nez jim,;

5.30  b) nemohou narokovat ochranu pfed $kodlivym rusenim od stanic piednostni sluzby, jimz jsou kmitocty
jiz pridé€leny nebo budou ptidéleny pozd&ji nez jim;

5.31 ¢) mohou ov§em narokovat ochranu pied Skodlivym rugenim od stanic téZe nebo jiné podruzné sluzby,
jimZ mohou kmitocty byt pfid€leny pozdgji nez jim.

5.32 4) Je-li v poznamee Radu urdité pasmo vyznadeno jako pridélené nékteré sluzbg podruzng na uzemi
men$im nez Region nebo v nékteré zemi, jde o podruznou sluzbu (viz ustanoveni ¢. 5.28 az 5.31 Radu).

5.33 5) Je-li v poznamce Radu urcité pasmo vyznaceno jako piidélené nékteré sluzbé prednostné na tizemi
mensim nez Region nebo v n&které zemi, jde o piednostni sluzbu pouze na tomto Gzemi nebo v této
zemi.

5.34  Doplnkovd pridéleni

5.35 1) Je-li v poznamce Radu urdité pasmo vyznaeno jako piid&lené navic nekteré sluzb& na uzemi
men$im nez Region nebo v nékteré zemi, jde o dopliikové piidéleni, tj. o ptid€leni, které se na tomto
uzemi nebo v této zemi ptipojuje ke sluzb& nebo ke sluzbam, které jsou v tabulce vyznaéeny (viz 5.36).

5.36 2) Neobsahuje-li poznamka Radu zadné omezeni, ulozené dané sluzbé& nebo sluzbam, krom& omezeni,
ze tyto sluzby budou provozovéany jen na ur¢itém tzemi nebo v urcité zemi, pak stanice této sluzby
nebo téchto sluzeb maji rovna provozni prava vzhledem ke stanicim jiné ptednostni sluzby nebo sluzeb,
uvedenych v tabulce.

5.37 3) Jsou-li doplitkovému piid€leni uloZena dalsi omezeni navic k omezeni provozu jen na urCitém tzemi
nebo v urcité zemi, je to vyznaceno v poznamce Radu.

5.38 Ndhradni pridelent

5.39 1) Je-li v poznamce Radu uréité pasmo vyznaceno jako pridélené jedné nebo vice sluzbam na tizemi
mens§im neZ Region nebo v n€které zemi, jde o ndhradni piidéleni, tj. o ptidéleni, které na tomto uzemi
nebo v této zemi nahrazuje ptidéleni vyznacené v tabulce (viz ustanoveni ¢. 5.40 Radu).

5.40 2) Neobsahuje-li poznamka Radu zadné omezeni, uloZené stanicim dané sluzby nebo sluzeb, kromg
omezeni, ze tyto sluzby budou provozovany jen na uritém tizemi nebo v ur¢ité zemi, pak stanice této
sluzby nebo téchto sluzeb maji rovna provozni prava vzhledem ke stanicim jiné piednostni sluzby nebo
sluzeb, uvedenych v tabulce, jimz je toto pasmo piid€leno na jinych tizemich nebo v jinych zemich.
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541 3) Jsou-li stanicim nahradné piidélené sluzby kromé& omezeni, Ze tato sluzba bude provozovana jen na
ur¢itém Gizemi nebo v urcité zemi, ulozena dal§i omezeni, je to vyznaceno v poznamce Radu.

5.42 Ruznd ustanoveni

5.43 1) Je-li v Radu uvedeno, Ze urcita sluzba nebo urcité stanice v uréité sluzb& mohou byt v urditém
kmito¢tovém pasmu provozovany pod podminkou, Ze nebude piisobeno $kodlivé ruSeni jiné sluzbé
nebo jiné stanici v téZe sluzb€, znamena to take, ze tato sluzba, ktera nesmi ptsobit Skodlivé rusent,
nemuze narokovat ochranu pied Skodlivym rusenim plsobenym jinou sluzbou nebo jinou stanici v téze
sluzbg.

5.43A 1) Je-li v Radu uvedeno, Ze urdita sluzba nebo urité stanice mohou byt v urditém kmitottovém pasmu
provozovany pod podminkou, ze nebudou narokovat ochranu pted jinou sluzbou nebo stanici v téze
sluzb€, znamena to také, ze tato sluzba, kterd nemiize narokovat ochranu pred Skodlivym ruSenim,
nesmi pasobit Skodlivé ruseni jiné sluzbé nebo jiné stanici v téze sluzbg.

5.44  2)Pokud neni v poznamce Radu uvedeno jinak, pojem pevna sluzba, kdekoli se vyskytuje v Oddilu IV.
této kapitoly, nezahrnuje soustavy uZzivajici Sifeni ionosférickym rozptylem.

Oddil III. Poznamky Radu

Pozndmky Rddu v tomto oddilu jsou vytahem z Cldnku 5 Rddu v ndvaznosti na jejich pouziti v Ndrodni
kmitoctové tabulce uvedené v oddilu V. této kapitoly.

Ndzvy zemi uvedené v Pozndmkdch Rddu jsou pouze ndzvy vizemi, spravovanymi prislusnymi stdtnimi
orgdny, nikoli protokoldrni ndzvy stdinich celkii.

5.53 Spravy, které povoli pouzivat kmito¢ty niz§i neZ 9 kHz, zajisti, Ze tim nevznikne Skodlivé ruseni
sluzbam, jimz jsou ptidé€lena pasma nad 9 kHz.

5.54 Spravy, které provadéji vé€decky vyzkum na kmito¢tech pod 9 kHz, se naléhavé zadaji, aby o tom
informovaly ostatni spravy, jichZz se to mize tykat, a aby tento vyzkum mé&l veSkerou prakticky
uskute¢nitelnou ochranu proti $kodlivému ruseni.

5.56 Stanice sluzeb, jimz jsou pfid€lena pasma 14-19,95 kHz a 20,05-70 kHz a navic v Regionul pasma
72-84 kHz a 86-90 kHz, mohou vysilat kmito¢tové normaly a Casové signaly. Takové stanice musi byt
chranény proti ¥kodlivym ruenim. V Arménii, Azerbajdzanu, Bé&lorusku, Bulharsku, Gruzii,
Kazachstanu, Mongolsku, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Rusku, TadZikistanu a v Turkmenistanu se k
tomu ucelu pouzije kmitocti 25 kHz a 50 kHz za stejnych podminek

5.57  Vyuzivani pasem 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz a 70-90 kHz (v Regionu 1: 72-84 kHz a 86-90 kHz)
namoini pohyblivou sluzbou je omezeno na radiotelegrafni pobiezni stanice (jen A1A a F1B).
Vyjimeéné je povoleno pouZivat vysilani tfidy J2B nebo J7B s podminkou, Ze §itka potfebného pasma
neptesahne tu, ktera odpovida normalng vysilani tfidy A1A nebo F1B v danych pasmech.

5.60 V pasmech 70-90 kHz (v Regionu 1: 70-86 kHz) a 110-130 kHz (v Regionu 1: 112-130 kHz) se
mohou vyuzivat impulsni radionaviga¢ni soustavy s podminkou, Ze nesmi ptisobit $kodlivé ruSeni
stanicim ostatnich sluzeb, jimz jsou tato pasma pfidé€lena.

5.62 Spravy, které provozuji stanice radionavigacni sluzby v pasmu 90-110 kHz, se naléhavé zadaji, aby
koordinovaly technické a provozni udaje té€chto stanic tak, aby se ptedeslo Skodlivému ruSeni sluzeb
jimi zajis§tovanych.

5.64 Pro stanice pevné sluzby v pasmech ptid€lenych této sluzbé mezi 90 kHz a 160 kHz (v Regionu 1:
148,5 kHz) a pro stanice ndmoini pohyblivé sluzby v pasmech piidélenych této sluzb& mezi 110 kHz
a 160 kHz (v Regionu 1: 148,5 kHz) jsou povolena pouze vysilani tfid A1A nebo F1B, A2C, A3C, F1C
nebo F3C. Vyjimecné jsou v pasmu 110-160 kHz (v Regionu 1: 148,5 kHz) pro stanice ndmoini
pohyblivé sluzby povolena rovnéz vysilani tiidy J2B nebo J7B.

5.67A  Stanice v amatérske sluzbé vyuzivajici kmitoCty v pasmu 135,7-137,8 kHz nesmi piekrocit maximalni
vyzafeny vykon 1 W (eirp.) a nesmi pisobit Skodlivé ruseni stanicim v radionavigacni sluzb¢
provozovanym v zemich uvedenych v ustanoveni ¢. 5.67 Radu.
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5.67B Vyuzivani pasma 135,7-137,8 kHz v Alzirsku, Egypté, Iranu, Irdku, Libyi, Libanonu, Syrii, Sudanu
a v Tunisku je omezeno na pevnou sluzbu a namoini pohyblivou sluzbu. Ve shora zminénych zemich
nesmi byt pasmo 135,7-137,8 kHz vyuzivano amatérskou sluzbou, coz necht’ je brano v ivahu zemémi,
které takové vyuZivani povoluji.

5.73  V pasmu 285-325 kHz (v Regionu 1: 283,5-325 kHz) 1ze v namoini radionaviga¢ni sluzb¢ také vysilat
dopliikové navigaéni informace s pouzitim tzkopasmovych technik za podminky, Ze to nezpiisobi
Skodlivé ruseni stanicim radiomajak pracujicim v radionaviga¢ni sluzbég.

5.74  Doplnkové pridéleni: v Regionu 1 je pasmo 285,3-285,7 kHz ptidéleno navic prednostné namoini
radionavigacni sluzbég (s vyjimkou radiomajaka).

576  KmitoCet 410kHz je uren pro radiové zaméfovani v namoini radionavigacni sluzb€. Ostatni
radionavigacni sluzby, jimz je pasmo 405—415 kHz ptidé€leno, nesmi ptlisobit Skodlivé ruseni radiovému
zamétovani v pasmu 406,5-413,5 kHz.

5.79 Vyuzivani pasem 415-495kHz a 505-526,5 kHz (v Regionu 2: 505-510 kHz) namoini pohyblivou
sluzbou je omezeno na radiotelegrafii.

5.79A Pii zfizovani pobteznich stanic ve sluzbé NAVTEX na kmitoctech 490 kHz, 518 kHz a 4209,5 kHz se
spravam dtrazné doporucuje, aby koordinovaly jejich provozni charakteristiky v souladu s postupy
Mezinarodni namotni organizace (IMO), viz Resoluci 339.

5.82 V namoini pohyblivé sluzb&é budou kmitoc¢et 490 kHz vyuZzivat pobiezni stanice vyhradng pro vysilani
naviga¢nich a meteorologickych vystrah a pilnych zprav pro plavidla pomoci tizkopasmové telegrafie
s ptimym tiskem. Podminky pro vyuzivani kmito&tu 490 kHz jsou predepsany v Clancich 31 a 52 Radu.
Spravy se zadaji, aby pii vyuZzivani pasma 415495 kHz leteckou radionavigacni sluzbou zajistily, aby
kmito¢tu 490 kHz nebylo piisobeno $kodlivé ruseni.

5.82A Vyuzivéni pasma 495-505 kHz je omezeno na radiotelegrafii.

5.82B Spravy povolyjici vyuzivani kmitoctli v pasmu 495-505 kHz jinymi sluzbami neZ namoini pohyblivou
jsou povinny zajistit, aby nebylo ptisobeno $kodlivé ruseni namoini pohyblivé sluzb& v tomto pasmu
nebo sluzbam majicim piidéleni v ptilehlych pasmech a zv1asté musi dbat podminek vyuzivani kmito¢ti
490 kHz a 518 kHz, jak predpisuji Clanky 31 a 52 Radu.

5.84  Podminky pro vyuzivani kmitoctu 518 kHz namotni pohyblivou sluzbou jsou piedepsany v Clancich 31
a 52 Radu.

590  V pasmu 1605-1705 kHz v piipadech, které se tykaji nekteré rozhlasové stanice v Regionu 2, musi byt
oblast sluzby namotnich pohyblivych stanic v Regionu 1 omezena na velikost, uréenou pokrytim
ptizemni vinou.

5.92  Nékteré zem¢& v Regionu 1 pouZzivaji soustavy radiového ur€ovani v pasmech 1606,5-1625 kHz, 1635—
1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz a 3500-3800 kHz s podminkou dohody,
dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni & 9.21 Radu. Stiedni vyzafeny vykon t&chto stanic
nesmi prekrocit 50 W.

593  Doplikové pridéleni: v Angole, Arménii, Azerbajdzanu, Bélorusku, Gruzii, Mad’arsku, Kazachsténu,
Lotyssku, Litv€é, Moldavii, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistdnu, Polsku, Kyrgyzstanu, na Slovensku,
v Ceské republice, Rusku, Tadzikistanu, Cadu, Turkmenistsnu a na Ukrajing jsou pasma 1625—
1635 kHz, 1800-1810 kHz a 2160-2170 kHz piidé€lena navic pfednostné pevné a pozemni pohyblivé
sluzbé podle dohody, dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni & 9.21 Radu.

5.96 V pasmech 1715-1800 kHz a 1850-2000 kHz mohou spravy Némecka, Rakouska, Arménie,
Azerbéjdiénu, Béloruska, Danska, Estonska, Finska, Gruzie, Mad’arska, Irska, Islandu, Izraele,
Kazachstanu, Loty$ska, Litvy, Lichtenstejnska, Malty, Moldavska, Norska, Uzbekistanu, Polska,
Kyrgyzstanu, Slovenska, Ceské republiky, Spojeného kralovstvi, Ruska, Svédska, Svycarska,
Téadzikistanu, Turkmenistanu a Ukrajiny piidé€lit az 200 kHz své amatérské sluzbé. Pti ptidélovani
pasemv tomto rozsahu vSak spravy téchto zemi po ptedchozich konsultacich se spravami sousednich
zemi provedou piipadnd opatieni, aby se zabranilo $kodlivému ruSeni pevnych a pohyblivych sluzeb
ostatnich zemi jejich amatérskou sluzbou. Stiedni vykon zadné amatérské stanice zde nesmi piekrocit
10 W.
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5.98 Ndhradni pridéleni: v Angole, Arménii, Azerbajdzanu, Bélorusku, Belgii, Kamerunu, Kongu, Dansku,
Egypté, Eritreji, gpanélsku, Etiopii, Gruzii, Recku, Italii, Kazachstanu, Libanonu, Litvé, Moldavsku,
Syrii, Kyrgyzstanu, Rusku, Somalsku, Tadzikistanu, Tunisku, Turkmenistanu, Turecku a na Ukrajing je
pasmo 1810-1830 kHz piid&leno prednostné pevné a pohyblivé sluzbé, kromé letecké pohyblivé.

5.99 Doplrikové pridéleni: v Sal’ldskév Arabii, Rakousku, Irdku, Libyi, Uzbekistanu, na Slovensku,
v Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Cadu a Togu je pasmo 1810-1830 kHz piid€leno navic pifednostné
pevné a pohyblivé sluzbg, kromé letecké pohyblivé.

5.100 'V Regionu 1 smi byt povoleni k vyuzivani pasma 1810-1830 kHz amatérskou sluzbou v zemich
nachdzejicich se zcasti nebo zcela na sever od 40°N udé€lovano az po konsultacich se zemémi
zminénymi v ustanovenich & 5.98 a 5.99 Radu, a to za ulelem stanoveni opatieni nutnych k zabrang
Skodlivého ruseni mezi amatérskymi stanicemi a stanicemi ostatnich sluzeb provozovanych v souladu
s ustanovenimi &. 5.98 a 5.99 Radu.

5.103 'V Regionu 1 pfi ptidélovani stanicim v pevné a pohyblivé sluzbé v pasmech 1850-2045 kHz, 2194—
2498 kHz, 2502-2625 kHz a 2650-2850 kHz by spravy mély vzit v uvahu zvlastni pozadavky namoini
pohyblivé sluzby.

5.104 V Regionu 1 je vyuzivani pasma 2025-2045kHz pomocnou meteorologickou sluzbou omezeno
na stanice oceanografickych boji.

5.108  Nosny kmitocet 2182 kHz je mezindrodni tisfiovy a volaci kmitocet pro radiotelefonii. Podminky
vyuzivani pasma 2173,5-2190,5 kHz jsou piedepsany v Clancich 31 a 52 Radu.

5.109 Kmitocty 2187,5kHz, 4207,5kHz, 6312kHz, 8414,5kHz, 12577kHz a 16804,5kHz jsou
mezindrodni tisiiové kmitoCty pro digitalni selektivni volani. Podminky pro vyuzivani t€chto kmitocti
jsou predepsany v Clanku 31 Radu.

5.110 Kmitoéty 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz a 16 695 kHz jsou mezinarodni
tistiové kmitoCty pro Uzkopasmovou telegrafii s piimym tiskem. Podminky pro vyuZivani téchto
kmitocti jsou predepsany v Clanku 31 Radu.

5.111 Nosné kmitocty 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz a kmito¢ty 121,5 MHz, 156,525 MHz,
156,8 MHz a 243 MHz se mohou navic vyuZivat v souladu s postupy, platicimi pro zemské
radiokomunikacni sluzby, pro patraci a zachranné operace tykajici se kosmickych plavidel s posadkou.
Podminky pro vyuzivani téchto kmito&tt jsou predepsany v Clanku 31 Radu.

Totéz se vztahuje na kmitoCty 10003 kHz, 14993 kHz a 19993 kHz, ale v kazdém ze zde
jmenovanych piipadt musi vysilani byt omezeno na pasmo +3 kHz okolo piislu§ného kmitoétu.

5.115 Nosné kmitoéty (referencni) 3023 kHz a 5680 kHz mohou navic vyuzivat v souladu s Clankem 31
stanice namoini pohyblivé sluzby, zi¢astnéné na koordinovanych operacich patrani a zachrany.

5.116  Ohledn¢ povoleni k vyuzivani pasma 3155-3195 kHz se spravy naléhav¢ zadaji, aby poskytly spoleény
celosvétovy kanal pro bezdratové pfistroje malého vykonu pro nedoslychavé. Dalsi kanaly pro tato
zatizeni pro kryti mistnich potfeb mohou spravy pridé€lovat v pAsmech mezi 3155 kHz a 3400 kHz.

Je tfeba poznamenat, ze kmitoCty v oblasti 3000 kHz az 4000 kHz jsou vhodné pro zafizeni pro
nedoslychavé, koncipovana pro provoz na malé vzdalenosti v dosahu induk¢niho pole.

5127 Vyuzivani pasma 4000-4063 kHz namoini pohyblivou sluzbou je omezeno na plavidlové stanice
pouzivajici radiotelefonii (viz ustanoveni €. 52.220 a Dodatek 17 Radu).

5.130  Podminky vyuzivani nosnych kmito&ti 4125 kHz a 6215 kHz jsou predepsany v Clancich 31 a 52 Radu.

5.131 Kmitocet 4209,5 kHz vyuZivaji vyhradn€ pobiezni stanice pro vysilani meteorologickych a naviga¢nich
vystrah a pilnych zprav pro plavidla pomoci uzkopasmovych technik s p¥imym tiskem.

5.132 Kmitocty 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz
a 26 100,5 kHz jsou mezindrodni kmitoCty pro vysilani namotnich bezpecnostnich informaci (MSI) (viz
Dodatek 17 Radu).

5.134 Vyuzivani pasem 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050—
12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz a 18900—
19020 kHz rozhlasovou sluzbou podléha postupu stanoveném v Clanku 12 Radu. Spravy se zadaji, aby
tato pasma vyuzivaly k usnadnéni zavedeni digitdln¢ modulovanych vysilani v souladu s ustanovenimi
Resoluce 517.
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5.136  Doplikové pridéleni: Kmito€ty v pasmu 5900-5950 kHz smé&ji byt vyuZzivany stanicemi nize
zminénych sluzeb ve styku pouze uvnitf hranic statd, v nichz jsou umistény, za podminky, ze nebude
ptsobeno Skodlivé ruSeni rozhlasové sluzbé: pevna sluzba ve vSech tfech Regionech, pozemni
pohybliva sluzba v Regionu 1, pohybliva sluzba, kromé letecké pohyblivé (R), v Regionech 2 a 3.
Spravy se naléhavé zadaji, aby vyuzivaly kmito¢ty v tomto pasmu s minimalnim poZzadovanym
vykonem a aby braly v ivahu sezénni vyuzivani kmitocti rozhlasovou sluzbou, uvetejiované v souladu
Radem.

5.137 Péasma 6200-6213,5 kHz a 6220,5-6525 kHz mohou vyjime¢né vyuzivat stanice v pevné sluzb& pro
spojeni pouze uvnitt hranic zemé, v niZ jsou umistény, se stiednim vykonem nepickracujicim 50 W, za
podminky, Ze nebude pisobeno $kodlivé rufeni nadmoini pohyblivé sluzb&. Pii ohlaSovani téchto
kmitocti bude Radiokomunikac¢ni Gfad ITU vénovat shora uvedenym podminkam pozornost.

5.138 U pasem

6765-6795 kHz (stfedni kmitocet 6780 kHz),

433,05-434,79 MHz (stfedni kmitocet 433,92 MHz) v Regionu 1, kromé zemi uvedenych v 5.280,
61-61,5 GHz (stfedni kmitocet 61,25 GHz),

122-123 GHz (stfedni kmitocet 122,5 GHz),

244-246 GHz (stfedni kmitocet 245 GHz)

se ptedpoklada vyuzivat pro primyslové, védecké a 1ékaiské ucely (ISM). Vyuzivani té€chto pasem pro
ucely ISM podléha zvlastnimu opravnéni piislusné spravy v souhlasu s ostatnimi spravami, jejichz
radiokomunika¢ni sluzby by mohly byt doteny. Pfi uplatiiovéni tohoto ustanoveni spravy patficné
zohledni nejnové&jsi prislusna doporuéeni ITU-R.

5.138A Pasmo 6765-7000 kHz je do 29. bfezna 2009 piidéleno piednostng pevné sluzb& a podruzné pozemni
pohyblivé sluzb&. Po tomto datu je toto pasmo piidé€leno prednostné pevné sluzb& a pohyblivé sluzbé
kromé letecké pohyblivé (R).

5.141C Pasmo 7100-7200 kHz je v Regionech 1 a 3 do 29. bfezna 2009 piid€leno ptednostn€ rozhlasové
sluzbé.

5.143  Dopliikové pridéleni: kmitoCty v pasmu 7300-7350 kHz sméji byt vyuzivany stanicemi v pevné
a pozemni pohyblivé sluzb¢ ve styku pouze uvniti hranic statli, v nichz jsou umistény, za podminky, ze
nebude plisobeno $kodlivé ruseni rozhlasové sluzb&. Spravy se naléhavé zadaji, aby vyuzivaly kmitocty
v tomto pasmu s minimalnim pozadovanym vykonem a aby braly v Givahu sezénni vyuzivani kmitocti
rozhlasovou sluzbou, uvetejiiované v souladu s Radiokomunikaénim rfadem.

5.143B Pasmo 7350-7450kHz je v Regionu 1 do 29. biezna 2009 pfidéleno piednostné pevné sluzbé
a podruzné¢ pozemni pohyblivé sluzbé. Po 29. bifeznu 2009 mohou byt kmitoty v pasmu 7350-
7450 kHz vyuZivany stanicemi v pevné a pozemni pohyblivé sluzb& pouze pro spojeni uvnité hranic
zemé, vniz jsou umistény, s podminkou, Ze nebude pisobeno $kodlivé ruSeni rozhlasové sluzbg,
a ze celkovy vyzateny vykon Zadné ze stanic nepiesdhne 24 dBW.

5.143E Pasmo 7450-8100 kHz je do 29. biezna 2009 ptidéleno piednostné pevné sluzbé a podruzné pozemni
pohyblivé sluzbé.

5.145 Podminky pro vyuZivani nosnych kmitoctd 8291kHz, 12290 kHz a 16 420 kHz jsou pfedepsany
v Clancich 31 a 52 Radu.

5.146  Doplikové pridéleni: kmitocty v pasmech 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz,
15 600-15 800 kHz, 17 480-17 550 kHz a 18 900-19 020 kHz smg&ji byt vyuzivany stanicemi pevné
sluzby ve styku pouze uvnitié hranic statd, v nichZ jsou umistény, za podminky, Ze nebude piisobeno
Skodlivé ruSeni rozhlasové sluzbé. Spravy se naléhavé Zzadaji, aby pro pevnou sluzbu vyuzivaly
kmito¢ty v tomto pasmu s minimalnim pozadovanym vykonem a aby braly v uvahu sezénni vyuZzivani
kmito¢tl rozhlasovou sluzbou, uveiejiiované v souladu s Radem.

5.147 KmitoCty v pasmech 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz a 11 975-12 050 kHz mohou byt vyuZzivany
stanicemi v pevné sluzb& ve styku pouze uvnité hranic zemi, v nichZz jsou umistény, s celkovym
vyzafenym vykonem nepiekraCujicim u zadné stanice +24 dBW, za podminky, Ze nebude piisobeno
Skodlivé ruseni rozhlasové sluzbg.
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5.149

5.150

5.151

5.155B

5.156A

5.157

5.162A

5.163

Spravy, udélujici pridé€ly stanicim jinych sluzeb nez radioastronomie, v nasledujicich pasmech:

13 360-13 410 kHz, 49504990 MHz, 102-109,5 GHz,

25 550-25 670 kHz, 4990-5000 MHz, 111,8-114,25 GHz,
37,5-38,25 MHz, 6650-6675,2 MHz, 128,33-128,59 GHz,
73-74,6 MHz v Regionech 1 a 3, 10,6-10,68 GHz, 129,23-129,49 GHz,
150,05-153 MHz v Regionu 1, 14,47-14,5 GHz, 130-134 GHz,
322-328,6 MHz, 22,01-22,21 GHz, 136-148,5 GHz,
406,1-410 MHz, 22.21-22.5 GHz, 151,5-158,5 GHz,
608-614 MHz v Regionech 1 a 3, 22,81-22,86 GHz, 168,59-168,93 GHz,
1330-1400 MHz, 23,07-23,12 GHz, 171,11-171,45 GHz,
1610,6-1613,8 MHz, 31,2-31,3 GHz, 172,31-172,65 GHz,
1660-1670 MHz, 31,5-31,8 GHz v Regionech 1 a 3, 173,52-173,85 GHz,
1718,8-1722.2 MHz, 36,43-36,5 GHz, 195,75-196,15 GHz,
2655-2690 MHz, 42,5-43,5 GHz, 209-226 GHz,
3260-3267 MHz, 48,94-49,04 GHz, 241-250 GHz a
3332-3339 MHz, 76-86 GHz, 252-275 GHz
3345,8-3352,5 MHz, 92-94 GHz,

4825-4835 MHz, 94,1-100 GHg,

se naléhavé zadaji, aby podnikly veskera uskute¢nitelnd opatieni k ochrané radioastronomické sluzby
pred Skodlivym rufenim. Vysilani kosmickych nebo letadlovych stanic mohou byt zvlast’ zavaznymi
zdroji ruseni radioastronomické sluzby (viz ustanoveni 4.5 a 4.6 a Clanek 29 Radu).

Pasma

13 553-13 567 kHz (stfedni kmitoCet 13 560 kHz),
26 957-27 283 kHz (stfedni kmitocet 27 120 kHz),

40,66-40,70 MHz (stfedni kmitocet 40,68 MHz),

902-928 MHz v Regionu 2 (stfedni kmitocet 915 MHz),
2400-2500 MHz (stfedni kmitocet 2450 MHz),

5725-5875 MHz (stfedni kmitoget 5800 MHz) a

24-2425 GHz (stfedni kmitocet 24,125 GHz)

se predpokladaji vyuZivat pro primyslové, védecké a 1ékai'ské ucely (ISM). Radiokomunikaéni sluzby
provozované v téchto pasmech musi strpét Skodlivé ruSeni, které mize byt zpusobeno timto
vyuZivanim. Zatizeni ISM provozovana v té€chto pasmech podléhaji ustanoveni ¢. 15.13 Radu.

Doplikové pridéleni: Kmitoty v pasmech 13 570-13 600 kHz a 13 800-13 870 kHz sm¢&ji byt
vyuZivany stanicemi pevné sluzby a pohyblivé sluzby, krom¢ letecké pohyblivé (R), ve styku pouze
uvniti hranic statt, v nichZ jsou umistény, za podminky, Ze nebude ptisobeno skodlivé ruseni rozhlasové
sluzb€. Spravy se naléhavé zadaji, aby vyuzivaly kmitocty v tomto pasmu s minimalnim pozadovanym
vykonem a aby braly v ivahu sezoénni vyuZivani kmitocti rozhlasovou sluzbou, uvefejiiované v souladu
s Radem.

Pasmo 21 870-21 924 kHz vyuziva pevna sluzba pro poskytovani sluzeb ve vztahu k bezpecnosti
letového provozu.

Vyuzivani pasma 23 200-23 350 kHz pevnou sluzbou je omezeno na poskytovani sluzeb ve vztahu
k bezpecnosti letového provozu.

Vyuzivéani pasma 23 350-24 000 kHz namoini pohyblivou sluzbou je omezeno na radiotelegrafii mezi
plavidly.

Dopliikové pridéleni: v Némecku, Rakousku, Belgii, Bosn€ a Hercegoving, Cing, Vatikanu, Dansku,
Spanélsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Italii, Loty$sku, Makedonii, Lichtenstejnsku,
Litv&, Lucembursku, Monaku, Cerné Hoie, Norsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, na Slovensku,
v Ceské republice, Spojeném kralovstvi, Rusku, Svédsku, Srbsku, Slovinsku a ve Svycarsku je pasmo
46—68 MHz navic podruzné pfidé€leno radiolokacni sluzb€. Toto vyuZivani je omezeno na radiolokacni
snimace sméru a rychlosti vétru v souladu s Resoluci 217.

Doplrikové pridéleni: v Arménii, Bélorusku, Gruzii, Madarsku, Kazachstanu, Loty$sku, Litvé,
Moldavsku, Uzbekistanu, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Ceské republice, Rusku, Tadzikistanu,
Turkmenistanu a na Ukrajiné€ jsou pasma 47-48,5 MHz a 56,5-58 MHz ptidé€lena navic podruzné pevné
a pozemni pohyblivé sluzbé&.
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5.164 Doplikové pridéleni: v Albanii, Némecku, Rakousku, Belgii, Bosn¢ a Hercegovin€, Botswang,
Bulharsku, na Pobiezi Slonoviny, v Déansku, gpanélsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gabonu, Recku,
Irsku, Izraeli, Italii, Jordansku, Libanonu, Libyi, Lichtenstejnsku, Lucembursku, na Madagaskaru,
v Mali, na Malt&, v Maroku, Mauretanii, Monaku, Cerné Hofe, Nigérii, Norsku, Nizozemsku, Polsku,
Syrii, Rumunsku, Spojeném kréalovstvi, Slovinsku, Svédsku, gvycarsku, Svazijsku, Cadu, Togu,
Tunisku, Turecku a v Srbsku je pasmo 47-68 MHz, vlJizni Africe pasmo 47-50 MHz, v Ceské
republice pasmo 66-68 MHz a v Loty$sku a Litvé pasmo 48,5-56,5 MHz pfidé&leno navic ptednostng
pozemni pohyblivé sluzbg&. Stanice pozemni pohyblivé sluzby ve shora jmenovanych zemich ve spojeni
s piislusnymi pasmy vsak nesmgji pusobit Skodlivé ruSeni existujicim nebo planovanym rozhlasovym
stanicim zemi shora nejmenovanych ani od nich zadat ochranu pied takovym ruSenim.

5.180 KmitoCet 75 MHz je ptid€len pro radiova navéstidla (marker beacons). Spravy omezi pfid€élovani
kmitoctid blizkych hranicim ochranného pdsma stanicim jinych sluzeb, které by svym vykonem nebo
zemé&pisnou polohou mohly ptsobit $kodlivé rueni radiovym navéstidlim nebo je jinak omezovat.

Je tieba vSemozné usilovat o dalsi zlepSeni charakteristik letadlovych pfijimaci a o omezeni vykonu
vysilacich stanic v blizkosti hranic 74,8 MHz a 75,2 MHz.

5.197A Doplrikové pridéleni: pasmo 108-117,975 MHz je navic pfednostng piidéleno letecké pohyblivé sluzbg
(R), s omezenim na systémy provozované v souladu s uznanymi mezinarodnimi leteckymi normami.
Takové vyuzivani musi byt vsouladu s Resoluci 413 . VyuZivani pasma 108-112 MHz leteckou
pohyblivou (R) sluzbou musi byt omezeno na systémy sloZzené z vysilaCli na zemi a piidruzenych
pfijimaci, prenasejicich navigatni informace podporujici letecké navigaéni funkce v souladu
s uznanymi mezinarodnimi leteckymi normami.

5.200 Kmito¢et 121,5 MHz je v pasmu 117,975-137 MHz letecky tistiovy kmitocet, a pokud je pozadovano,
je mu pridruzen letecky kmitocet 123,1 MHz jako pomocny. Pohyblivé stanice namoini pohyblivé
sluzby mohou pro Gcely tisn€ a bezpecnosti na téchto kmitoctech komunikovat se stanicemi letecké
pohyblivé sluzby za podminek stanovenych v Clanku 31 Radu.

5.201 Doplikové pridéleni: v Angole, Arménii, Azerbajdianu, Bélorusku, Bulharsku, Estonsku, Gruzii,
Madarsku, Iranu, Irdku, Japonsku, Kazachstinu, Loty$sku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku,
Uzbekistanu, Papui Nové Guineji, Polsku, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Ceské republice, Rumunsku,
Rusku, Tadzikistanu, Turkmenistanu a na Ukrajin€ je pasmo 132—136 MHz pfidé&leno navic pfednostné
letecké pohyblivé (OR) sluzbé€. Spravy pfi prid€lovéani kmitoctd letecké pohyblivé (OR) sluzb& vezmou
v uvahu kmitoéty ptidélené stanicim v letecké pohyblivé (R) sluzbé.

5202  Doplikové pridéleni: pasmo 136-137 MHz je v Saudské Arabii, Arménii, Azerbajdzanu, Bé&lorusku,
Bulharsku, Spojenych arabskych emiratech, Gruzii, [ranu, Jordansku, Loty$sku, Moldavsku, Omanu,
Uzbekistanu, Polsku, Syrii, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Ceské republice, Rumunsku, Rusku,
Tadzikistanu, Turkmenistanu a na Ukrajiné piid€leno navic prednostné letecké pohyblivé (OR) sluzbé.
Spravy pii pridélovani kmitoc¢ti stanicim v letecké pohyblivé (OR) sluzb€ vezmou v uvahu kmitocty
piidélené stanicim v letecké pohyblivé (R) sluzbg.

5.206 Odlisnd kategorie sluzby: v Arménii, Azerbajdiénu, Bélorusku, Bulharsku, Egypté, Finsku, Francii,
Gruzii, Recku, Kazachstanu, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistanu, Polsku, Kyrgyzstanu,
Syrii, na Slovensku, v Ceské republice, Rumunsku, Rusku, TadZikistanu, Turkmenistanu a na Ukrajiné
je pasmo 137-138 MHz prtidé€leno prednostné letecké pohyblivé (OR) sluzbé (viz ustanoveni ¢. 5.33
Radu).

5.208 Vyuzivani pasma 137-138 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou podléha koordinaci podle ustanoveni
& 9.11A Radu.

5.208A Spravy pti ptid€lovani kmitocti kosmickym stanicim druZicové pohyblivé sluzby v pasmech 137—
138 MHz, 387-390 MHz a 400,15-401 MHz provedou veskeré uskute¢nitelné kroky k ochrané
radioastronomické sluzby v pasmech 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz a 608-
614 MHz pied Skodlivym rusenim od nezadoucich vyzafovani. Prahové hodnoty ruSeni, Skodici
radioastronomické sluzbé, jsou uvedeny v piislusném doporuceni ITU-R.
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5.208B *)V pasmech

137-138 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz,
21,4-22 GHz
plati Resoluce 739
5.209 Vyuzivani pasem 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-
456 MHz a 459460 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou je omezeno na negeostacionarni druzicové
soustavy.

5210  Doplikové pFidéleni: v Italii, Ceské republice a ve Spojeném kralovstvi jsou pasma 138-143,6 MHz
a 143,65-144 MHz ptidé€lena navic podruzng sluzbé kosmického vyzkumu (sestupny smér).

5.218  Doplnkové pridéleni: s podminkou dohody dosaZené podle postupu stanoveného v ustanoveni ¢. 9.21
Rédu je pasmo 148-149,9 MHz pfidé€leno navic pfednostn€ sluzbé kosmického provozu (vzestupny
smér). Sitka pasma jednotlivého vysilani nesmi presahnout 25 kHz.

5219 Vyuzivani pasma 148-149.9 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou podléha koordinaci podle ustanoveni
¢. 9.11A Radu. DruZicova pohybliva sluzba nesmi omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé sluzby
a sluzby kosmického provozu v pasmu 148-149,9 MHz.

5220 Vyuzivani pasem 149,9-150,05 MHz a 399,9-400,05 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou podl¢ha
koordinaci podle ustanoveni ¢. 9.11A Radu. Druzicova pohybliva sluzba nesmi omezovat rozvoj
a provoz druzicové radionavigacni sluzby v pasmech 149,9-150.05 MHz a 399,9-400,05 MHz.

5222 V pésmech 149,9-150,5 MHz a 399,9-400,05 MHz mohou byt vysilani druZicové radionaviga¢ni
sluzby vyuZzivana pfijimacimi pozemskymi stanicemi ve sluzbé kosmického vyzkumu.

5.223 Uznava se, ze vyuzivani pasma 149,9-150,05 MHz pevnou a pohyblivou sluzbou mize pisobit
Skodlive ruseni druzicové radionavigacni sluzb¢, a proto se spravy Zadaji, aby podle ustanoveni €. 4.4
Réadu toto vyuzivani nepovolovaly.

5.224A Vyuzivani pasem 149,9-150,05 MHz a 399,9-400,05 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou (vzestupny
smér) je omezeno na druzicovou pozemni pohyblivou sluzbu (vzestupny smér) do 1. ledna 2015.

5.224B Pfid€leni pasem 149,9-150,05 MHz a 399,9-400,05 MHz druzicové radionavigaéni sluzb& plati
do 1. ledna 2015.

5.226 KmitoCet 156,525 MHz je mezinarodni kmitodet pro tiseni, bezpe¢nost a volani pro namoini pohyblivou
sluzbu, realizovanou VKV radiotelefonem vyuzivajicim digitalni selektivni volbu (DSC). Podminky pro
vyuzivéni tohoto kmitottu a pasma 156,4875-156,5625 MHz jsou obsazeny v Clanku 31 a 52
a v Dodatku 18.

Kmitocet 156,8 MHz je mezinarodni kmitocet pro tiseil, bezpecnost a volani pro namotni pohyblivou
sluzbu, realizovanou VKV radiotelefonem. Podminky vyuzivani tohoto kmitoCtu a pasma 156,7625—
156,8375 MHz jsou v Clanku 31 a v Dodatku 18 Radu.

V  pasmech 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6—
160,975 MHz a 161,475-162,05 MHz je kazda sprava povinna upiednostnit namoini pohyblivou sluzbu
jen na t&ch kmito&tech, které dand sprava piidéli stanicim namotni pohyblivé sluzby (viz Clanky 31
a 52 a Dodatek 18 Radu).

Je tfeba zamezit jakékoli vyuZivani kmito¢tii v téchto pasmech stanicemi ostatnich sluzeb, jimZ jsou tato
pasma pfidé€lena, v oblastech, kde by takové vyuzivani mohlo plisobit $kodlivé ruseni VKV namoini
pohyblivé radiokomunikacni sluzbé&.

Kmitocty 156,8 MHz a 156,525 MHz a kmitoc¢tova pasma, v nichz je upfednostnéna namoini pohybliva
sluzba, je v§ak mozno vyuZzivat pro radiokomunikace na vnitrozemskych vodnich cestach s podminkou
dohody mezi zainteresovanymi a dot¢enymi spravami a pfi zohlednéni soucasného vyuzivani kmito¢ta
a existujicich dohod.

) Ustanoveni (piivodn& & 5.347A) bylo pietislovano pro zachovani prib&zného potadi &isel.
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5.227 Doplikové pridéleni: Pasma 156,4875-156,5125 MHz and 156,5375-156,5625 MHz jsou ptidé&lena
navic pfednostné pevné a pozemni pohyblivé sluzb&. Vyuzivani téchto pasem pevnou a pohyblivou
sluzbou nesmi plisobit Skodlivé ruSeni namoini pohyblivé VKV radiokomunikacni sluzb& ani pro né
nesmi byt Zddana ochrana ve vztahu k této sluzbé&.

5.227A Doplikové pridéleni: Pasma 161,9625-161,9875 MHz a 162,0125-162,0375 MHz jsou ptidélena navic
podruzné druzicové pohyblivé sluzb&é (vzestupny smér) pro pifjem vysilani automatického
identifika¢niho systému ze stanic provozovanych v namoini pohyblivé sluzbé (viz Dodatek 18).

5.254 Pasma 235-322 MHz a 335,4-399,9 MHz mohou byt vyuZivana druZicovou pohyblivou sluzbou
s podminkou dohody, dosazené podle postupu, stanoveného v ustanoveni & 9.21 Radu, a s podminkou,
ze stanice v této sluzbé nebudou piisobit $kodlivé ruseni stanicim ostatnich sluzeb, provozovanych nebo
planovanych k provozu v souladu s tabulkou kmitoc¢tovych pfid€leni, s vyjimkou doplitkového pridéleni
podle poznamky 5.256A Radu.

5.255 Péasma 312-315 MHz (vzestupny smér) a 387-390 MHz (sestupny smér) v druzicové pohyblive sluzbe
mohou byt navic vyuzivana soustavami s negeostacionarnimi druZicemi. Toto vyuzivani podléhd
koordinaci podle ustanoveni €. 9.11A Radu.

5256 Kmitocet 243 MHz je v tomto pasmu k pouziti pro stanice zachrannych plavidel a pro zafizeni
pouzivand k zachrannym uceltim.

5.256A Doplikové pridéleni: v Cing, Rusku, Kazachstanu a na Ukrajing je pasmo 258-261 MHz piid&leno
navic prednostné sluzbé kosmického vyzkumu (vzestupny smér) a sluzbé kosmického provozu
(vzestupny smér). Stanice ve sluzbé kosmického vyzkumu (vzestupny smér) a ve sluzbé kosmického
provozu (vzestupny smér) nesmi puisobit Skodlivé ruseni systémim v pohyblivé sluzb& ani systémuim
v druzicové pohyblivé sluzb&é provozovanym v tomto pasmu ani pozadovat pied nimi ochranu nebo
omezovat jejich pouzivani a rozvoj. Stanice ve sluzbé kosmického vyzkumu (vzestupny smér) a ve
sluzbé kosmického provozu (vzestupny smér) nesmi omezovat budouci rozvoj systémi v pevné sluzbé
ostatnich zemi.

5.257 Péasmo 267-272 MHz mohou spravy vyuzivat v jimi spravovanych zemich pfednostné pro druzicovou
telemetrii, dosdhnou-li o tom dohody podle postupu, stanoveného v ustanoveni ¢. 9.21 Radu.

5258 Vyuzivani pasma 328,6-335,4 MHz leteckou radionaviga¢ni sluzbou je omezeno na soustavy pro
pfistavani letadel pomoci piistroji (sestupové paprsky presného piiblizovaciho majaku).

5.259  Doplikové pridéleni: v Egypté, Izraeli a v Syrii je pasmo 328,6-335,4 MHz piidéleno navic podruzné
pohyblivé sluzb& s podminkou dosazeni dohody podle postupu stanoveného v ustanoveni &. 9.21 Radu.
Aby se zajistilo, ze nebude plisobeno Skodlivé ruseni stanicim letecké radionavigacni sluzby, nesmi byt
stanice pohyblivé sluzby v tomto pasmu zavadény diive, nez toto pasmo piestane byt pozadovano pro
radionaviga¢ni sluzbu kteroukoli ze sprav, které budou ptipadné identifikovany pti pouZiti postupu
podle ustanoveni & 9.21 Radu.

5260 Vyuzivani pasma 399,9-400,05 MHz pevnou a pohyblivou sluzbou miize putsobit $kodlivé ruseni
druzicove radionavigacni sluzb¢, a spravy se nal¢have zadaji, aby v ramci uplatiiovani stanoveni ¢. 4.4
Radu takové vyuzivani nepovolovaly.

5.261 Vysilani musi byt omezeno na pasmo 125 kHz okolo kmito¢tového normalu 400,1 MHz.

5263 Pasmo 400,15-401 MHz je piid€leno navic sluzb& kosmického vyzkumu na smérech kosmos—kosmos
pro spojeni s kosmickymi plavidly s lidskou posadkou. Takto vyuZzivana sluzba kosmického vyzkumu,
se nepovazuje za bezpecnostni sluzbu.

5264 Vyuzivani pasma 400,15-401 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou podléha koordinaci podle
ustanoveni €. 9.11A Radu. Mez hustoty vykonového toku uvedena v Ptiloze 1 Dodatku 5 Radu bude
platit do doby, neZ ji bude revidovat ptisluina svétova radiokomunikaéni konference.

5.266  Vyuzivani pasma 406-406,1 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou je omezeno na druzicova radiova
navéstidla malého vykonu, udavajici polohu katastrofy (viz téz Clanek 31 Radu).

5.267 Jakékoli vysilani schopné piisobit Skodlivé ruSeni povolenému vyuzivani pasma 406-406,1 MHz je
zakéazano.
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5.268 Vyuzivani pasma 410-420 MHz sluzbou kosmického vyzkumu je omezeno na spojeni do 5 km od
kosmického plavidla s posadkou na ob&zné draze. Hustota vykonového toku pii povrchu Zemé
vyvolana vysilanimi pii &innostech mimo kosmickd plavidla nesmi piekrogit —153 dB(W/m?) pro
0°<0<5° —153+0,077 (8 — 5) dB(W/m?) pro 5°<0<70° a —148 dB(W/m?) pro 70° <8 < 90°, kde
0 je uhel dopadu radiové viny, a referen¢ni §itka pasma je 4 kHz. Na ¢innosti mimo kosmicka plavidla
se nevztahuje ustanoveni & 4.10 Radu. V tomto kmitodtovém pasmu nesmi sluzba kosmického
vyzkumu (druzice—druzice) poZadovat ochranu pted stanicemi v pevné a pohyblivé sluzbé ani omezovat
jejich pouzivani a rozvoj.

5.279A Vyuzivéni tohoto padsma senzory ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé (EESS) (aktivni) musi byt
v souladu s Doporu¢enim ITU-R SA.1260-1. V pasmu 432-438 MHz navic nesmi aktivni EESS ptisobit
$kodlivé ruseni letecké radionavigacni sluzbg v Cing. Ustanoveni této poznamky nijak nezmensuji
zévazek, ze EESS (aktivni) bude provozovana jako podruzné sluzba v souladu s ustanovenimi ¢. 5.29
a 5.30 Radu.

5280 V Némecku, Rakousku, Bosn& a Hercegoving, Chorvatsku, Makedonii, Lichtenstejnsku, Cerné Hofe,
Portugalsku, Slovinsku, Srbsku a Svycarsku je pasmo 433,05-434,79 MHz (stfedni kmitodet
433,92 MHz) ur¢eno pro pramyslové, védecké a lékaiské (ISM) vyuziti. Radiokomunikaéni sluzby
téchto zemi, provozované v tomto pasmu, musi strpét $kodlivé ruseni, které mize byt piisobeno timto
vyuzivanim. Zatizeni ISM provozované v tomto pasmu podléha ustanovenim v & 15.13 Radu.

5.282 Pasma 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (jen v Regionu 2 a 3)
a 5650-5670 MHz miZze vyuZivat druzicovéa amatérska sluzba s podminkou, Ze nebude puisobit Skodlivé
ruseni ostatnim sluzbam, provozovanym v souladu s tabulkou kmitoctovych piidéleni (viz ustanoveni
& 5.43 Radu). Spravy, které povoluji toto vyuZivani, jsou povinny zajistit, ze kazdé ¥kodlivé ruseni
plsobené vysilanim stanice druZzicové amatérské sluzby bude okamzit¢ odstran€no v souladu
sustanovenim & 25.11 Radu. Vyuzivani pasem 1260-1270 MHz a 5650-5670 MHz druzicovou
amatérskou sluzbou je omezeno na vzestupny smer.

5.286  Pasmo 449,75-450,25 MHz miZe byt vyuzivano sluzbami kosmického provozu a kosmického vyzkumu
(vzestupny smér) s podminkou dosaZeni dohody podle postupu, stanoveného v ustanoveni ¢. 9.21 Radu.

5.286A Vyuzivani pasem 454-456 MHz a 459-460 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou podi¢ha koordinaci
podle ustanoveni ¢. 9.11A Radu.

5.286AAPasmo 450-470 MHz je idenifikovano k vyuzivani pro spravy, které si pfeji zavadét Mezindrodni
Pohyblivé Telekomunikace (International Mobile Telecommunications, IMT), viz Rezoluci 224. Tato
identifikace nevylucuje vyuzivani tohoto pasma aplikacemi sluzeb, jimz je ptid€leno, a nezaklada
ptednost v Radiokomunika¢nimu radu.

5.287 V namoini pohyblivé sluzbé se mohou kmitoty 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz,
467,525 MHz, 467,550 MHz a 467,575 MHz vyuzivat pro palubni pojitka. Pokud je to zapotiebi,
mohou byt pro palubni spojeni vyuZivana zaiizeni s kanalovym rozestupem 12,5 kHz a zavedeny
dopliikové kmitoéty 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz a 467,5625 MHz. VyuZivani téchto
kmitoc€ti na vnitrozemskych vodach mize podliéhat narodni regulaci zicastnénych sprav. Parametry
pouzitych zatizeni musi vyhovovat specifikacim podle Doporuceni ITU-R M.1174-2,

5.289 Péasma 460-470 MHz a 1690-1710 MHz mohou byt navic vyuzivana pro vysilani na sestupném sméru
pro ucely sluzby druzicového prizkumu Zemg, avsak jiné nez tcely druzicové meteorologické sluzby,
s podminkou, Ze nebudou pisobit §kodlivé ruseni stanicim, pracujicim v souladu s tabulkou.

5.291A Doplikové pridéleni: v Némecku, Rakousku, Dansku, Estonsku, Finsku, Lichtens$tejnsku, Norsku,
Nizozemsku, Ceské republice a ve Svycarsku je pasmo 470-494 MHz pfidéleno navic podruzng
radiolokacni sluzbé. Toto vyuZivani je omezeno na provoz radiolokacnich snimaci sméru a rychlosti
vétru v souladu s Rezoluci 217.

5.306 Doplitkové pridéleni: v Regionu 1, s vyjimkou Africké rozhlasové zony (viz ustanoveni ¢. 5.10 az 5.13
Radu) a v Regionu 3 je pasmo 608-614 MHz piidéleno navic podruzné radioastronomické sluzbé.

5.311A Ohledn¢ pasma 620-790 MHz viz téz Rezoluci 549.

5.312  Dopliikové pridéleni: v Arménii, Azerbéjdieinu, Bélorusku, Bulharsku, Gruzii, Mad’arsku, Kazachstanu,
Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistanu, Polsku, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Ceské republice,
Rumunsku, Rusku, Tadzikistanu, Turkmenistanu a na Ukrajing je pasmo 645-862 MHz piid€leno navic
pfednostné letecké radionaviga¢ni sluzbg.
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5.316B V Regionu 1 vpasmu 790-862 MHz za¢ne piednostni piid€leni pohyblivé sluzb&, kromé letecké
pohyblivé, platit od 17. Gervna 2015 a v zemich, zmin&nych v poznamee &. 5.312 Radu, bude podiéhat
dohods dosazené podle postupu uvedeném vustanoveni & 921 Radu ve vztahu kletecké
radionaviga¢ni sluzb&. V signataiskych zemich Dohody GEO6 je navic vyuZivani stanic v pohyblivé
sluzbé podminéno kladnym vysledkem aplikace postupli této Dohody. Plati zde Rezoluce 224 a
Rezoluce 749 .

5.317A Spravy pfejici si zavadét Mezinarodni mobilni telekomunikace (IMT) mohou v Regionu 2 v pasmu
698-960 MHz a v Regionech 1 a 3 v pasmu 790-960 MHz vyuzivat ty tseky, které jsou piid€leny
pfednostné pohyblivé sluzbé (viz Rezoluci 224 a Rezoluci 749. Takové vyuzivani nevylucuje vyuziti
t&chto pasem jinymi aplikacemi sluzeb, jimz jsou piid&leny, a nezaklada prednost v Radu.

5.327A Vyuzivani péasma 960-1164 MHz leteckou pohyblivou (R) sluzbou je omezeno na systémy
provozované podle uznanych mezinarodnich leteckych norem. Toto vyuzivani musi byt v souladu
s Rezoluci 417.

5.328 VyuZzivani pasma 960—1215 MHz leteckou radionavigac¢ni sluzbou je celosvétové vyhrazeno pro provoz
arozvoj palubnich elektronickych pomitcek pro leteckou navigaci a s nimi piimo sdruzenych zatizeni
na zemi.

5.328A V pasmu 1164-1215 MHz musi byt stanice v druzicové radionavigacni sluzbé provozovany v souladu
s ustanovenimi Rezoluce 609 a nesmi poZzadovat ochranu pfed stanicemi v letecké radionavigacni
sluzb& v pasmu 960-1215 MHz. Ustanoveni ¢.. 5.43A Radu zde neplati. Plati ustanoveni ¢. 21.18 Radu.

5.328B Vyuzivani pasem 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz a 5010-5030 MHz systémy a sitémi v druZicové
radionavigadni sluzb&, k nimz Ukad obdrzel uplné koordinagni nebo pripadng notifikatni informace po
1. 1. 2005, podléha uplatnéni ustanoveni & 9.12, 9.12A a 9.13 Radu. Soucasné plati Rezoluce 610 ;
avsak tato resoluce v pfipad¢ druzicovych radionavigacnich systéma a siti (druzice-druZzice) plati jen
pro vysilaci kosmické stanice. V souladu spoznamkou & 5.329A Radu plati v pasmech 1215-
1300 MHz a 1559-1610 MHz ustanoveni & 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 Radu pro systémy a sit& v druzicové
radionavigacni sluzbé (druzice—druZice) pouze ve vztahu k jinym systémim a sitim v druZicové
radionavigacni sluzbg (druzice—druzice).

5329 V pasmu 1215-1300 MHz podléha druzicova radionavigacni sluzba podmince, Ze nebude piisobeno
gkodlivé ruseni radionavigadni sluzbg&, povolené podle ponamky &. 5.331 Radu a e nebude pozadovana
ochrana pied touto sluzbou. Navic vpasmu 1215-1300 MHz podléha vyuzivani druzicové
radionavigac¢ni sluzby podmince, Ze nebude pisobeno $kodlivé ruseni radiolokacni sluzbg. Ve vztahu
k radiolokacni sluzb& neplati ustanoveni &. 5.43 Radu. Plati Rezoluce 608.

5.329A Vyuzivani systéma v druzicové radionavigaéni sluzb€ (mezidruzicové spoje) provozovanych v pasmech
1215-1300 MHz a 1559-1610 MHz neni uréeno pro zajis§tovani aplikaci povahy bezpecnostni sluzby
anesmi plsobit zadnad dodate¢na omezeni ostatnim systémim v druzicové radionavigaéni sluzbé
(sestupny smér) nebo jinym sluzbam provozovanym v souladu s tabulkou kmito¢tovych ptidéleni.

5.332 Vpasmu 1215-1260 MHz nesmé&ji aktivni ¢idla na palubach druzic ve sluzb& druzicového prizkumu
Zem¢ a ve sluzb& kosmického vyzkumu pisobit skodlivé ruseni provozu a rozvoji radiolokacni sluzby,
radionavigacni sluzby a ostatnich sluzeb s piednostnim piid€lenim, ani pfed nimi vyzadovat ochranu
nebo je jinak omezovat.

5.335A V pasmu 1260-1300 MHz nesmé&ji aktivni ¢idla na palubach druzic ve sluzb€ druzicového prizkumu
Zem¢ a ve sluzb& kosmického vyzkumu putsobit $kodlivé ruseni provozu a rozvoji radiolokacni sluzby
ajinych sluzeb prednostné piidélenych poznamkami Radu, ani pied nimi vyzadovat ochranu nebo je
jinak omezovat.

5337 Vyuzivani pasem 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz a 9000-9200 MHz leteckou radionavigacni
sluzbou je omezeno na pozemni radiolokatory a s nimi sdruzené letadlové transpondery, které vysilaji
pouze na kmitoctech v t&chto pasmech a pouze jsou-li aktivovany radiolokatory pracujicimi v tomtéz
pasmu.

5.337A Vyuzivani péasma 1300-1350 MHz pozemskymi stanicemi v druzicové radionavigaéni sluzbg
a stanicemi v radioloka¢ni sluzb&é nesmi pidsobit Skodlivé ruseni letecké radionavigaéni sluzb& ani
omezovat jeji provoz nebo rozvoj.

5.338 V Mongolsku, Kyrgyzstanu, na Slovensku, v Ceské republice a v Turkmenistanu mohou existujici
zatizeni radionavigacni sluzby v pdsmu 1350-1400 MHz pokraovat v provozu.
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5.338A V pasmech 13501400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4—
50,9 GHz a 51,4-52,6 GHz plati Rezoluce 750.

5.339 Pasma 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz a 15,20-15,35 GHz jsou pfidélena navic
podruzné sluzbé kosmického vyzkumu (pasivni) a druzicového prizkumu Zemé (pasivni).

5.340  Vsechna vysilani v niZze uvedenych pasmech jsou zakazana:

1400-1427 MHz,

2690-2700 MHz s vyjimkou vysilani uvedenych v ustanoveni &. 5.422 Radu,
10,68-10,7 GHz s vyjimkou vysilani uvedenych v ustanoveni &. 5.483 Radu,
15,35-15,4 GHz s vyjimkou vysilani uvedenych v ustanoveni ¢. 5.511 Radu,
23,624 GHz,

31,3-31,5 GHz,

31,5-31,8 GHz v Regionu 2,

48,94-49,04 GHz z letadlovych stanic,

50,2-50,4 GHz,

52,6-54,25 GHz,

86-92 GHz,

100-102 GHz,

109,5-111,8 GHz,

114,25-116 GHz,

148,5-151,5 GHz,

164-167 GHz,

182-185 GHz,

190-191,8 GHz,

200-209 GHz,

226-231,5 GHz,

250-252 GHz.

Ptid¢leni druzicové sluzb¢ prizkumu Zemé (pasivni) a sluzbé kosmického vyzkumu (pasivni) v pasmu
50,2-50,4 GHz nesmi nadmé&mé omezovat vyuZivani sousednich pasem, piid€lenych sluzbam
prednostng.

5.341 V pasmech 1400-1727 MHz, 101-120 GHz a 197-220 GHz se v né&kterych zemich provadi vyzkum
pasivnimi detektory v rdmci programu patrani po umyslnych vysilanich mimozemského ptivodu.

5.345 Vyuzivani pasma 1452-1492 MHz druZicovou rozhlasovou sluzbou a rozhlasovou sluzbou je omezeno
na digitdlni zvukové vysilani a podléhd ustanovenim Rezoluce 528 (Rev.WRC-03).

5.348 VyuZivani pasma 1518-1525 MHz druZzicovou pohyblivou sluzbou podléha koordinaci podle
ustanoveni €. 9.11A Réadu. V pasmu 1518-1525 MHz nesmi stanice v druzicove pohyblive sluzb¢
pozadovat ochranu pted stanicemi v pevné sluzb¢. Ustanoveni ¢. 5.43A Radu zde neplati.

5351 Pasma 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz a 1646,5-1660,5 MHz se nesmi
vyuzivat pro modulacni spoje zddné sluzby. Za vyjimecnych okolnosti v§ak miZze v téchto pasmech byt
pozemské stanici kterékoli druZicové pohyblivé sluzby na specifikovaném misté spravou povolen
provoz pomoci kosmickych stanic.

5.351A Pokud se tyka vyuzivani pasem 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5—
1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz a 2670-—
2690 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou, viz Rezoluce 212 a 225).

5.353A Pfi uplatitovani postupti v Oddilu IT. Clanku 9 Radu v druZicové pohyblivé sluzb& v pasmech 1530-
1544 MHz a 1626,5-1645,5 MHz se uptednostni pozadavky na spektrum pro tisfiové, pilnostni
a bezpecnostni komunikace Globalniho namoiniho tistiového a bezpe¢nostniho systému (GMDSS).
DruZzicové namoini pohyblivé komunikace tistiové, pilnostni a bezpecnostni povahy musi mit vzhledem
ke vSem ostatnim druZicovym pohyblivym komunikacim piednostni ptistup a okamzitou dosazitelnost
vramci dané sit€. Druzicové pohyblivé soustavy nesmé&ji puasobit nepiijatelné ruSeni tisiovym,
pilnostnim ani bezpe¢nostnim komunikacim GMDSS ani pozadovat pfed nimi ochranu. Je nutné vzit
v iivahu komunikace bezpe¢nostni povahy v ostatnich druZzicovych pohyblivych sluzbach. Plati zde
ustanoveni Rezoluce 222.

5.354  VyuZivani pasem 1525-1559 MHz a 1626,5-1660,5 MHz druZicovymi pohyblivymi sluzbami podl¢ha
koordinaci podle ustanoveni €. 9.11A Radu.
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5.356  Vyuzivani pasma 1544-1545 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou (sestupny smér) je omezeno na
tisiové a bezpecnostni komunikace (viz Clanek 31 Radu).

5357 V pasmu 1545-1555 MHz jsou navic povoleny ptfenosy z leteckych zemskych stanic ptimo
k letadlovym stanicim nebo mezi letadlovymi stanicemi letecké pohyblivé sluzby (R), pokud slouzi
k rozsiteni nebo doplnéni spoji od druzic k letadltim.

5.357A Pii aplikaci postupti podle Oddilu 1. Clanku 9 Radu na druzicovou pohyblivou sluzbu v pasmech
1545-1555MHz a 1646,5-1656,5 MHz musi byt upiednostnény pozadavky na spektrum pro
druzicovou leteckou pohyblivou (R) sluzbu AMS(R)S zabezpecujici pfenos zprav s prioritou 1 az 6
podle Clanku 44 Radu. Komunikace AMS(R)S s prioritami 1 az 6 podle Clanku 44 Radu musi mit
pfednostni piistup a okamzitou dosazitelnost (bude-li nutno, dekretovanou), pfede vSemi ostatnimi
druzicovymi pohyblivymi komunikacemi provozovanymi v ramci ur€ité sit€. Druzicové pohyblivé
soustavy nesmgji puisobit neptijatelné rugeni komunikacim AMS(R)S s prioritami 1 az 6 podle Clanku
44 Radu, ani nesm&ji pozadovat ochranu pfed nimi. Musi byt zohlednéna priorita komunikaci
v ostatnich druzicovych pohyblivych sluzbach souvisejicich s bezpecnosti. Plati zde ustanoveni
Rezoluce 222.

5.364 Vyuzivani pasma 1610-1626,5 MHz druZzicovou pohyblivou sluzbou (vzestupny smér) a druzicovou
sluzbou radiového uréovani (vzestupny smér) podléha koordinaci podle ustanoveni & 9.11A Radu.
Pohybliva pozemska stanice provozovana v n¢které z téchto sluzeb v tomto pasmu nesmi byt zdrojem
veétsi spektralni hustoty efektivniho izotropicky vyzafeného vykonu nez —15 dBW/4 kHz v té Casti
péasma, které vyuzivaji soustavy provozované v souladu s poznamlu & 5.366 Radu (k ni? se vztahuje
ustanoveni &. 4.10 Radu), pokud se dotdené spravy nedohodnou jinak. V té &asti pasma, kde tyto
soustavy nejsou provozovany, plati hodnota —3 dBW/4 kHz. Stanice druzicové pohyblivé sluzby
nesm&ji zadat ochranu pied stanicemi letecké radionavigaéni sluzby, stanicemi provozovanymi
v souladu s poznamkou &, 5.366 Radu a pred stanicemi pevné sluzby, které pracuji v souladu
s poznamkou &. 5.359 Radu. Spravy odpovidajici za koordinaci siti v druZicové pohyblivé sluzbé
vyvinou veSkeré uskuteCnitelné usili, aby zajistily ochranu stanic provozovanych v souladu
s poznamkou &. 5.366 Radu.

5365 Vyuzivani pasma 1613,8-1626,5 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou (sestupny smér) podléha
koordinaci podle ustanoveni ¢. 9.11A Radu.

5.366 Pasmo 1610-1626,5 MHz je celosvétové vyhrazeno pro vyuZzivani a rozvoj palubnich elektronickych
pomiicek pro leteckou navigaci a pro v8echny s nimi piimo sdruzené prostiedky pozemni a na
druzicich. Takové druzicové aplikace podléhaji dohod€, dosazené podle postupu stanoveného
v ustanoveni & 9.21 Radu.

5367 Doplikové pridéleni: pasma 1610-1626,5 MHz a 5000 —5150 MHz jsou piidélena navic pfednostné
druzicové letecké pohyblivé (R) sluzbé. Toto vyuZzivani podléha dohodg, dosazené podle postupu,
stanoveného v ustanoveni ¢. 9.21 Radu.

5368 S vyjimkou druZicové letecké radionavigatni sluzby se ustanoveni &. 4.10 Radu nevztahuje v pasmu
1610-1626,5 MHz na sluzby druZicového radiového ur€ovani a druzicové pohyblivé sluzby.

5.371  Dopliikové pridéleni: v Rrgionu 1 jsou pasma 1610-1626,5 MHz (vzestupny smér) a 2483,5-2500 MHz
(sestupny smér) pfidélena navic podruzné druzicové sluzb¢ radiového urcovani s podminkou dosazeni
dohody podle ustanoveni ¢. 9.21 Radu.

5.372 Stanicim radioastronomické sluzby, vyuZzivajicim pasmo 1610,6 az 1613,.8 MHz, nesmi byt plisobeno
Skodlivé ruseni stanicemi druZicové sluzby radiového urCovani a druzicové pohyblivé sluzby (plati
ustanoveni ¢. 29.13 Radu).

5.374 Pohyblivé pozemské stanice v druzicové pohyblivé sluzbg, provozované v pasmech 1631,5-
1634.5 MHz a 1656,5-1660 MHz, nesmi piisobit $kodlivé ruseni stanicim pevné sluzby, provozovanym
v zemich vyjmenovanych v pozndmce €. 5.359 Radu.

5.375  Vyuzivani pasma 1645,5-1646,5 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou (vzestupny smér) a mezi-
druzicovymi spoji je omezeno na tistiové a bezpecnostni komunikace (viz Clanek 31 Radu).

5376 V pasmu 1646,5-1656,5 MHz jsou navic povolena vysilani v letecké pohyblivé (R) sluzbé
z letadlovych stanic piimo k leteckym zemskym stanicim nebo mezi letadlovymi stanicemi navzajem,
slouzi-li k rozsiteni nebo doplnéni spojii od letadel k druzicim.

5.376A Pohyblivé pozemské stanice provozované v pasmu 1660-1660,5 MHz nesmi pisobit $kodlivé rueni
stanicim v radioastronomické sluzb¢.
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5.379A Spravy se naléhavé zadaji, aby v pasmu 1660,5-1668,4 MHz poskytovaly veskerou uskute¢nitelnou
ochranu budoucimu radioastronomickému vyzkumu zejména tim, Ze pomocné meteorologické sluzbé
v pasmu 1664,4-1668.4 MHz co moznd nejdiive zrusi vysilani ve sméru ovzdusi-Zemé.

5.379B Vyuzivéni pasma 1668-1675 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou podléha koordinaci podle
ustanoveni €. 9.11A Radu. V padsmu 1668-1668,4 MHz plati Rezoluce 904.

5.379C Za ucelem ochrany radioastronomické sluzby v pasmu 1668-1670 MHz nesmi souhmné hodnoty hustot
vykonového toku pulisobenych pohyblivymi pozemskymi stanicemi v sitich v druzicové pohyblivé
sluzbg, provozovanymi v tomto pasmu, po vice nez 2 % integraénich period, trvajicich 2000 s, piekrocit
-181 dB(W/m?) v pasmu &irokém 10 MHz a -194 dB(W/m®) v kterémkoli pasmu 3irokém 20 kHz na
z4dné radioastronomické stanici zapsané v Zakladni mezinarodni kmitoctové kartotéce (MIFR).

5.379D Pro sdileni pasma 1668,4-1675 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou a sluzbami pevnou a pohyblivou
plati Rezoluce 744.

5.380A V pasmu 1670-1675 MHz nesm¢&ji stanice v druzicové pohyblivé sluzbé pisobit Skodlivé ruSeni
existujicim pozemskym stanicim v druzicové meteorologické sluzb€, ohlasenym pied 1. lednem 2004
ani omezovat jejich rozvoj. Kazdy novy piidél t€émto pozemskym stanicim v tomto pasmu také musi byt
chranén pred Skodlivym ru$enim od stanic v druzicové pohyblivé sluzbé.

5.384A Pasma 1710-1885 MHz, 23002400 MHz a 2500-2690 MHz nebo jejich tseky jsou uréeny spravam,
které si budou piat zavadét Mezinarodni pohyblivé telekomunikace (IMT) v souladu s Rezoluci 223.
Toto ur¢eni nevylucuje vyuZiti téchto pasem jinymi sluzbami, jimz jsou prid€lena, a nezaklada prednost
v Radu.

5.385 Doplinkové pridéleni: pasmo 1718,8-1722,2 MHz je piid€leno navic podruzné radioastronomické
sluzbé pro pozorovani spektralnich ¢ar.

5.388 Kmito¢tova pasma 1885-2025 MHz a 2110-2200 MHz jsou celosvétové uréena pro vyuziti t&m
spravam, které si budou prat zavadét Mezinarodni pohyblivé telekomunikace — 2000 (IMT-2000).
Takové vyuZivani nevyluCuje vyuziti t€chto pasem jinymi sluzbami, jimZ jsou piid€lena. Tato pasma
necht jsou davana IMT-2000 k dispozici v souladu s Rezoluci 212, viz t€Z Rezoluce 223.

5.388A Péasma 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz a 2110-2170 MHz v Regionech 1 a 3 a pasma 1885—
1980 MHz a 2110-2160 MHz v Regionu 2 mohou byt vyuZivana stanicemi na platformach ve velkych
vyskach jako zdkladnové stanice pro poskytovani Mezinarodnich pohyblivych telekomunikaci — 2000
(IMT-2000) v souladu s Rezoluci 221. Toto vyuZivani stanic na platformach ve velkych vyskach
aplikacemi IMT-2000 nevyluduje vyuziti téchto pasem jakymikoliv stanicemi jinych sluzeb, jimz jsou
piidélena a v Radu nezaklada zadné prednosti.

5.389A Vyuzivani pasem 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou podI¢ha
koordinaci podle ustanoveni €. 9.11A Radu a Rezoluce 716.

5.391 V pasmech 2025-2110 MHz a 2200-2290 MHz nebudou spravy pii ptidélech pohyblivé sluzbé zavadst
pohyblivé soustavy s velkou plosnou hustotou, jak je popsano v Doporuceni ITU-R SA.1154 a vezmou
toto doporuceni v tivahu pfi zavadéni pohyblivych soustav jakéhokoli jiného druhu.

5.392 Spravy se naléhavé zadaji o pfijeti veSkerych proveditelnych opatieni k zaji§téni toho, aby pienosy mezi
dvéma nebo vice negeostacionarnimi druzicemi ve sluzbé& kosmického vyzkumu, kosmického provozu
a druZzicového prizkumu Zemé v pasmech 2025-2110 MHz a 2200-2290 MHz neptisobily Zadna
omezeni pienostim téchto sluzeb na téchto pasmech mezi geostacionamimi a negeostacionarnimi
druzicemi na vzestupném i sestupném sméru ani pienosim mezi druzicemi.

5398 V pasmu 2483,5-2500 MHz neplati pro druzicovou shuzbu radiového uréovani ustanoveni &, 4.10 Radu.

5399 V Regionu 1 nesmi byt v zemich nevyjmenovanych v poznamce 5.400 Radu pisobeno stanicemi
druzicové sluzby radiového urcovani Skodlivé ruseni stanicim radiolokacni sluzby ani nesmi byt
vyzadovéna ochrana pted rufenim od stanic radiového uréovani.

5.402 Vyuzivani pasma 2483,5-2500 MHz druZicovou pohyblivou sluzbou a druZicovou sluzbou radiového
uréovéani podléha koordinaci podle ustanoveni & 9.11A Radu. Spravy se naléhavé zadaji o provedeni
veskerych uskuteénitelnych opatieni, aby se piedeslo Skodlivému ru$eni radioastronomické sluzby od
vysilani v pdsmu 2483,5-2500 MHz, zv1ast€ ruSeni plisobenému vyzafovanim druhé harmonické, které
by spadalo do pasma 4990-5000 MHz piidéleného celosvétove radioastronomické sluzbe.

W
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5.410 Péasmo 2500-2690 MHz miize byt v Regionu 1 vyuZivano troposférickymi soustavami s podminkou
dohody, dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni &. 9.21 Radu. Spravy jsou povinny vyvinout
veskeré uskutecnitelné usili, aby se zamezil rozvoj novych troposférickych soustav v tomto pasmu. Pii
planovéani novych troposférickych radioreléovych spoji vtomto pasmu musi byt piijata veskera
opatieni, aby se zamezilo smérovani antén t&chto spojii na geostacionarni druzicovou drahu.

5.413 Spravy se naléhavé Zadaji, aby pii navrhu soustav druZicové rozhlasové sluzby v pasmech mezi
2500 MHz a 2690 MHz u¢inily veskera potfebna opatieni k ochrané radioastronomické sluzby v pasmu
2690-2700 MHz.

5.414  Prideleni kmitoctového pasma 2500-2520 MHz druZicové pohyblivé sluzb¢ (sestupny smér) podl¢ha
koordinaci podle ustanoveni ¢. 9.11A Radu.

5416 Vyuzivani pasma 2520-2670 MHz druZicovou rozhlasovou sluzbou je omezeno na narodni a regionalni
soustavy pro skupinovy piijem s podminkou dohody, dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni
¢. 9.21 Radu. Pfi dvoustrannych a vicestrannych jednanich pouZiji spravy ustanoveni ¢. 9.19 Radu.

5.417C Vyuzivani pasma 2605-2630 MHz systémy s druZicemi na negeostacionarnich drahach v druZicové
rozhlasové sluzb& (rozhlas) podle poznamky &. 5.417A Radu, jejichz uplné koordinacni udaje podle
Dodatku 4 Radu nebo notifikatni informace byly dorueny po 4. &ervenci 2003, podléha postupu podle
ustanoveni & 9.12 Radu.

5. 417D Vyuzivani pasma 2605-2630 MHz sit€émi s geostaciondrnimi druZzicemi, jejichz Gplné koordinaéni
tdaje podle Dodatku 4 Radu nebo notifikaéni informace byly doruceny po 4. &ervenci 2003, podléhé
postupu podle ustanoveni & 9.13 Radu vzhledem k systémim s druzicemi na negeostaciondrnich
drahach v druZicové rozhlasové sluzbé& (rozhlas) v souladu s poznamkou & 5.417A Radu. Ustanoveni
22.2 Réadu zde neplati.

5.418B Vyuzivani pasma 2630-2655 MHz systémy s druzicemi na negeostacionarnich drahach v druzicové
rozhlasové sluzbé (rozhlas) v souladu s poznamkou & 5.418 Radu, u nichz uplné koordinaéni udaje
podle Dodatku 4 Radu nebo notifika¢ni informace byly obdrzeny po 2. Gervnu 2000, podliéha postupu
podle ustanoveni & 9.12 Radu.

5.418C Vyuzivani pasma 2630-2655 MHz sitémi s druzicemi na geostacionarnich drahach, u nichz uplné
koordina¢ni informace podle Dodatku 4 Radu nebo notifikatni informace byly obdrzeny po 2. &erviu
2000, podiéha postupu podle ustanoveni & 9.13 Radu ve vztahu k systémim druzicové rozhlasové
sluzby (rozhlas) s druZicemi na negeostacionarnich drahach podle poznamky 5.418, pfiCemz ustanoveni
22.2 Radu zde neplati.

5423 V pasmu 2700-2900 MHz je povoleno provozovat radiolokatory, umisténé na zemi pro potieby
meteorologie, rovnopravng se stanicemi letecké radionaviga¢ni sluzby.

5.424A V pasmu 2900-3100 MHz nesmi stanice v radiolokacéni sluzbé puisobit Skodlivé ruseni radarovym
systémtim v radionaviga¢ni sluzbé ani pozadovat pi‘ed nimi ochranu.

5.425 'V pasmu 2900-3100 MHz musi byt pouZivani soustav lodnich transponderovych odpovidact (SIT)
omezeno na dil¢i pasmo 2930-2950 MHz.

5426 Vyuzivani pasma 2900-3100 MHz leteckou radionaviga¢ni sluzbou je omezeno na radiolokéatory,
umisténé na zemi.

5.427 V pasmech 2900-3100 MHz a 9300-9500 MHz nesmi odezva radarovych transponderd byt schopna
zameny s odezvou radarovych majaki (racons) a nesmi pisobit ruSeni lodnim nebo leteckym radarim
v radionavigacni sluzb¢€, ov§em s ohledem na ustanoveni ¢. 4.9 Radu.

5430A Odlisnd kategorie sluzby: v Albanii, Alzirsku, Némecku, Andofe, Satdské Arabii, Rakousku,
Azerbéjdiainu, Bahrajnu, Belgii, Beninu, Bosné a Hercegoving, Botswan¢, Bulharsku, Burkiné Faso,
Kamerunu, na Kypru, ve Vatikanu, na Pobtfezi Slonoviny, v Chorvatsku, Dansku, v zamoiskych
tizemich pod francouzskou spravou v Regionu 1, Egypts, Spanélsku, Estonsku, Finsku, Francii,
Gabonu, Gruzii, Recku, Guinei, Mad’arsku, Irsku, na Islandu, v Izraeli, Italii, Jordansku, Kuvajtu,
Lesothu, Loty$sku, Makedonii, Lichtenstejnsku, Litvé, Malawi, na Malté, v Maroku, Mauretanii,
Moldavsku, Monaku, Mongolsku, Cerné Hofe, Mozambiku, Namibii, Nigeru, Norsku, Oménu,
Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Kataru, Syrii, Kongu, na Slovensku, v Ceské republice, Rumunsku,
Spojeném kralovstvi, San Marinu, Senegalu, Srbsku, Sierra Leone, Slovinsku, Jihoafrické rep.,
Svédsku, SV}'/carsku, Svazijsku, Togu, Cadu, Tunisku, Turecku, na Ukrajing, v Zambii a Zimbabwe je
pasmo 3400-3600 MHz pfidé€leno prednostné pohyblivé sluzb&, kromé letecké pohyblivé, s podminkou

v

dohody dosazené s ostatnimi spravami podle ustanoveni & 9.21 Radu a je identifikovano pro
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Mezinarodni pohyblivé telekomunikace (IMT). Tato identifikace nevyluCuje vyuZivani tohoto pasma
aplikacemi jinych sluzeb, jimz je toto pasmo piidéleno, a nezaklada prednost v Radu. Ve stadiu
koordinace navic plati ustanoveni & 9.17 a 9.18 Radu. Predtim, nez sprava uvede do provozu stanici
(zékladnovou nebo pohyblivou) v pohyblivé sluzbé v tomto pasmu, je povinna zajistit, aby na hranici
s kteroukoli jinou spravou nepiekrocila hustota vykonového toku (pfd) ve vySce 3 m nad zemskym
povrchem hodnotu —154.5 dBW/m?.4 kHz po vice nez 20% ¢asu. Tato mez smi byt piekrodena na
uzemi statu, jehoz sprava stim souhlasi. Aby se zajistilo, Ze je splnéna tato mez pfd na hranicich
kterékoli jiné spravy, provedou se ve vzajemné dohod€ obou sprav (té, kterd odpovida za zemskou
stanici a té, ktera odpovida za pozemskou stanici) vypocty a ovéfeni s pouzitim vSech pfislusnych
informaci, s piipadnym vyzadanim pomoci Utadu. V ptipadé neshody provede vypocet a ovéieni pfd
Utad a vezme v uvahu shora zminéné informace. Stanice pohyblivé sluzby v pasmu 3400-3600 MHz
nesmi pozadovat v&tsi ochranu pred kosmickymi stanicemi ne tu, kterou poskytuje tabulka 21-4 Radu
(vydani 2004). Toto pridéleni plati od 17. listopadu 2010.

5438 Vyuzivani pasma 4200-4400 MHz leteckou radionavigac¢ni sluZzbou je vyhrazeno pouze pro radiové
vySkoméry na palubach letadel a k nim pfidruzené transpondery na zemi. Ve sluzb& druzicového
prizkumu Zemé a kosmického vyzkumu vsak v tomto pasmu mohou byt povoleny pasivni senzory jako
podruzné (neni zaji$téna ochrana pted radiovymi vyskoméry).

5.440 Druzicové sluzbé kmitoctovych normdlit a casovych signali miize byt povoleno vyuzivat kmitocet
4202 MHz pro pfenosy na sestupném sméru a kmitocet 6427 MHz pro pienosy na vzestupném sméru.
Takové pfenosy se musi omezit na interval £2 MHz od uvedenych kmitoctd a musi podléhat dohodg,
dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni & 9.21 Radu.

5.441 Vyuzivani pasem 4500-4800 MHz (sestupny smér) a 6725-7025 MHz (vzestupny smér) druZicovou
pevnou sluzbou musi byt vsouladu sustanovenimi Dodatku 30B Radu. Vyuzivani pasem 10,7—
10,95 GHz (sestupny smér), 11,2-11,45 GHz (sestupny smér) a 12,75-13,25 GHz (vzestupny smér)
druzicovymi soustavami vyuzivajicimi geostacionarni dréhu v druzicové pevné sluzb& musi byt
vsouladu s ustanovenimi Dodatku 30B Radu. Vyuzivani pasem 10,7-10,95 GHz (sestupny smér)
all2-11,45GHz (sestupny smér) a 12,75-13,25GHz (vzestupny smé&r) soustavami na
negeostacionarnich drahach v druZicové pevné sluzb& podléhd ustanoveni & 9.12 Radu, co se tyké
koordinace s ostatnimi systémy v druzicové pevné sluzbé vyuzivajicimi negeostaciondmi druZzice.
Systémy v druzicové pevné sluzbé& vyuZzivajici negeostacionarni druzice nesmi vyZadovat ochranu pied
geostacionarnimi systémy v druzicové pevné sluzbg provozovanymi v souladu s Radem nezévisle na
datu, k némuz Radiokomunika¢ni ufad ITU-R obdrzel GpIné koordina¢ni nebo notifikacni informace
o systémech v druzicové pevné sluzbé vyuzivajicich negeostacionarni druzice a tipIné koordinacni nebo
notifika¢ni informace o geostacionarnich systémech, pricemz zde neplati ustanoveni & 5.43A Radu.
Systémy v druzicové pevné sluzbé vyuzivajici negeostacionarni druZice ve shora uvedenych pasmech
musi byt provozovéany tak, aby bylo bez prodleni vylouceno jakékoli nepfijatelné ruseni, které by se
béhem provozu vyskytlo.

5442 V pasmech 4825-4835MHz a 4950-4990 MHz jsou pfid€leni pohyblivé sluzb€ omezena
na pohyblivou sluzbu, kromé letecké pohyblivé. V Regionu 2 (krom¢& Brazilie, Kuby, Guatemaly,
Paraguay, Uruguay a Venezuely) a v Australii je pasmo 4825-4835 MHz ptidéleno navic letecké
pohyblivé sluzb& s omezenim na leteckou pohyblivou telemetrii pfi letovych zkouskach letadlovymi
stanicemi. Toto vyuzivani musi byt v souladu s Rezoluci 416 a nesmi ptisobit $kodlivé ruseni pevné
sluzbé.

5.443B Aby nebylo piisobeno Skodlivé ruSeni mikrovinnym pfistavacim systémiim provozovanym nad
5030 MHz, nesmi v pasmu 5030-5150 MHz pii povrchu Zemé& uhmna hustota vykonovych tokt
od vSech kosmickych stanic v jakychkoliv systémech druZicové radionaviga¢ni sluzby (sestupny smér),
provozovanych v pasmu 5010-5030 MHz, prekrodit —124,5 dB(W/m?) v &ifi pasma 150 kHz. Aby
nebylo plisobeno Skodlivé ruSeni radioastronomické sluzbé v pasmu 4990-5000 MHz, musi systémy
sluzby druzicové radionavigacni sluzby provozované v pasmu 5010-5030 MHz vyhovovat mezim
pro pasmo 4990-5000 MHz definovanym v Rezoluci 741.

5.444 Pasmo 5030-5150 MHz bude vyuzivano pro provoz mezinarodni standardni soustavy pro piesné
pfiblizovani a pfistavani letadel (mikrovinna piistavaci soustava - MLS). V pasmu 5030-5091 MHz
musi pozadavky této soustavy mit prednost pied jinym vyuzivanim tohoto pasma. Pro vyuZzivani pasma
5091-5150 MHz plati ustanoveni & 5.444A Radu a Rezoluce 114,
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5.444A Doplrkové pridéleni: pasmo 5091-5150 MHz je ptidé€leno navic prednostné druzicové pevné sluzbg
(vzestupny smér). Toto pfid€leni je omezeno na modulacni spoje negeostacionarnich soustav druzicové
pohyblivé sluzby a podléha koordinaci podle ustanoveni €. 9.11A Radu.

V pasmu 5091-5150 MHz navic plati tyto podminky:

— pfed 1. lednem 2018 bude vyuzivani pasma 5091-5150 MHz modula¢nimi spoji negeostaciondrnich
soustav druzicové pohyblivé sluzby v souladu s Rezoluci 114.

— po 1.lednu 2016 pfestanou byt udélovany nové ptidély pozemskym stanicim modulacnich spojil
negeostacionarnich soustav druzicové pohyblivé sluzby,

— po 1.lednu 2018 se druZicova pevna sluzba stane podruznou vzhledem k letecké radionavigaéni
sluzbé.

5.444B Vyuzivéani pasma 5091-5150 MHz leteckou pohyblivou sluzbou je omezeno na:

— systémy provozované v letecké pohyblivé (R) sluzbé vsouladu s mezinarodnimi leteckymi,
normami, a to pouze v aplikacich na plochach leti§t. Toto vyuzivani musi byt v souladu s Rezoluci
748,

—  vysilani letecké telemetrie z letadlovych stanic (viz & ustanoveni 1.83 Radu) v souladu s Rezoluci
418,
leteckd bezpe¢nostni vysilani. Toto vyuZivani musi byt v souladu s Rezoluci 419.

5.446  Doplnkové pridéleni: pasmo 5150-5216 MHz je v zemich vyjmenovanych v poznamkach €. 5.369
a 5.400 Radu a s podminkou dohody dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni &. 9.21 Radu,
pfidéleno navic ptednostn€ druzicové sluzbé radiového urovani (sestupny smér). V Regionu 2 je toto
pasmo ptidé€leno navic prednostné druzicové sluzbé radiového uréovani (sestupny smer). V Regionech
1 a 3, kromé& zemi vyjmenovanych v poznamkach & 5.369 a 5.400 Radu, je toto pasmo piidéleno navic
podruzng druzicové sluzbé radiového urovani (sestupny smér). Toto vyuzivani druzicovou sluzbou
radiového uréovani je omezeno na modulaéni spoje ve vztahu k druZicové sluzbé radiového uréovéni,
provozované v pasmech 1610-1626,5 MHz a/mebo 2483,5-2500 MHz. Celkova hustota vykonového
toku pii povrchu Zemé nesmi v zadném piipadé prekro¢it —159 dBW/m? v kterémkoli 4 kHz pasmu
pro vSechny uhly dopadu.

5.446A Vyuzivéani pasem 5150-5350 MHz a 5470-5725 MHz stanicemi v pohyblivé sluzbé€, kromée letecké
pohyblivé, musi byt v souladu s Rezoluci 229.

5.446B V pasmu 5150-5250 MHz nesmi stanice v pohyblivé sluzb& poZzadovat ochranu pied pozemskymi
stanicemi v druzicové pevné sluzb€. Pro pohyblivou sluzbu ve vztahu k pozemskym stanicim druZicové
pevné sluzby zde neplati ustanoveni ¢. 5.43A Radu.

5.446C Doplikové pridéleni: v Regionu 1 (kromé& AlZzirska, Saudské Arabie, Bahrajnu, Egypta, Spojenych
arabskych emiratd, Jordanska, Kuvajtu, Libanonu, Maroka, Omanu, Kataru, Syrie, Stidanu a Tuniska)
a v Brazilii je pdsmo 5150-5250 MHz prid€leno navic prednostné letecké pohyblivé sluzb€ s omezenim
na vysilani letecké telemetrie z letadlovych stanic (viz ustanoveni &. 1.83 Radu) v souladu s Rezoluci
418. Tyto stanice nesmi vyZzadovat ochranu pfed ostatnimi stanicemi provozovanymi v souladu
s Clankem 5 Radu. Ustanoveni &.. 5.43A Radu zde neplati.

5.447A Pridéleni druzicové pevné sluzb€ (vzestupny smér) je omezeno na modulacni spoje negeostacionarnich
soustav druzicové pohyblivé sluzby a podléha koordinaci podle ustanoveni €. 9.11A Radu.

5.447B Dopliikové pridélent: pdsmo 5150-5216 MHz je pfid€leno navic prednostné druzicové pevné sluzbg
(sestupny smér).Toto pfid€leni je omezeno na modulacni spoje pro negeostacionarni soustavy
v druzicové pohyblivé sluzbé a podléha ustanoveni ¢ 9.11A Radu. Hustota vykonového toku pii
povrchu Zemé& puasobeného kosmickymi stanicemi druZzicové pevné sluzby provozovanymi na
sestupném sméru v pasmu 51505216 MHz nesmi v zadném piipadé prekrocit —164 dBW/m?
v kterémkoli 4 kHz pasmu pro vSechny uhly dopadu.

5.447C Spravy, které odpovidaji za sit€ v druzicové pevné sluzbé v pasmu 5150-5250 MHz provozovan¢ podle
poznamek & 5.447A a 5.447B Radu, jsou povinny je koordinovat na zaklad& rovnopravnosti v souladu
sustanovenim & 9.11A Radu se spravami odpovidajicimi za negeostacionarni druzicové sitd
provozované podle poznamky & 5.446 Radu auvedené do provozu pied 17. listopadem 1995.
Druzicové sité provozované podle poznamky & 5446 Radu a uvedené do provozu po
17. listopadu 1995 nesmi zadat ochranu pied stanicemi druZicové pevné sluzby provozovanymi podle
poznamky & 5.447A nebo 5.447B Radu a nesmi jim pisobit $kodlivé rudeni.

5.447D Ptednostni ptidé€leni pasma 5250-5255 MHz sluzb& kosmického vyzkumu je omezeno na aktivni ¢idla
na palubéch druZic. Ostatni vyuzivani tohoto pasma sluzbou kosmického vyzkumu ma podruzny status.

36
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5.447F V pasmu 5250-5350 MHz nesmi stanice v pohyblivé sluzb& pozadovat ochranu pied radioloka¢ni
sluzbou, sluzbou druZicového prizkumu Zemé (aktivni) ani pied sluzbou kosmického vyzkumu
(aktivni). Tyto sluzby nesmé&ji ukladat pohyblivé sluzbé pfisnéjsi kritéria ochrany, zalozena
na systémovych charakteristikach a na kritériich ru$eni, neZ ta, kterd jsou uvedena v Doporucenich ITU-
RM.1638 a ITU-R SA.1632.

5.448A 'V pasmu 5250-5350 MHz nesmi sluzby druZicového prizkumu Zemé (aktivni) a kosmického vyzkumu
(aktivnf) pozadovat ochranu pied radiolokacni sluzbou. Ustanoveni 5.43A Radu zde neplati.

5.448B Sluzba druzicového prizkumu Zem¢ (aktivni) provozovand v pasmu 5350-5570 MHz a sluzba
kosmického vyzkumu (aktivni) provozovana v pasmu 5460-5570 MHz nesmi ptisobit Skodlivé ruSeni
letecké radionavigaéni sluzb&é v pasmu 5350-5460 MHz, radionavigacni sluzbé v pasmu 5460-
5470 MHz ani namoini radionavigacni sluzb& v pasmu 5470-5570 MHz.

5.448C Sluzba kosmického vyzkumu (aktivni), provozovand v pdsmu 5350-5460 MHz nesmi ptisobit Skodlivé
ruseni ostatnim sluzbam, jimZ je toto pasmo piid€leno, ani od nich poZadovat ochranu.

5.448D V pasmu 5350-5470 MHz nesmi stanice v radioloka¢ni sluzb& putisobit $kodlivé ruseni radarovym
systémim v letecké radionavigacni sluzbé€, které jsou provozovény v souladu s poznamkou ¢. 5.449
Rédu ani nesmi pozadovat pted nimi ochranu.

5.449 Vyuzivani pasma 5350-5470 MHz leteckou radionavigatni sluzbou je omezeno na letadlové
radiolokatory a k nim ptidruzené letadlové majaky.

5.450A Vpasmu 5470-5725 MHz nesmi stanice v pohyblivé sluzb&é pozadovat ochranu pied sluzbami
radiového urovani. Sluzby radiového urovani nesmi pohyblivé sluzbé ukladat ptisngjsi kritéria
ochrany, zalozena na systémovych charakteristikidch a na kritériich ruseni, nez ta, kterd jsou uvedena
v Doporu¢eni ITU-R M.1638.

5.450B V pasmu 5470-5650 MHz nesmi stanice v radioloka¢ni sluzb&, s vyjimkou radarti vpasmu 5600—
5650 MHz umisténych na zemi a vyuZivanych k meteorologickym uceliim, pisobit $kodlivé ruSeni
radarovym systémiim v namoini radionaviga¢ni sluzb& ani pozadovat pied nimi ochranu.

5452 Mezi 5600 MHz a 5650 MHz mohou ziskat opravnéni k provozu pozemni radary pro meteorologické
ucely rovnopravné se stanicemi namoini radionavigacni sluzby.

5.457A V pasmech 5925-6425 MHz a 14-14,5 GHz mohou pozemské stanice umisténé na palubach plavidel
byt ve spojeni s kosmickymi stanicemi v druzicové pevné sluzb€. Takové vyuzivani musi byt v souladu
s Rezoluci 902.

5.457B V pasmech 5925-6425 MHz a 14-14,5 GHz mohou v druzicové namoini pohyblivé sluzbé jako
podruzné na palubach plavidel pracovat pozemské stanice s charakteristikami a za podminek, které
obsahuje Rezoluce 902, a to v Alzirsku, Saudské Arabii, Bahrajnu, na Komorach, v Dzibuti, Egyptg,
Spojenych arabskych emiratech, Jordansku, Kuvajtu, Libyi, Maroku, Mauretanii, Omanu, Kataru, Syrii,
Sudéanu, Tunisku a v Jemenu. Takové vyuzivani musi byt v souladu s Rezoluci 902.

5458 V pasmu 6425-7075 MHz se nad oceany provadéji méfeni pomoci pasivnich mikrovinnych senzort.
V pasmu 7075-7250 MHz se provadéji mé&feni pomoci pasivnich mikrovinnych senzorti. Spravy necht’
uvazi potfeby sluzby druzicového prizkumu Zemé (pasivniho) a sluzby kosmického vyzkumu
(pasivniho) pfi budoucim planovani v pdsmech 6425-7025 MHz a 7075-7250 MHz.

5.458A Spravy se naléhavé zadaji, aby pti ptidé€lech kosmickym stanicim pevné druZzicové sluzby v padsmu
6700-7075 MHz provad€ly veskera uskutecnitelna opatfeni k ochrané pozorovani spektralnich car
v radioastronomické sluzbé vpasmu 6650-6675,2 MHz pied Skodlivym ruSenim nezddoucimi
vysilanimi.

5.458B Pridéleni druzicové pevné sluzbé v pasmu 6700-7075 MHz (sestupny smér) je omezeno na modulacni
spoje negeostacionarnich soustav v druzicové pohyblivé sluzbé a podléha koordinaci podle ustanoveni
& 911A Radu. Vyuzivani pasma 6700-7075 MHz (sestupny smé&r) modulatnimi — spoji
negeostaciondrnich soustav v druzicové pohyblivé sluzb& nepodléhd ustanoveni &. 22.2 Radu.

5.458C Spravy ohlasujici po 17. listopadu 1995 v pasmu 7025-7075 MHz (vzestupny smér) geostacionarni
soustavy v druzicové pevné sluzbg, necht’ to konsultuji na zdklad€ piislusnych doporuceni ITU-R se
spravami, které v tomto pasmu ohlasily a uvedly do provozu negeostacionarni druzicové soustavy pied
18. listopadem 1995, a které o to pozadaji. Tyto konsultace necht se zamé#i na usnadnéni sdileného
provozu geostacionarnich druzicovych soustav vpevné druzicové sluzb€ a negeostacionarnich
druzicovych soustav v tomto pasmu.
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5460 Vyuzivani pasma 7145-7190 MHz sluzbou kosmického vyzkumu (vzestupny smér) je vyhrazeno pro
daleky kosmos; v pasmu 7190-7235 MHz nesmi byt vysilano do dalekého kosmu. Geostacionarni
druzice ve sluzbé kosmického vyzkumu provozované v pasmu 7190-7235 MHz nesmi pozadovat
ochranu pied existujicimi a budoucimi stanicemi v pevné a pohyblivé sluzb&. Ustanoveni & 5.43A Radu
zde neplati.

5.461 Doplnkové pridéleni: pasma 7250-7375 MHz (sestupny smér) a 7900-8025 MHz (vzestupny smér)
Jsou pfid¢lena navic prednostné druzicové pohyblivé sluzb&. Vyuzivani zminénych pasem touto sluzbou
podléha dohodé€, dosazené podle postupu, stanoveného v ustanoveni €. 9.21 Radu.

5.461A Vyuzivani pasma 7450-7550 MHz druzicovou meteorologickou sluzbou (sestupny smér) je omezeno na
systémy s geostacionarnimi druZzicemi. DruZicové meteorologické soustavy s negeostacionarnimi
druzicemi v tomto pasmu ohlasené pied 30. listopadem 1997 mohou pokracovat v provozu na doziti
s piednostnim statusem.

5.461B VyuZivani pasma 7750-7850 MHz druZicovou meteorologickou sluzbou (sestupny smér) je omezeno na
soustavy s negeostacionarnimi druzicemi.

5.462A V pasmu 8025-8400 MHz v Regionech 1 a 3 (kromé& Japonska) nesmi sluzba druzicového prizkumu
Zem¢ vyuzivajici geostacionarni druzice vykazovat bez souhlasu dotené spravy vyssi hustoty
vykonového toku nez nasledujici prozatimni hodnoty pro uvedené tihly dopadu (6):

© 174 dB(W/m?) v pasmu 4 kHz pro0°<9<5°
= 174 +0,5 (6-5) dB(W/m?) v pasmu 4 kHz pro 5°<6<25°
— 164 dB(W/m?) v pasmu 4 kHz pro 25° <0 < 90°

Tyto hodnoty podléhaji studiu podle Rezoluce 124.
5.463 V pasmu 8025-8400 MHz neni letadlovym stanicim dovoleno vysilat.
5.465 Vyuzivani pasma 8400—-8450 MHz sluZzbou kosmického vyzkumu je omezeno na daleky kosmos.

5.469  Doplikové pridéleni: v Arménii, Azerbajdzanu, Bélorusku, Gruzii, Mad’arsku, Loty$sku, Moldavsku,
Mongolsku, Uzbekistanu, Polsku, Kyrgyzstanu, Ceské republice, Rumunsku, Rusku, Tadzikistanu,
Turkmenistanu a na Ukrajiné€ je padsmo 8500-8750 MHz ptidé€leno navic prfednostn€ pozemni pohyblivé
sluzb¢ a radionavigacni sluzbg.

5.469A V pasmu 8550-8650 MHz nesmi stanice ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé¢ (aktivni) a kosmického
vyzkumu (aktivni) ptisobit $kodlivé ruseni stanic v radioloka¢ni sluzb&é ani omezovat jejich vyuzivani
a vyvoj.

5.470 Vyuzivani pasma 8750-8850 MHz leteckou radionaviga¢ni sluzbou je omezeno na naviga¢ni pomuicky
na palubach letadel, jeZ vyuzivaji Dopplerova jevu, na sttednim kmitoctu 8800 MHz.

5.472 'V pasmech 8850-9000 MHz a 9200-9225 MHz je namoini radionaviga¢ni sluzba omezena na pobiezni
radary.

5.473A V pasmu 9000-9200 MHz nesmi stanice, provozované v radioloka¢ni sluzbg, pasobit Skodlivé ruseni
systémiim specifikovanym v poznamce ¢. 5.337 Radu, provozovanym v letecké radionavigacni sluzbg,
ani radarovym systémim v namoini radionavigacni sluzb€ provozovanym v tomto pasmu na zaklade¢
prednostniho piidéleni v zemich vyjmenovanych v poznamce &. 5.471 Radu, ani pozadovat ochranu
pted zadnym z t&chto systémi.

5.474 'V pasmu 9200-9500 MHz mohou byt pouzivany patraci a zachranné transpondery (SART) pii fadném
zohlednéni ptislusného doporuceni ITU-R (viz téz Clanek 31 Radu).

5475 Vyuzivani pasma 9300-9500 MHz leteckou radionavigatni sluZzbou je omezeno na letadlové
meteorologické radary a pozemni radary. Navic jsou v pasmu 9300-9320 MHz povoleny pozemni
radiolokacni majaky letecké radionavigacni sluzby s podminkou, Ze nebude ptisobeno Skodlivé ruseni
namoini radionavigacéni sluzbg.

5.475A Vyuzivani pasma 9300-9500 MHz sluzbou druzicového prazkumu Zemé (aktivni) a sluzbou
kosmického vyzkumu (aktivni) je omezeno na systémy vyZadujici potiebnou §ifi pasma vétsi nez
300 MHz, které¢ nemohou byt v plné mite umistény v mezich pasma 9500-9800 MHz.

5.475B V pasmu 9300-9500 MHz nesmi stanice, provozované v radiolokacni sluzbé, ptisobit $kodlivé ruseni
radarim provozovanym v souladu s Radiokomunikaénim fadem, ani pozadovat ochranu pred nimi.
Radary na zemi uzivané pro meteorologické tcely zde maji piednost pted ostatnim radiolokacnim
vyuZzivanim.



Castka 38 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Strana 1217

5.476A V pasmu 9300-9800 MHz nesmi stanice v druZzicové sluzb& prizkumu Zemé (aktivni) a ve sluzbg
kosmického vyzkumu (aktivni) plisobit Skodlivé ruseni stanicim radionavigani a radiolokacni sluzby
ani pozadovat pfed nimi ochranu.

5.478A Vyuzivani pasma 9800-9900 MHz sluzbou druZicového priizkumu Zemé& (aktivni) a sluzbou
kosmického vyzkumu (aktivni) je omezeno na systémy vyZadujici potiebnou §ifi pasma vEtsi nez
500 MHz, které nemohou byt v pIné mife umistény v mezich pasma 9300-9800 MHz.

5.478B V pasmu 9800-9900 MHz nesmi stanice v druzicové sluzbé prizkumu Zemé (aktivni) a ve sluzbé
kosmického vyzkumu (aktivni) pasobit $kodlivé ruseni stanicim pevné sluzby ani pozadovat ochranu
pied stanicemi v pevné sluzbg, jiz je toto pasmo piidéleno podruzné.

5.479 Pasmo 9975-10025 MHz je ptidéleno navic podruzné druzicové meteorologické sluzb&€ k vyuZzivani
meteorologickymi radary.

5.482 'V pasmu 10,6-10,68 GHz nesmi u stanic v pevné a v pohyblivé sluzbé, kromé letecké pohyblivé, vykon
dodavany do antény piekrocit minus 3 dBW. Tato mez mitize byt prekrocena s podminkou dohody,
dosazené podle postupu, stanoveného v ustanoveni & 9.21 Radu, avsak v Alzirsku, Saudské Arabii,
Arménii, Azerbajdzanu, Bahrajnu, Bangladési, B&lorusku, Egypt&, Spojenych arabskych emiratech,
Gruzii, Indii, Indongésii, franu, Irdku, Jordansku, Libyi, Kazachstanu, Kuvajtu, Libanonu, Maroku,
Mauretanii, Moldavsku, Nigérii, Omanu, Uzbekistanu, Pékistanu, na Filipinach, v Kataru, Syrii,
Kyrgyzstanu, Singapuru, Tadzikistanu, Tunisku, Turkmenistdnu a ve Vietnamu tato omezeni pro
pevnou a pohyblivou sluzbu, kromé letecké pohyblivé, neplati.

5.482A Pro sdileni pasma 10,6-10,68 GHz mezi druzicovou sluzbou prizkumu Zemé (pasivni) a pevnou
a pohyblivou sluzbou, kromé letecké pohyblivé, plati Rezoluce 751.

5.484 Vyuzivani pasma 10,7-11,7 GHz druZicovou pevnou sluzbou (vzestupny smér) v Regionu 1 je omezeno
na modula¢ni spoje pro druzicovou rozhlasovou sluzbu.

5.484A Vyuzivani pasem 10,95-11,2 GHz (sestupny smér), 11,45-11,7 GHz (sestupny smér), 11,7-12,2 GHz
(sestupny smér) v Regionu 2, 12,2-12,75 GHz (sestupny smér) v Regionu 3, 12,5-12,75 GHz (sestupny
smér) v Regionul, 13,75-14,5 GHz (vzestupny smér), 17,8-18,6 GHz (sestupny smér), 19,7—
20,2 GHz (sestupny smér), 27,5-28,6 GHz (vzestupny smér), 29,5-30 GHz (vzestupny smér) soustavou
vyuZivajici negeostacionarni drahu v druzicové pevné sluzb€ podléhd pii koordinaci s ostatnimi
negeostacionarnimi druzicovymi soustavami v druzicové pevné sluzb& pouziti ustanoveni & 9.12 Radu.
Negeostacionarni druzicové soustavy v druzicové pevné sluzbé nesméji zadat ochranu pied
geostacionarnimi sitémi v druzicové pevné sluzb& provozovanymi v souladu s Radem bez ohledu na
data, k nimz Radiokomunikac¢ni Giad ITU-R obdrzel upIné koordina¢ni a notifika¢ni informace jak za
negeostacionarni soustavy v pevné sluzb&, tak i za geostacionarni soustavy. Ustanoveni & 5.43A Radu
zde neplati. Negeostaciondrni soustavy v pevné druzicové sluzbé ve shora zminénych pasmech musi byt
provozovany tak, ze veskeré nepiijatelné ruseni, které se objevi pii jejich provozu, bude bez prodleni
odstranéno.

55.487 V pasmu 11,7-12,5 GHz nesmi v Regionech 1 a 3 pevnd, druzicova pevnd, pohybliva, kromé& letecké
pohyblivé, ani rozhlasova sluzba v souladu se svymi ptislusnymi ptidélenimi piisobit Skodlivé ruseni
stanicim  druzicové rozhlasové sluzby, provozovanym v souladu sPlanem pro Regiony
1 a 3 v Dodatku 30 Radu, ani pozadovat ochranu pied nimi.

5.487A Doplnikové pridéleni: pasma 11,7-12,5 GHz v Regionu 1, 12,2-12,7 GHz v Regionu 2 a 11,7-12,2 GHz
v Regionu 3 jsou piid€lena navic pfednostné druzicové pevné sluzbé (sestupny smér) s omezenim na
soustavy s negeostacionarnimi druzicemi, podléhajici pii koordinaci s ostatnimi negeostacionarnimi
druzicovymi soustavami v druZicové pevné sluzb& pouziti ustanoveni & 9.12 Radu. Negeostacionarni
druzicové soustavy v druzicové pevné sluzbé nesméji zadat ochranu pfed geostacionarnimi sitémi
v druzicové rozhlasové sluzb& provozovanymi v souladu sRadem bez ohledu na data, knimz
Radiokomunika¢ni afad ITU-R obdrzel uplné koordinacni udaje nebo notifikaéni informace jak za
negeostacionarni soustavy v pevné sluzbg, tak i za geostacionarni soustavy. Ustanoveni 5.43A Radu zde
neplati. Negeostacionarni soustavy v druzicové pevné sluzbé ve shora zminénych pasmech musi byt
provozovany tak, ze veSkeré nepiijatelné ruseni, které se objevi pfi jejich provozu, bude bez prodleni
odstranéno.



stka 38

(@23
SN

Strana 1218 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010

5.492  Piid€ly druzicové rozhlasové sluzb& podle ptislusného regionalniho Planu nebo obsazené v Seznamu
(,.List*) pro Regiony 1 a 3 v Dodatku 30 Radu se mohou navic vyuzivat pro ptenosy v druzicové pevné
sluzb¢ (sestupny smér), za piedpokladu, Ze takové pfenosy nezplsobi vétsi ruSeni ani si nevyzadaji vEtsi
ochranu pted ru§enim neZ vysilani druzicové rozhlasové sluzby, provozovana v souladu s timto Planem
nebo ptipadné se Seznamem (,,List“).

5.497 VyuZzivani pasma 13,25-13.4 GHz leteckou radionaviga¢ni sluzbou je omezeno na navigadni pomucky,
jez vyuzivaji Dopplerova jevu.

5.498A Sluzba druzicového prizkumu Zemé (aktivni) a kosmického vyzkumu (aktivni) v pasmu 13,25—
13,4 GHz nesmi plisobit Skodlivé ruseni letecké radionavigacni sluzb&é ani omezovat jeji vyuzivani
a vyvoj.

5.501A Ptednostni ptidé€leni pasma 13,4-13,75 GHz sluzbé& kosmického vyzkumu je omezeno na aktivni ¢idla
na palubach druzic. Ostatni vyuZzivani tohoto pasma sluzbou kosmického vyzkumu ma podruzny status.

5.501B V pasmu 13,4-13,75 GHz nesmi sluzba druzicového prizkumu Zemé (aktivni) ani kosmického
vyzkumu (aktivni) ptisobit $kodlivé ruseni radiolokaéni sluzb& ani omezovat jeji vyuZzivani a vyvoj.

5.502 V pasmu 13,75-14 GHz musi mit pozemskd stanice geostacionarni sit€ v druzicové pevné sluzbg anténu
o pruméru nejméné 1,2 m a pozemska stanice v systému s negeostacionarnimi druZicemi v druZicové
pevné sluzb& anténu o priméru nejméné 4,5 m. Dale u stanic v radioloka¢ni nebo radionavigaéni sluzbé
nesmi stfedni e.i.r.p., vyzafovany béhem 1 s, piekracovat 59 dBW pro elevacni thly 2° a vétsi,
a 65 dBW pro elevaéni thly mens§i nez 2°. Diive nez sprava vtomto pasmu uvede do provozu
pozemskou stanici v geostacionarni siti druzicové pevné sluzby s anténou o priméru mensim nez 4,5 m,
zajisti, aby hustota vykonového toku plisobena touto pozemskou stanici nepiekracovala:

a) 115 dB(W/(m’>.10 MHz)) béhem vice nez 1% ¢asu ve vy3ce 36 m nad hladinou mote pii odlivu, jak
utedné uzna pobiezni stat;
b) 115 dB(W/(m>.10 MHz)) b&hem vice nez 1% &asu ve vyice 3 m nad zemi na hranici uzemi spravy

budujici nebo planujici budovat v tomto pasmu pozemni pohyblivé radary, pokud nebyl predem
obdrzen souhlas.

Pozemské stanice v druZicové pevné sluzb€ s priimérem antény vét§im nez nebo rovnym 4,5 m musi mit
e.i.r.p. pfi jakémkoli vysilani nejméné 68 dBW a nesmi piekrocit 85 dBW.

5.503 V pasmu 13,75-14 GHz budou provozovany ty geostacionami kosmické stanice ve sluzbé kosmického
vyzkumu, o jejichz piedb&Zném ohlaSeni byl Radiokomunika¢ni ufad ITU-R informovan pred
31. lednem 1992, na zakladé rovnopravného sdileni se stanicemi v druzicové pevné sluzb&. Po
uvedeném datu budou nové geostacionarni kosmické stanice ve sluzb& kosmického vyzkumu
provozovany jako podruzné. Do doby, nez ty geostacionarni kosmické stanice sluzby kosmického
vyzkumu, o nichZz Radiokomunika¢ni Gfad ITU-R obdrzel informaci pro pifedb&zné ohlaseni pied
31. lednem 1992, ukon¢i v tomto pasmu provoz:

1) nesmi vpasmu 13,77-13,78 GHz spektralni hustota e.irp vysildni kterékoli pozemské stanice
v druzicové pevné sluzb& ve spojeni s kosmickou stanici na geostacionarni draze piekrodit:

i) 4,7D+28 dB (W/40 kHz), kde D (m) je primér antény pozemské stanice v druZzicové pevné
sluzb&; vztah plati pro priméry mezi 1,2 m a 4,5 m;

i) 49,2 +201log (D/4,5) dB (W/40 kHz), kde D (m) je prumér antény pozemské stanice v druzicové
pevné sluzbg; vztah plati pro priméry rovné nebo vétsi nez 4,5 m a mensi nez 31,9 m;

iii) 66,2 dB(W/40 kHz) pro kteroukoli pozemskou stanici v druzicové pevné sluzbg; plati pro pramér
antény rovny nebo vétsi nez 31,9 m;

iv) 56,2 dB(W/4 kHz) pro uzkopasmova vysilani pozemskych stanic v druZzicové pevné sluzbé
(potiebné pasmo uz§i nez 40 kHz); plati pro pozemskou stanici majici anténu o praméru 4,5 m
a vetsim;

2) nesmi v pasmu 13,772-13,778 GHz spektralni hustota e.i.r.p. vysilani kterékoli pozemské stanice
v druzicové pevné sluzb&é ve spojeni s kosmickou stanici na negeostacionarni draze piekrocit
51 dBW v pasmu Sirokém 6 MHz.

Za tu&elem kompenzace utlumu de$tém lze pouzivat samocinné fizeni vykonu, zvy$ujici v t&chto

kmitoctovych rozsazich hustotu e.i.r.p. do té miry, Ze hustota vykonového toku na kosmické stanici

druzicové pevné sluzby nepiekroci hodnotu, plynouci z provozu pozemské stanice, jejiz e.i.r.p. spliuje

shora uvedené meze v podminkach $ieni bez deste.
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5.504 Pii vyuzivani pasma 14-14,3 GHz radionaviga¢ni sluzbou musi byt zaji$t€na postacujici ochrana
kosmickym stanicim druZicové pevné sluzby.

5.504A V pasmu 14-14,5 GHz mohou letadlové pozemské stanice v druzicové letecké pohyblivé sluzbé
(podruzné) byt navic ve spojeni s kosmickymi stanicemi v druzicové pevné sluzbé. Plati zde ustanoveni
¢.5.29,5.30 a5.31 Radu.

5.506A V pasmu 14-14,5 GHz musi byt lodni pozemské stanice majici e.i.r.p. vét§i nez +21 dBW provozovany
za stejnych podminek jako pozemské stanice umisténé na palubach plavidel v souladu s Rezoluci 902 .
Tato poznamka neplati pro lodni pozemské stanice, u nichz Radiokomunika¢ni Gfad ITU-R obdrzel
ipIné idaje podle Dodatku 4 Radu pied 5. &ervencem 2003.

5.511A Péasmo 15,43-15,63 GHz je navic piid€leno piednostné druzicové pevné sluzbé (sestupny smér).
Vyuzivani pasma 15,43-15,63 GHz druzicovou pevnou sluzbou na sestupném sméru a na vzestupném
sméru je omezeno na modulaéni spoje negeostaciondrnich soustav v druzicové pohyblivé sluzbé
apodléha koordinaci podle ustanoveni & 9.11A Radu. VyuZivani kmitottového pasma 15.43—
15,63 GHz druzicovou pevnou sluzbou (sestupny smér) je omezeno na modulacni spoje
negeostacionarnich soustav v druzicové pohyblivé sluzbé, u nichz Radiokomunikacni tfad ITU-R
obdrzel informace predb&zného ohlaseni pied 2. ¢ervnem 2000. Na sestupném sméru musi byt
minimalni eleva¢ni thel pozemské stanice azisk vzhledem krovin€ obzoru, jakoZ i minimalni
koordina¢ni vzdalenost pro ochranu pozemské stanice pied Skodlivym ruSenim v souladu
s Doporucenim ITU-R S.1341. Za ¢elem ochrany radioastronomické sluzby v pasmu 15,35-15,4 GHz
nesmi turoveti whrnné hustoty vykonovych tokd vyzafovana vpasmu 15.35-154 GHz vSemi
kosmickymi stanicemi v ramci jakéhokoliv modulaéniho spoje negeostacionarni soustavy v druZzicové
pohyblivé sluzb& (sestupny smér) pracujici vpasmu 15,43-15,63 GHz piesdhnout hodnotu
~156 dB(W/m?) vpasmu 50 MHz béhem 2% &asu na zadném stanovisti radioastronomické
observatofe.

5.511C Stanice pracujici v letecké radionavigaéni sluzb& musi omezit efektivni e.i.r.p. v souladu s Doporu¢enim
ITU-R S.1340. Minimalni koordina¢ni vzdalenost poZadovana pro ochranu leteckych radionaviga¢nich
stanic (zde plati ustanoveni & 4.10 Radu) pred $kodlivym rugenim pisobenym pozemskymi stanicemi
modula¢nich spojii a maximalni e.ir.p. vyzafovany vroving mistniho obzoru pozemskou stanici
modulaéniho spoje musi byt v souladu s Doporucenim ITU-R S.1340.

5.511D Soustavy v druzicové pevné sluzbé, o nichz byly Radiokomunikaénimu ufadu ITU-R doruceny uplné
informace pro piedbé&zné ohlaseni do 21. listopadu 1997, mohou byt provozovany na sestupném sméru
v pasmech 15,4-15,43 GHz a 15,63—-15,7 GHz, a na vzestupném sméru v pasmu 15,63—-15,65 GHz.
V pasmech 15,4-15,43 GHz a 15,65-15,7 GHz nesmi byt pfi povrchu Zem¢ prekroena mez hustoty
vykonového toku vysilani zkosmické stanice na negeostacionarni draze —146 dB(W/m*MHz) pro
vSechny uhly dopadu. Pokud néktera sprava planuje v pasmu 15,63-15,65 GHz vysilani z kosmické
stanice na negeostacionarni draze, u kterého je piekroceno —146 dB(W/m*MHz) pro vsechny thly
dopadu, je povinna je koordinovat s dotéenymi spravami podle ustanoveni & 9.11A Radu. Stanice
v druzicové pevné sluzbé provozované v pasmu 15,63—15,65 GHz (vzestupny smér) nesmi plsobit
gkodlivé rueni stanicim v letecké radionavigacni sluzb& (plati zde ustanoveni &. 4.10 Radu).

5.513A Aktivni ¢idla na palubach druzic provozovand v pasmu 17,2-17,3 GHz nesmi pusobit $kodlivé ruseni
radiolokaci ani jinym sluZzbam s piednostnim ptidélenim ani omezovat jejich vyvoj.

5515 V pasmu 17,3-17,8 GHz musi byt sdileni mezi druzicovou pevnou sluzbou (vzestupny smér)
a druzicovou rozhlasovou sluzbou navic v souladu s ustanovenimi oddilu 1 Pfilohy 4 Dodatku 30A
Radu.
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5.516 Vyuzivani pasma 17,3-18,1 GHz (vzestupny smér) soustavami s geostacionarnimi druzicemi
v druZicové pevné sluzbé je omezeno na modulacni spoje pro druzicovou rozhlasovou sluzbu. Co se
tykd vyuzivani pasma 17,3-17,8 GHz v Regionu 2 modula¢nimi spoji pro druzicovou rozhlasovou
sluzbu v pasmu 12,2-12,7 GHz, viz Clanek 11 Radu. Vyuzivani pasem 17,3-18,1 GHz (vzestupny
smé&r) v Regionech 1 a 3 a 17,8-18,1 GHz (vzestupny smér) v Regionu 2 soustavami v druzicové pevné
sluzb& vyuzivajicimi negeostacionarni drahy podléha pii koordinaci s ostatnimi negeostaciondrnimi
soustavami v druzicové pevné sluzb& pouziti ustanoveni & 9.12 Radu. Negeostacionarni druzicové
soustavy v druzicové pevné sluzb&é nesmé&ji zadat ochranu pied geostacionarnimi sitémi v druZicové
pevné sluzbé pracujicimi v souladu s Radem bez ohledu na data, k nimz Radiokomunika¢ni uad ITU-R
obdrzel tipIné koordina¢ni a notifikacni informace jak za negeostacionami soustavy v pevné sluzbé, tak
i za geostaciondrni soustavy. Ustanoveni & 5.43A Radu zde neplati. Negeostacionarni soustavy v pevné
druzicové sluzbé ve shora zminénych pasmech musi byt provozovany tak, ze veSkeré nepiijatelné
ruseni, které se objevi pii jejich provozu, bude bez prodleni odstranéno.

5.516A V pasmu 17,3-17,7 GHz v Regionu 1 nesmi pozemské stanice druzicové pevné sluzby (sestupny smér)
pozadovat ochranu pfed pozemskymi stanicemi modulacnich spoji v druZzicové rozhlasové sluzbé
pracujicimi podle Dodatku 30A Radu, ani klast jakékoli omezeni nebo vyhrady ve vztahu k umisténi
pozemskych stanic modula¢nich spoji v druzicové rozhlasové sluzbé kdekoli uvniti oblasti sluzby
modulaéniho spoje.

5.516B Nize uvedena pasma jsou urena pro vyuzivani aplikacemi s velkou hustotou pienosi (HDFSS)
v druzicové pevné sluzbég:

17,3-17,7 GHz (sestupny smér) v Regionu 1,
18,3-19,3 GHz (sestupny smér) v Regionu 2,
19,7-20,2 GHz (sestupny smér) ve vech Regionech,
39,540 GHz (sestupny smér) v Regionu 1,
40-40,5 GHz (sestupny smér) ve v§ech Regionech,
40,542 GHz (sestupny smér) v Regionu 2,
47,5-47,9 GHz (sestupny smér) v Regionu 1,
48,2-48,54 GHz (sestupny smér) v Regionu 1,
49,44-50,2 GHz (sestupny smér) v Regionu 1,

a

21,5-27,82 GHz (vzestupny smér) v Regionu 1,
28,35-28,45 GHz (vzestupny smér) v Regionu 2,
28,45-28,94 GHz (vzestupny smér) ve viech Regionech,
28,94-29,1 GHz (vzestupny smér) v Regionech 2 a 3,
29,25-29,46 GHz (vzestupny smér) v Regionu 2,
29,46-30 GHz (vzestupny smér) ve viech Regionech
48,2-50,2 GHz (vzestupny smér) v Regionu 2.

Toto uréeni nevylucuje vyuziti t&chto pasem jinymi aplikacemi druZicové pevné sluzby nebo jinymi
sluzbami, s nimiz sdileji ptednostni ptidéleni, a v Radu nezaklada zadné piednosti mezi uzivateli t&chto
pasem. Spravy necht to vezmou na védomi pii Givahach o spravnich opatienich ve vztahu k témto
pasmtim. Viz Rezoluci 143.

5.519 Dopliikové pridéleni: Pasma 18,1-18,3 GHz v Regionu 2 a 18,1-18,4 GHz v Regionech 1 a 3 jsou
pfidélena navic piednostné druzicové meteorologické sluzb& (sestupny smér). Jejich vyuzivani je
omezeno na geostacionarni druZice.

5.520 Vyuzivani pasma 18,1-18,4 GHz druZzicovou pevnou sluzbou (vzestupny smér) je omezeno na
modulaéni spoje geostacionarnich soustav v druzicové rozhlasové sluzbé.

5.522A Vysilani v pevné sluzb¢ a v druZicové pevne sluzb€ v pasmu 18,6-18,8 GHz jsou omezena na hodnoty
stanovené v ustanoveni ¢. 21.5A Radu, ptipadné v ustanoveni ¢. 21.16.2 Radu.

5.522B Vyuzivani pasma 18,6—18,8 GHz druzicovou pevnou sluzbou je omezeno na geostacionarni soustavy
ana soustavy s apogeem ob&zné drahy vétsim nez 20 000 km.
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5.523A Vyuzivani pasem 18,8-19,3 GHz (sestupny smér) a 28,6-29,1 GHz (vzestupny smér) soustavami
s geostacionarnimi i negeostacionarnimi druzicemi v druzicové pevné sluzbé podléha ustanoveni
& 9.11A Radu a neplati zde ustanoveni & 22.2. Spravy, u jejichz geostacionarnich soustav koordinace
zaCala pied 18. listopadem 1995, necht’ spolupracuji v co nejvétsi mife podle ustanoveni ¢. 9.11A na
jejich koordinaci s negeostacionarnimi soustavami, o nichz byly Radiokomunika¢nimu ufadu ITU-R
doruceny ohlaSovaci informace pred timto datem, s cilem dosdhnout vysledki pfijatelnych pro vSechny
zaCastnéné strany. negeostacionarni soustavy nesmi puUsobit nepiijatelné ruSeni geostacionarnim
soustavam v druzicové pevné sluzbé, u nichz 1ze povazovat uplnou ohlasovaci informaci podle Dodatku
4 Radu za dorucenou Radiokomunika&nimu t¥adu ITU-R pied 18. listopadem 1995.

5.523B VyuZivani pasma 19,3-19,6 GHz druzicovou pevnou sluzbou (vzestupny smér) je omezeno na
negeostacionarni soustavy v druzicové pohyblive sluzb€. Toto vyuZivani podi¢ha ustanoveni €. 9.11A
Réadu, ale ustanoveni ¢. 22.2 Radu zde neplati.

5.523C V pasmech 19,3-19,6 GHz a 29,1-29,4 GHz nadale plati ustanoveni &. 22.2 Radu pro modulaéni spoje
negeostaciondrnich siti v druzicové pohyblivé sluzbé a ty sit¢ v druzicové pevné sluzbé€, u nichz lze
tplné koordinatni nebo ohlasovaci informace podle Dodatku 4 Radu povaZzovat za dorucené Radio-
komunika¢nimu tiadu ITU-R pted 18. listopadem 1995.

5.523D VyuZivani pasma 19,3-19,7 GHz (sestupny smér) geostacionarnimi soustavami v druzicové pevné
sluzbé a modulaénimi spoji negeostacionarnich soustav v druZicové pohyblivé sluzbé podléha
ustanoveni & 9.11A, ne viak ustanoveni & 22.2 Radu. Vyuzivani tohoto pasma ostatnimi
negeostacionarnimi soustavami v druzicové pevné sluzbé a také v ptipadech uvedenych v poznamkach
& 5.523C a5.523E, nepodléha ustanoveni & 9.11A ale nadéale podléha postupim podle Clanki 9
(krom& 9.11A) a 11, a ustanoveni & 22.2 Radu.

5.523E V pasmech 19,6-19,7 GHz a 29,4-29,5 GHz nadale plati ustanoveni & 22.2 Radu pro modula¢ni spoje
negeostacionarnich siti v druzicové pohyblivé sluzbé a ty sit€¢ v druZicové pevné sluzb€, u nichz lze
tplné koordinaéni nebo ohlaSovaci informace podle Dodatku4 Radu povazovat za dorudené
Radiokomunikaénimu ufadu ITU-R pied 21. listopadem 1997.

5.525 Aby se usnadnila meziregionalni koordinace mezi soustavami v druZicové pohyblivé a druzicové pevné
sluzbé, budou ty nosné v druZzicové pohyblivé sluzbé, které jsou nejcitlivgjsi k ruseni, v dosazitelné mite
situovany ve vys§ich ¢astech pasem 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz.

5.526 V Regionu 2 v pasmech 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz a v Regionech 1 a 3 v pasmech 20,1-20,2 GHz
a29,9-30 GHz mohou soustavy, které jsou jak v druzicové pevné sluzbg, tak v druzicové pohyblivé
sluzbg, zahmovat spoje mezi pozemskymi stanicemi na specifikovanych nebo nespecifikovanych
bodech nebo za pohybu, prostfednictvim jedné nebo vice druzic pro koncové nebo mnohobodové
komunikace.

5.527 V pasmech 19,7-20,2 GHz a 29,5-30 GHz neplati pro druZzicovou pohyblivou sluzbu ustanoveni ¢. 4.10
Radu.

5.528 Toto piid€leni druzicové pohyblivé sluzbé je uréeno pro vyuZivani soustavami s anténami majicimi
uzké svazky a s dalsi vyspélou technologii na kosmickych stanicich. Spravy provozujici soustavy
v druzicové pohyblivé sluzbé v pasmu 19,7-20,1 GHz v Regionu 2 a v pasmu 20,1-20,2 GHz provedou
veskera uskute¢nitelnd opatieni, aby se zajistila trvald dostupnost t&chto pasem pro spravy, které
provozuji pevné a pohyblivé soustavy v souladu s ustanovenim &. 5.524 Radu.

5.530 'V Regionech1 a 3 podléha vyuzivani pasma 21,4-22 GHz druzicovou rozhlasovou sluzbou
ustanovenim Rezoluce 525.

5.532 VyuZivani pasma 22,21-22,5 GHz sluzbou druzicového prizkumu Zemé (pasivni) a sluzbou
kosmického vyzkumu (pasivni) nesmi zatéZovat omezenimi pevnou ani pohyblivou sluzbu, kromé
letecké pohyblivé.

5.533 Mezidruzicova sluzba nesmi vyzadovat ochranu pfed Skodlivym ruSenim od stanic se zatizenim
radionavigacni sluzby pro detekci na plose letiste.

5.535A Vyuzivani pasma 29,1-29,5 GHz druzicovou pevnou sluzbou (vzestupny smeér) je omezeno na
geostacionarni soustavy a na modulaéni spoje negeostacionarnich soustav v druzicové pohyblivé sluzbé.
Toto vyuzivani podléhd ustanoveni & 9.11A, nepodléhd viak ustanoveni & 22.2 Radu, s vyjimkou
uvedenou v poznamkach & 5.523C a 5.523E, kde toto vyuZivani nepodléhd ustanoveni ¢. 9.11A
a nadale podléha postupiim podle Clanku 9 (s vyjimkou & 9.11A) a 11, a ustanoveni & 22.2 Radu.
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5.536 Vyuzivani pasma 25,25-27,5 GHz mezidruzicovou sluzbou je omezeno na aplikace v kosmickém
vyzkumu a v druzicovém prizkumu Zemé a dale na prenosy Gdajd, majicich piivod v primyslovych
a lékarskych ¢innostech v kosmickém prostoru.

5.536A Spravy, provozujici pozemské stanice ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé& nebo kosmického
vyzkumu, nemohou pro n€ vyzadovat ochranu pifed stanicemi v pevné a pohyblivé sluzbg,
provozovanymi jinymi spravami. Dale necht’ jsou pozemské stanice ve sluzb& druzicového priizkumu
Zemé nebo kosmického vyzkumu provozovany podle Doporuéeni ITU-R SA.1278 a ITU-R SA.1625.

5.536B V Némecku, Satdské Arabii, Rakousku, Belgii, Brazilii, Bulharsku, Cing&, Korejské republice, Dansku,
Egypt&, Spojenych arabskych emiratech, Spanélsku, Estonsku, Finsku, Francii, Mad’arsku, Indii, franu,
Irsku, Izraeli, Italii, Jordansku, Keni, Kuvajtu, Libanonu, Libyi, Lichtenstejnsku, Litvé, Moldavsku,
Norsku, Omanu, Ugand€, Pakistanu, na Filipinach, v Polsku, Portugalsku, Syrii, Korejské lid. dem.
republice, na Slovensku, v Ceské republice, Rumunsku, Spojeném kralovstvi, Singapuru, Svédsku,
Svycarsku, Tanzanii, Turecku, Viethamu a v Zimbabwe nesmi v pasmu 25,5-27.0 GHz pozemské
stanice ve sluzbé druZzicového prizkumu Zemé poZadovat ochranu pied stanicemi pevnych
a pohyblivych sluzeb ani omezovat jejich vyuzivani a vyvoj.

5.538 Doplikové pridéleni: Pasma 27,500-27,501 GHz a 29,999-30,000 GHz jsou piid€lena navic pfednostné
druzicové pevné sluzbé (sestupny smér) pro majakové pienosy uréené k regulaci vykonu na vzestupné
cesté. Tato vysilani na sestupné cesté nesmi prekrocit ekvivalentni isotropicky vyzaieny vykon (ei.r.p.)
+10 dBW ve smérech k sousednim druzicim na geostacionarni draze.

5.539 Péasmo 27,5-30 GHz se miize vyuZzivat druzicovou pevnou sluzbou (vzestupny smér) pro zajisténi
modulaénich spojti pro druzicovou rozhlasovou sluzbu.

5.540  Doplrikové pridéleni: pasmo 27,501-29,999 GHz je ptidé€leno navic podruzné druzicové pevné sluzbg
(sestupny smér) pro majakové pienosy urcené k regulaci vykonu na vzestupné ceste.

5.541 V pasmu 28,5-30 GHz je sluzba druzicového prizkumu Zemé& omezena na pienos dat mezi stanicemi,
nikoli pro prvotni sbér informaci pomoci aktivnich nebo pasivnich senzort.

5.541A Modula¢ni spoje negeostacionarnich soustav v druzicové pohyblivé sluzbé a geostacionarni soustavy
v pevné druZicové sluzb€, pracujici v pasmu 29,1-29,5 GHz (vzestupny smér) musi pouZivat adaptivni
tizeni vykonu nebo jiné metody vyrovndvani uniku, a to takové, aby vysilani pozemskych stanic
probihala s vykonovou trovni poZzadovanou pro dodrZeni jakosti spoje a aby soucasné byla u obou siti
snizena uroveii vzajemného ruSeni. Tyto metody plati pro sit€, u nichZ se povazuje za fakt, ze jim
piislusné koordinagni informace podle Dodatku 4 Radu obdrzel Radiokomunikaéni tfad ITU-R po
17. kvétnu 1996, do doby, nez tento stav zméni budouci radiokomunika¢ni konference. Spravy, které
za§lou koordinagni informace podle Dodatku 4 Radu pied timto datem, se vybizeji, aby tuto techniku
vyuzivaly v uskute¢nitelné mite.

5.543 Péasmo 29,95-30 GHz mutze byt podruzn€¢ vyuzivano mezidruzicovymi spoji ve sluzbé druzicového
prizkumu Zemé pro ucely telemetrie, dalkového sledovani a ovladani.

5.544 'V pasmu 31-31,3 GHz plati pro sluzbu kosmického vyzkumu omezeni hustoty vykonového toku
specifikované v Clanku 21, tabulce 21-4 Radu.

5.547 Pasma 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,7859 GHz a 64-66 GHz jsou
k dispozici pro vyuziti v pevné sluzb& aplikacemi s velkou hustotou pifenosti (viz Resoluci 75. Spravy
necht’ toto vezmou v uvahu pii rozhodovani o spravnich ustanovenich tykajicich se téchto pasem.
Spravy necht’ také podle okolnosti uvazi mozna omezeni aplikaci s velkou hustotou pienosi v pevné
sluzbé vzhledem k moznému rozvoji aplikaci s velkou hustotou pifenosii v druzicové pevné sluzbé
v pasmech 39,5-40 GHz a 40,5-42 GHz (viz ustanoveni &. 5.516B Radu).

5.547A Spravy necht’ provedou prakticka opatieni k minimalizaci potencidlniho ruSeni mezi stanicemi v pevné
sluzbg aletadlovymi stanicemi v radionaviga¢ni sluzb& v pasmu 31,8-33,4 GHz, berouce v tvahu
provozni potieby letadlovych radiolokacnich soustav.

5.548 Pii navrhovéni soustav pro mezidruzicovou sluzbu v pasmu 32,3-33 GHz, druzicovou radionaviga¢ni
sluzbu vpasmu 32-33 GHz a pro sluzbu kosmického vyzkumu (daleky kosmos) v pasmu 31,8—
32,3 GHz piijmou spravy veskera nezbytnd opatieni k zamezeni vzajemného $kodlivého ruseni téchto
sluzeb a vezmou pitom v Gvahu bezpetnostni aspekty radionavigadni sluzby (viz Doporudeni Radu
707).
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5.549A V pasmu 35,5-36 GHz nesmi stfedni hustota vykonového toku ptlisobeného pii povrchu Zemé
jakymkoli ¢idlem na palub€ druzice ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé (aktivni) nebo sluzbé
kosmického vyzkumu (aktivni) pro vSechny thly li§ici se o vice nez 0,8° od osy svazku piekrocit
-73 dB(W/m?) v tomto pasmu.

5.550A Pro sdileni pasma 36-37 GHz mezi sluzbou druzicového prizkumu Zemé (pasivni) a pevnou
a pohyblivou sluzbou plati Rezoluce 752.

5.551H V pasmu 42,5-43,5 GHz nesmi ekvivalentni hustota vykonového toku (epfd) ptlisobend vsemi
kosmickymi stanicemi kteréhokoli systému s negeostacionarnimi druzicemi v druZicové pevné sluzbé
(sestupny smér) nebo v druzicové rozhlasové sluzbé provozovaného v pasmu 42-42.5 GHz, piekrocit
na stanovisti kterékoli radioastronomické stanice béhem vice nez 2% €asu:

a) 230dB(W/m®) vpasmu Sirokém 1GHz a —246 dB(W/m?) vkterychkoli 500kHz pasma
42.5-43,5 GHz na stanovisti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako teleskop
s jedinou anténou; a

b) 209 dB(W/m?) v kterychkoli 500 kHz pasma 42,5-435GHz na stanovisti kterékoli
radioastronomické stanice registrované jako interferometricka stanice s velmi dlouhou zakladnou
(VLBI).

Tyto hodnoty epfd budou vyhodnoceny s pouZzitim metodiky stanovené v Doporuceni ITU-R S.1586-1
areferencniho vyzatfovaciho diagramu a maximdlniho zisku antény v radioastronomické sluzbé
stanovené v Doporueni ITU-R RA.1631 a plati ve vSech azimutech a pro elevacni thly vétsi nez
minimalni provozni thel radioteleskopu 6,,;,, (chybi-li tento udaj v notifikaci, uzije se ndhradni hodnota
5%).

Tyto hodnoty plati pro kazdou radioastronomickou stanici, ktera byla

a) v provozu pred 5. &ervencem 2003 a byla ohladena Utadu pied 4. lednem 2004; nebo

b) ohlasena pred datem, k némuz byly pro kosmickou stanici, pro niz tyto meze plati, dorueny tplné
udaje podle Dodatku 4 Radu pro koordinaci nebo pro ohlaseni.

Ostatni radioastronomické stanice ohlasené po téchto datech se mohou dozadovat souhlasu od sprav,
které povolily pfislusné kosmiské stanice. V Regionu 2 plati Rezoluce 743.. Meze uvedené v této
Poznamce mohou byt piekro¢eny na stanovisti radioastronomické stanice kterékoli zemég, jejiz sprava
s tim bude souhlasit.

5.5511 Hustota vykonového toku v pasmu 42,5-43,5 GHz plisobena kteroukoli geostacionarni kosmickou
stanici provozovanou v druzicové pevné sluzbé (sestupny smér) nebo v druZicové rozhlasové sluzbé
v pasmu 42-42.5 GHz, nesmi na stanovi§ti které¢koli radioastronomické stanice piekrocit nasledujici
hodnoty:

a) 137dB(W/m®) vpasmu &irokém 1GHz a -153 dB(W/m?) vkterychkoli 500kHz pasma
42.5-43,5 GHz na stanovisti kterékoli radioastronomické stanice registrované jako teleskop
s jedinou anténou; a

b) 116 dB(W/mz) v kterychkoli 500 kHz pasma 42,5-435GHz na stanovisti kterékoli
radioastronomické stanice registrované jako interferometrickd stanice s velmi dlouhou zakladnou
(VLBI).

Tyto hodnoty plati pro kazdou radioastronomickou stanici, ktera byla
a) v provozu pted 5. &ervencem 2003 a byla ohlasena Utadu pred 4. lednem 2004; nebo

b) ohlasena pred datem, k némuz byly pro kosmickou stanici, pro niZ tyto meze plati, doruceny uplné
udaje podle Dodatku 4 pro koordinaci nebo pro ohlaseni.

Ostatni radioastronomické stanice ohlasené po téchto datech se mohou dozadovat souhlasu od sprav,
které povolily pfislusné kosmické stanice. V Regionu 2 plati Resoluce 743 (WRC-03). Meze uvedené
v této Poznamce mohou byt piekroCeny na stanovisti radioastronomické stanice kterékoli zemé, jejiz
sprava s tim bude souhlasit.

5.552 Ptid€leni spektra pro druZicovou pevnou sluzbu v pasmech 42,5-43,5 GHz a 47,2-50,2 GHz pro
pfenosy ve vzestupném sméru je vetsi nez piidéleni spektra v pasmu 37,5-39,5 GHz pro ptenosy
v sestupném sméru, a to s cilem umistit ve spektru modulacni spoje k rozhlasovym druZzicim. Spravy se
naléhavé Zadaji, aby ucinily veSkerd dosazitelnd opatfeni k vyhrazeni pasma 47,2-49,2 GHz pro
modulaéni spoje druzicové rozhlasové sluzby pracujici v pasmu 40,5-42.5 GHz.
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5.552A Ptidéleni pasem 47,2—47,5 GHz a 47,9-48,2 GHz pevné sluzbé je urceno k vyuzivani stanicemi na
platformach ve velkych vyskach. Vyuzivani pasem 472-475GHz a 47,9-48,2 GHz podléha
ustanovenim Rezoluce 122.

5.553 'V pasmech 43,5-47 GHz a 66—71 GHz mohou byt provozovany stanice v pozemni pohyblivé sluzbg,
pokud nebudou piisobit $kodlivé ruseni kosmickym radiokomunika¢nim sluzbam, jimz jsou tato pasma
ptidélena (viz ustanoveni ¢. 5.43 Radu).

5.554 'V pasmech 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz a 252-265 GHz
smi navic pracovat druzicové spoje propojujici pozemni stanice na specifikovanych pevnych bodech,
pokud jsou vyuZzivany ve spojeni s druzicovou pohyblivou sluzbou nebo s druzicovou radionavigacni
sluzbou.

5.554A Vyuzivani pasem 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz a 49,44-50,2 GHz druzicovou pevnou sluzbou
(sestupny smér) je omezeno na geostacionarni druZice.

5.555 Dopliikové pridéleni: pasmo 48,94-49,04 GHz je pfidé€leno navic pfednostné radioastronomické sluzbég.

5.555B V pasmu 48,94-49,04 GHz nesmi hustota vykonového toku putsobena kteroukoli geostacionarni
kosmickou stanici (sestupny smér) pracujici v pasmech 482-4854 GHz a 49,44-50,2 GHz na
stanovisti kterékoli radioastronomické stanice v kterychkoli 500 kHz piekro¢it —151,8 dB(W/m?).

5.556 V pasmech 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz a 64-65 GHz mohou byt provddéna radioastronomicka
pozorovani podle narodnich tprav.

5.556A Vyuzivani pasem 54,25-56,9 GHz, 57,0-58,2 GHz a 59,0-59,3 GHz mezidruzicovou sluzbou je
omezeno na geostacionarni druzice. Hustota vykonového toku ptisobend jedinou stanici
v mezidruzicové sluzbé za vSech podminek a pro v§echny modula¢ni metody v kterékoli vy$ce od 0 km
do 1000 km nad povrchem Zemé pro viechny hly dopadu nesmi prekroit —147 dB(W/m?*/100 MHz).

5.557A V pasmu 55,78-56,26 GHz je omezena maximdlni hustota vykonu dodavaného do antény stanice
v pevné sluzbé na —26 dB(W/MHz) za tcelem ochrany stanic ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé
(pasivni).

V pasmech 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-
174,8 GHz a 191,8-200 GHz mohou byt provozovany stanice v letecké pohyblivé sluzb€, pokud
nebudou pisobit skodlivé ruseni mezidruzicové sluzbé (viz ustanoveni ¢. 5.43 Radu).

N
i
N
&

5.558A Vyuzivani pasma 56,9-57 GHz mezidruzicovymi soustavami je omezeno na spoje mezi druZicemi na
geostacionarni draze a na vysilani z negeostacionarnich druzic na vysokych obé&znych drahach
k druzicim na nizkych ob&znych drahach. U spojii mezi geostaciondrnimi druzicemi nesmi hustota
vykonového toku ptisobend jedinou stanici v kterékoli vySce od 0 km do 1000 km nad povrchem Zemé
za vSech podminek, pro vSechny modula¢ni metody a pro vSechny uhly dopadu piekrocit —147 dB
(W/m*/100 MHz).

5.559 V pasmu 59-64 GHz mohou byt provozovéany letadlové radiolokatory v radiolokacni sluzb€, pokud
nebudou pisobit Skodlivé ruseni mezidruZicové sluzbé (viz ustanoveni €. 5.43 Radu).

5.560 V pésmu 78-79 GHz mohou byt ve sluzb& druzicového prizkumu Zemé a ve sluzb&é kosmického
vyzkumu piednostné provozovany radiolokatory, umisténé na kosmickych stanicich.

5.561 V pasmu 74-76 GHz nesmi stanice v pevné, pohyblivé ani rozhlasové sluzbé pisobit skodlivé ruseni
stanicim druZicové pevné sluzby nebo stanicim druzicové rozhlasové sluzby, pracujicim v souladu
s rozhodnutimi ptislusné konference, povéfené planovanim kmitoctovych piidéli pro druzicovou
rozhlasovou sluzbu.

5.561A Pasmo 81-81,5 GHz je ptid€leno navic podruzng amatérské a druzicové amatérské sluzbég.

n
i
N
)

Vyuzivani pasma 94-94,1 GHz sluzbou druzicového prizkumu Zemé (aktivni) a kosmického vyzkumu
(aktivni) je omezeno na meteorologické radiolokatory na palubéch druZic.

5.562A V pasmech 94-94,1 GHz a 130-134 GHz mohou vysilani kosmickych stanic ve sluzbé druzicového
prizkumu Zemé (aktivni) zamitfend do hlavniho laloku radioastronomické antény poskozovat nékteré
radioastronomické piijimace. S cilem predejit v co nejvétsi mife takovym jeviim necht kosmické
agentury provozujici tyto vysilae a radioastronomické stanice, jichz se to tyka, planuji své Cinnosti
spole¢né.

5.562B V pasmech 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz a 217-226 GHz je vyuZzivani tohoto
ptidéleni omezeno pouze na radioastronomii provozovanou v kosmu.
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5.562C Vyuzivani pasma 116-122,25 GHz mezidruzicovou sluzbou je omezeno na geostaciondrni druZice.
Hustota vykonového toku zjediného zdroje generovana stanici v mezidruzicové sluzb&é za vsech
podminek a pii kterékoli modulac¢ni metodé nesmi jednak v celém rozpéti O km az 1000 km nad
povrchem Zemé¢, jednak v sousedstvi kterékoli geostacionarni pozice obsazené pasivnimi senzory
piekrogit pro viechny thly dopadu —148 dB (W/(m>.MHz)).

5.562E Pfidéleni sluzb& druzicového prizkumu Zemé (aktivni) je omezeno na pasmo 133,5-134 GHz.

5.562F V pasmu 155,5-158,5 GHz skon¢i pfidéleni sluzb& druzicového prizkumu Zemé (pasivni) a sluzbé
kosmického vyzkumu (pasivni) 1. ledna 2018.

5.562G Dnem, kdy vstoupi v platnost pfid€leni pevné a pohyblivé sluzbé v pasmu 155,5-158.5 GHz, bude
1. leden 2018.

5.562H Vyuzivéni pasem 174,8-182 GHz a 185-190 GHz mezidruZicovou sluzbou je omezeno na
geostacionarni druzice. Hustota vykonového toku z jediného zdroje generovana stanici v mezidruZicové
sluzb¢ za vSech podminek a pii kterékoli modulaéni metod€ nesmi jednak v celém rozpéti 0 km az
1000 km nad povrchem Zemég, jednak v sousedstvi kterékoli geostaciondrni pozice obsazené pasivnimi
senzory piekroéit pro viechny uhly dopadu —144 B (W/(m”. MHz)).

5.563A V pasmech 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz a 265-275 GHz se ze zem¢& provadi pasivni
sledovéni atmosféry za ti€elem monitorovani jejich slozek.

5.563B Pasmo 237,9-238 GHz je piidéleno navic sluzb& druzicového prizkumu Zemé (aktivni) a sluzbé
kosmického vyzkumu (aktivni) pouze pro druzicové radiolokatory oblacnosti.

5.565 Kmitoctové pasmo 275-1000 GHz mohou spravy vyuzivat pro pokusy a pro rozvoj rtiznych pasivnich
iaktivnich sluzeb. V tomto pasmu byla zji§téna potieba méfeni na té€chto spektralnich Carach pro
pasivni sluzby:

a) radioastronomickd sluzba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426442 GHz, 453—
510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz a 926-945 GHz;

b) sluzba kosmického vyzkumu (pasivniho) a druzicového prizkumu Zemé (pasivniho): 275—
277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416—
434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-
661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz a 951-956 GHz.

Budouci vyzkum v této vétsinou neprozkoumané oblasti spektra mize piinést dalsi spektralni Cary
a spojita pasma, vyznamna pro pasivni sluzby. Spravy se naléhavé zadaji, aby az do doby, kdy bude pro
shora zminéné kmitoCtové pasmo sestavena Tabulka ptidéleni, ucinily veSkera uskute€nitelnd opatieni
k ochrang t&chto pasivnich sluzeb pted skodlivym ruSenim.

Oddil TV. Plan p¥idéleni kmito&tovych pasem v Ceské republice
(narodni kmitoc¢tova tabulka)

1. Pfidélena kmitottova pasma v Ceské republice jsou v narodni kmito&tové tabulce rozd&lena pro udely
civilniho vyuZiti a necivilniho vyuZiti pomoci nésledujicich zkratek:
C civilni vyuziti 5
NC necivilni vyuziti (Ministerstvo obrany a Armada Ceské republiky)
2. Format zéapisu zkratky vyjadfuje zatazeni do jedné z nésledujicich kategorii:

a) velkymi pismeny (C nebo NC) se vyjadiuje prednostni uzivani daného pasma. Pokud jsou takto
uvedeny ob¢ zkratky je dané pasmo rovnopravné uzivano na zakladé koordinace.

b) malymi pismeny (¢ nebo nc) se vyjadiuje podruzné vyuzivani daného pasma .
Takové uzivani nema narok na ochranu pied ru$enim od prednostnich uzivatelii s vyjimkou ruseni
zptisobeného nezadoucim vyzafovanim a zaroveri nesmi ptisobit ruSeni pfednostnimu vyuZzivani. Pokud
jsou v daném pasmu dvé nebo vice podruznych sluzeb, pak dané pasmo sdileji rovnopravng.

3. Pii rozhodovani o potadi piednosti vyuzivani v daném kmito¢tovém pasmu vzdy rozhoduje nejprve

kategorie sluzby (viz 3. sloupec narodni kmitoctové tabulky).
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4. Prid&leni kmitotovych pasem v narodni kmitottové tabulce vychazi z Clanku 5 Radu a ma &yid
sloupce:

a) ve sloupci , Kmito¢tové pasmo®“ jsou uvedeny dolni a horni meze pasma;, do 27 500 kHz
v kilohertzich, od 27,5 MHz do 10 000 MHz v megahertzich, nad 10 GHz v gigahertzich. V tabulce
je popsano piidé€leni pasem v rozsahu radiového spektra od 9 kHz do 275 GHz,

b) ve sloupci ,,CR podle Radu“ jsou podle abecedniho poiadi francouzskych ndzvii uvedeny
radiokomunika¢ni sluzby, které je mozno provozovat na tzemi CR podle Clanku 5 Radu, spolu
s plislusnymi Poznamkami Radu uvedenymi v Kapitole 5, Oddil 1II. Kategorie pfid&leni navic
platicich v CR jsou zapséany s oznatenim Poznamek Radu lomitky \5. XXX\,

¢) ve sloupci ,Pridsleni v CR“ jsou podle abecedniho pofadi francouzskych nazvii uvedeny
radiokomunikaéni sluzby, které je povoleno na tizemi CR provozovat. Sluzby jsou doplnény
piislusnymi Poznamkami Radu uvedenymi v Oddilu III a Néarodnimi pozndmkami (CZXX)
uvedenymi v bod¢ 6. Kazdé sluzbé je piitazen Ciselny kod druhu vyuziti,

d) ve sloupci ,,Vyuziti pfid€leni jsou uvedeny zkratky druhu vyuziti podle bodu 1 nejprve pro
prednostni uzivani pasma a pak pro podruzné uzivani pasma podle bodu 2. Ke zkratkam jsou
piitazeny &iselné kody [1] pro civilni vyuZiti, [1]* pro vyhrazené civilni vyuziti podle dodatku 26
Radu a [2] pro necivilni vyuziti.

5. Poznamky Radu technické povahy a/nebo platici jen pro ¢ast daného pasma, uvedené ve sloupci ,CR
podle Radu®, plati ve sloupci ,,Pridéleni v CR* jen tehdy, pokud je v ném zapséana piislu$na sluzba.

6. Kromé& Poznamek Radu uvedenych v Kapitole 5, oddilu III, plati Narodni poznamky s nasledujicim

vyznamem:

Na kmito¢tech pevné a pozemni pohyblivé sluzby zapsanych u Radiokomunikac¢niho
Cz1  dfadulTU-R ma prednost uZivatel, pro kterého byly tyto kmitocty u Radiokomunikacniho
ufadu ITU-R zapséany a jsou evidovany Ceskym trelekomunikacnim Gfadem.

Cz2 Vysokofrekvenéni pienosy telefonniho signalu po silovych rozvodnych vedenich energetiky do
kmitoétu 800 kHz.

CZ3 Neobsazeno

CZ4  Dopliikkové piidéleni: kmitoctovy usek 1750-1800 kHz je navic podruzné ptidélen amatérské
sluzbé.

CZ5  Neobsazeno
CZ6  Signalizace v instalacich rozvodi nizkého napéti do 148,5 kHz.

CZ7  Dopliikové pridé€leni: kmitoctovy tsek 3400-3410 MHz je navic podruzné€ piidélen amatérské
sluzbé.

CZ8  Neobsazeno
CZ9  Pasmo je vyhledoveé uréeno pro civilni vyuziti.
CZ10 Pasmo je vyhledové ureno pro necivilni vyuziti.
7. Cesky telekomunikaéni ufad stanovuje a zvefejiiuje  technické parametry  a podminky
radiokomunika¢nim sluzbam, které jsou uvedeny ve sloupci ,Pfidéleni v CR“ v Planu vyuziti

radiového spektra, ktery vydava na zakladg § 16 odstavce 4 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich.

48



Castka 38 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Strana 1227

Oddil V. Narodni kmitoétova tabulka

kHz
Kmitoctové CR podle Ridu PFid&leni v CR Vyuzith
pasmo pridéleni
méné nez 9 Neptidéleno Neptidéleno
5.53 5.54 5.53 5.54 CZ6
9-14 RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] CZ6 [11¢C
14-19,95 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [1]1C
NAMORNI POHYBLIVA 5.57
5.56 CZ6
19,95-20,05 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [1]C
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
20,05-25,5 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [11C
NAMORNI POHYBLIVA 5.57
CZ6
25,5-50,5 PEVNA CZ1 [1] [1]1C
CZ2 CZ6
50,5-65,6 PEVNA CZ1 [1] [1]1C
5.56 NAMORN{ POHYBLIVA 5.57 [1]
CZ2 CZ6
65,6-67.6 PEVNA KMITOCTOVYCH NORMALU [11C
NAMORNI POHYBLIVA 5.57 A CASOVYCH SIGNALU [1]
5.56
67,670 PEVNA CZ1 [1] [11C
NAMORNI POHYBLIVA 5.57 [1]
5.56 CZz2 CZz6
70-72 RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNI [1] [11¢C
5.60 CZ2 CZ6
72-84 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [1]1C
NAMORNI POHYBLIVA 5.57 NAMORNI POHYBLIVA 5.57 [1]
RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1]
5.56 CZ2 CZ6
84-86 RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNTI [1] [11C
5.60 CZ2 CZ6
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86-90 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [1c
NAMORNI POHYBLIVA 5.57 NAMORNI POHYBLIVA 5.57 [1]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1]
5.56 CZ2 CZ6

90-110 RADIONAVIGACNI 5.62 RADIONAVIGACNI 5.62 [1] [2] [c
Pevna Pevna [1] [2INC
5.64 5.64 CZ2 CZ6

110-112 PEVNA PEVNA [1] [c
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2]NC
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2]
5.64 5.64 CZ2 CZ6

112-115 RADIONAVIGACNTI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1] [2] [11C

CZ2 CZ6 [2]NC

115-117,6 RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1] [2] [11¢C
Pevna Pevna [1] [2INC
Namoini pohybliva Néamoini pohybliva [1]
5.64 5.64 CZ2 CZ6

117,6-126 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [1c
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2INC
RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1] [2]
5.64 5.64 CZ2 CZ6

126-129 RADIONAVIGACNTI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1] [2] [c

CZ2 CZ6 [2INC

129-130 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [1]C
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2INC
RADIONAVIGACNI 5.60 RADIONAVIGACNI 5.60 [1] [2]
5.64 5.64 CZ2 CZ6

130-135,7 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2INC
5.64 5.64 CZ2 CZ6

135,7-137,8 | PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2INC
Amatérska 5.67A 5.67B Amatérska 5.67A [1]
5.64 5.64 CZ2 CZ6
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137,8-148,5 | PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2]NC
5.64 5.64 CZ2 CZ6
148,5-255 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1]C
Letecka radionavigacni [1] [2] [2]nc
Cz2
255-283,5 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACN] [1] | [2ZINC
2]
CZ2
283,5-315 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1] | [1]1C
NAMORN{ RADIONAVIGACNI 2o o [2INC
(radiomajaky) 5.73 NAMORNI RADIONAVIGACNI
(radiomajaky) 5.73 [1]
5.74 574 CZ2
315-325 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [2] [2]NC
Namoini radionavigacni Namoini radionavigacni (radiomajaky) (e
(radiomajaky) 5.73 573 [1]
Cz2
325405 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11C
(1] 2] [21NC
CZ2
405-415 RADIONAVIGACNI 5.76 RADIONAVIGACNI [1] [2] [1c
576 CZ2 [2ZINC
415435 NAMORNI POHYBLIVA 5.79 NAMORNI POHYBLIVA 5.79 [1] [c
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACN{ [2] | [2INC
CZ2
435-495 NAMORN{ POHYBLIVA 5.79 NAMORNI POHYBLIVA 5.79 [11¢
5.79A 5.79A [1] [2]NC
Leteckd radionavigaéni LETECKA RADIONAVIGACNI [1]
[2]
5.82 5.82 CZ2
495-505 POHYBLIVA 5.82A POHYBLIVA 5.82A [1] [c
5.82B 5.82B CZ2
505-526,5 NAMORNI POHYBLIVA 5.79 NAMORNI POHYBLIVA 5.79 5.79A | [1]C
5.79A 5.84 5.84 [1] [2]NC
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [2]
CZ2

51



Strana 1230 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Castka 38
kHz
Kmitottové R podle Ridu PFid8leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
526,5-1300 | ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
Leteckd radionavigatni [1] [2] [2]ne
1300-1606,5 ROZHLASOVA [1] [11¢C
1606,5-1625 | PEVNA PEVNA [1] [2] [c
NAMORNI POHYBLIVA 5.90 NAMORNI POHYBLIVA 5.90 [1] [21NC
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
5.92 5.92
1625-1635 PEVNA \5.93\ PEVNA [1] [2] [1c
POZEMNI POHYBLIVA \5.93\ POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [2INC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
593 CZz1
1635-1715 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
NAMORNI POHYBLIVA 5.90 NAMORNI POHYBLIVA 5.90 [1] [21NC
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
5.92 592 CZ1
1715-1800 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
NAMORNI POHYBLIVA 5.90 NAMORNI POHYBLIVA 5.90 [1] [2INC
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
Amatérska \5.96\ Amatérska CZ4 [1]
5.92 592 5.96 CZI
1800-1810 PEVNA \5.93\ PEVNA [1] [2] [2] NC
POZEMN{ POHYBLIVA \5.93\ POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [1]ec
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
593 CZ1
1810-1830 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11C
5.100 5.100
18301850 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11¢C
1.850-2000 | PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblive | [21 NC
pohyblivé [17 2]
Amatérska \5.96\ Amatérska [1]
592 5.103 592 596 5.103 CZ1
20002025 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblive | [21NC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
5.92 5.103 592 5.103 CZ1
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2025-2045 PEVNA PEVNA [1] [2] [11cC
POHYBLIVA kromé letecke POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | 21 NC
pohyblivé (R) (R) [17 [2]
Pomocna meteorologicka 5.104
5.92 5.103 5.925.103 CZ1
2045-2160 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
NAMORN{ POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [2INC
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
5.92 592 CZ1
2160-2170 PEVNA \5.93\ PEVNA [1] [2] [1]1C
POZEMNI POHYBLIVA \5.93\ POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [2INC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
593 CZ1
2170-2173,5 | NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [1]1C
2173,5- POHYBLIVA (tiseii a volani) POHYBLIVA (tiseii a volani) [1] [1]1¢C
2190,5 5.108 5.109 5.110 5.111 5.108 5.109 5.110 5.111
2190,5-2194 | NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [11C
2194-2300 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R) 17 2]
592 5.103 592 5.103 CZ1
23002498 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblive | [21NC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
5.103 5.103 CZ1
2498-2501 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [1c
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
2501-2502 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU e
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
2502-2625 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
5.92 5.103 5.92 5.103 CZ1
2625-2650 NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [c
NAMORNI RADIONAVIGACNI NAMORNI RADIONAVIGACNT [1]
5.92 5.92
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2650-2850 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
592 5.103 592 5.103 CZ1
28503025 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] | [1]1C
5111 5.115 5111 5.115 [2INC
3025-3155 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2] NC
(2] [1]c
3155-3200 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
5116 5116 CZ1
3200-3230 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R) [2]
5.116 5.116
3230-3400 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [2INC
pohyblivé (2]
5116 5116 CZ1
3400-3500 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
[2] nc
3500-3800 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]1C
PEVNA PEVNA [1] [2] [2]nc
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (11 [2]
5.92 592 CZ1
38003900 PEVNA PEVNA [1] [2] [21NC
LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [1]c
POZEMNI POHYBLIVA 21 ,
POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
CZ1
3900-3950 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]1NC
[2] []c
3950-4000 PEVNA PEVNA [1] [1c
ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1]
4000-4063 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [c
NAMORNI POHYBLIVA 5.127 NAMORNI POHYBLIVA 5.127 [1]
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4063-4123 PEVNA PEVNA [1] [1c
NAMORNI POHYBLIVA 5.79A NAMORNI POHYBLIVA 5.79A
5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.109 5.110 5.130 [1]
4123-4130 NAMORNI POHYBLIVA 5.79A [c
5.109 5.110 5.130 [1]
41304438 PEVNA [1] [1]C
NAMORNI POHYBLIVA 5.79A
5.109 5.110 5.130 5.131 5.132
[1]
44384650 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [2INC
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
Cz1
4650-4700 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] | [1]C
[2]nc
47004750 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [21NC
2] [1]c
47504850 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [11* ¢
POZEMNI POHYBLIVA [17* [2] [2INC
POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]
4850-4995 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [2INC
Cz1
4995-5003 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [11c
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
5003-5005 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU nic
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
5005-5060 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
[2]1NC
5060—5250 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblivé [1] | [2INC
2]
CZ1
5250-5450 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [2INC
pohyblivé (11 2]
CZ1
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5450-5480 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [1]ec
POZEMNI POHYBLIVA 21 ’
POZEMNI POHYBLIVA [2]
5480—5680 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] | [11C
5.111 5.115 5.111 5.115 [2]nc
5680-5730 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]NC
(2] [1]c
5.111 5.115 5.111 5.115
57305900 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [1]e
Cz1
59005950 PEVNA 5.136 PEVNA 5.136 [1] [11c
POZEMNI POHYBLIVA 5.136 ROZHLASOVA 5.134 [1]
ROZHLASOVA 5.134
5950—6200 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
6200-6525 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 [ic
5.110 5.130 5.132 5.110 5.130 5.132 [1]
Pevna [1]
5.137 5.137
6525-6685 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
[2]nc
6685-6765 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]NC
(2] [1]c
6765-7000 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé (R) (R)[1] [2]
5.138 5.138A 5.138 5.138A CZ1
70007100 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1c
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
7100-7200 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1c
ROZHLASOVA 5.141C ROZHLASOVA 5.141C [1]
7200-7300 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
73007400 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [11¢C
PEVNA 5.143 5.143B PEVNA 5.143 5.143B [1] [2] [2]nc
Pozemni pohybliva 5.143 5.143B Pozemni pohybliva 5.143 5.143B [2]
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7400-7450 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
PEVNA 5.143B PEVNA 5.143B CZ1 [1] [2] [2]ne
Pozemni pohybliva 5.143B Pozemni pohybliva 5.143B [2]
7450-8100 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblivé | [2]1NC
pohyblivé (R) (R) 2]
5.143E 5.143E CZ1
8100-8195 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] 11C
NAMORN{ POHYBLIVA NAMORN{ POHYBLIVA [1] [2INC
8195-8815 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 [1]C
5.110 5.132 5.145 5.110 5.132 5.145 [1]
5111 5111 CZ1
8815-8965 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
[2] nc
8965-9040 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]NC
[2] [1]c
9040-9400 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]1NC
CZ1 [1]¢
9400-9500 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]ne
5.146 5.146
9500-9775 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [11c
9775-9900 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
Pevna [1] [2] [2] ne
5.147 5.147
9900-9995 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
Cz1 [1]c
9995-10 003 | KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU nic.
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
5111 5.111
10 003— KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [11¢
10 005 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
5111 5111
10 005— LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] | [1]1C
10100 5111 5111 [2]nc
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10 100— PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
10150 Amatérskd Amatérskd [1] [21NC
10 150— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]1NC
11175 Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R) | [11¢
(R) (2]
11 175- LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]1NC
11275 2] [1]c
11275- LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
11 400 [2]nc
11 400- PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
11 600 Cc7Z1 [1]c
11 600— PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
11650 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]NC
5.146 5.146
11 650— ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
12 050 Pevna [1] [2] [2]nc
5.147 5.147
12 050 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
12100 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]nc
5.146 5.146
12 100- PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
12230 71 [1]c
12 230— NAMORNI POHYBLIVA 5.109 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 11¢C
13 200 5.110 5.132 5.145 5.110 5.132 5.145 [1]
Pevna [1]
13 200— LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
13 260
13 260—- LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[[1]1C
13 360 [2]nc
13 360— PEVNA PEVNA [1] [2] [c
13410 RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1] [2]1NC
5.149 5.149
13 410— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
13570 Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R) | [11¢
(R) [2]
5.150 5.150
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13 570— PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
13 600 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]nc
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R)
(R) 2]
5.151 5.151
13 600 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
13 800 Pevna [1]
13 800 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
13 870 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]nc
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R)
(R) [2]
5.151 5.151
13 870- PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
14000 Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R) | [11¢
(R) [2]
14 000- AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]1C
14250 DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
14 250 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]1C
14 350
14 350— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]1NC
14990 Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R) | [11¢
(R) 2]
14 990— KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [11c
15005 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
5111 5111
15 005- KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [1c
15010 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu
15010- LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [21NC
15 100 2] [1]c
15 100- ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1]C
15 450
15 450— ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1]¢
15 600 Pevna [1]
15 600—- PEVNA PEVNA [1] [2] [c
15 800 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2] nc
5.146 5.146
15 800— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
16 360 [1]c
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16 360— NAMORN{ POHYBLIVA 5.109 NAMORNI POHYBLIVA 5.109 [c
17 410 5.110 5.132 5.145 5.110 5.132 5.145 [1]
Pevna CZ1 [1]
17 410— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
17 480 [M]c
17 480— PEVNA PEVNA [1] [2] [c
17550 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2]ne
5.146 5.146
17 550— ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
17900 Pevné [1]

17 900 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
17 970 [2]nc
17 970— LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [1] [2]NC
18 030 2] [1]c
18 030— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
18 052 [1]c
18 052— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2] NC
18068 Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1] (e

18 068— AMATERSKA AMATERSKA [1] [c
18 168 DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
18 168 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2] NC
18780 Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pohybliva kromé letecké pohyblive [2] | [11¢
18 780— NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [c
18 900
18 900 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
19020 ROZHLASOVA 5.134 ROZHLASOVA 5.134 [1] [2] nc
5.146 5.146
19 020— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
19 680 [1]c
19 680 NAMORNI POHYBLIVA 5.132 | NAMORNI POHYBLIVA 5.132 [1] | [1]1C
19 800
19 800— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
19 990 [1]c
19 990— KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU nic
19 995 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
5.111 5.111
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19 95— KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [c
20010 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
5.111 5111
20 010- PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
21000 Pohybliva Pohybliva [2] [1]c
21 000— AMATERSKA AMATERSKA [1] [11c
21450 DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
21 450— ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
21 850
21 850 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1¢C
21870 [2] NC
21 870- PEVNA 5.155B PEVNA 5.155B [1] [2] [11¢C
21924 [2] NC
21924 LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA (R) [1] [2] |[1]1C
22 000 [2] nc
22 000— NAMORNI POHYBLIVA 5.132 NAMORNI POHYBLIVA 5.132 [1] | [1]C
22 855
22 855— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
23 000 [1]c
23 000- PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2] NC
23200 Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R) [le
(R) (2]
23 200— PEVNA 5.156A PEVNA 5.156A [1] [2] [c
23350 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] NC
[1* 2] [1]*e
23350 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
24000 POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé 5.157 5.157 [1] [2]
24 000 PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2]NC
24 890 POZEMNI POHYBLIVA POZEMNI POHYBLIVA [2] [lle
24 890- AMATERSKA AMATERSKA [1] [11C
24990 DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
24990~ KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [mc
25005 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
25 005- KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU [c
25010 A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
Kosmického vyzkumu
25010— PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [2] NC
25070 POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé (2]
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25 070— NAMORNI POHYBLIVA NAMORNI POHYBLIVA [1] [c
25210
25210- PEVNA PEVNA CZ1 [1] [2] [21NC
25 550 POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé (2]
25 550— RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1] [11c
25670 5.149 5.149
25 670 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
26100
26 100- NAMORNI POHYBLIVA 5.132 NAMORNI POHYBLIVA 5.132 [1] | [1]1C
26175
26 175— PEVNA PEVNA [2] [11¢
26 957 POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohybliveé | [21NC
pohyblivé (1]
Cz1
26 957 PEVNA [1] [2] [11C
27405 POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc
[1] 2]
5.150
27 405 PEVNA [1] [2] [2] NC
27500 POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
2]
5.150 CZ1
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27,5-28 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [11C
PEVNA (1] [2] nc
POHYBLIVA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA [1] [2]
28-29.7 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1c
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
29,7-30,005 | PEVNA PEVNA [1] [2] [ic
POHYBLIVA POHYBLIVA [2] [2]NC
Radioloka¢ni [1]
30,005-30,01 | KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU [11cC
(identifikace druZzic) (identifikace druzic) [1] [2] NC
PEVNA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU [1]
30,01— PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
332.875 POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1]c
32,875-35 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé
(1]
35-37,5 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]nc
37,5-38,25 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]nc
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
5.149 5.149
38,25-39 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]ne
39-39,986 PEVNA [1] [2] [2]NC
POHYBLIVA [1] [2] [1]c
39,986-40,02 | PEVNA PEVNA [2] [2] NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1]ec
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
40,02-40,98 | PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]nc
5.150 5.150
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40,98-41 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]nc
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
41-41,015 PEVNA [1] [2] [2] NC
POHYBLIVA [1] [2] [1]c
41,015-44 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1]¢
4445 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2] NC
45-46 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1]c
4647 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1l¢
Radioloka¢ni \5.162A\ 5.162A
47485 ROZHLASOVA PEVNA [1] [2] [2] NC
Pevna \5.163\ POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [1]c
Radioloka¢ni \5.162A\
Pozemni pohybliva \5.163\
48,5-50 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [c
Radioloka¢ni \5.162A\ Pozemni pohybliva [1] [2] [2]1nc
50-52 ROZHLASOVA [1] [c
Amatérska [1] [2]nc
Pozemni pohybliva [1] [2]
52-56,5 ROZHLASOVA [1] [1c
Pozemni pohybliva [1] [2] [2]nc
56,5-58 ROZHLASOVA PEVNA [1] [2] [1c
Pevna \5.163\ POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [2]NC
Pozemni pohybliva \5.163\ Radioloka¢ni [1]
Radioloka¢ni \5.162A\
5866 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1]C
Radiolokadni \5.162A\ Pevna [1] [2] [2]nc
Pozemni pohybliva [1] [2]
Radioloka¢ni [1]
66-67.5 ROZHLASOVA POZEMNI POHYBLIVA [2] [2]NC
POZEMNI POHYBLIVA \5.164\ | Radiolokacni [1] [1lec
Radiolokacéni \5.162A\ 5.164
67,568 PEVNA [1] [1c
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68-70 PEVNA PEVNA [1] [c
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
70-70,5 PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
(2]
70,5-73 PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
(1]
73-74,6 PEVNA [1] [2] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [2INC
(1] [2]
5.149 5.149
74,6-74.8 PEVNA PEVNA [1] [11c
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
74,8-75,2 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11 | [1]1C
2] [2] NC
5.180 5.180
75,2754 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1]
75,4-76,975 | PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé [1] 2]
76,975-87,5 | PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [2]1ne
pohyblivé [1] [2]
87,5-108 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
108-117,975 | LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1]1 | [1]1C
(2] [2]1NC
5.197A 5.197A
117,975-132 | LETECKA POHYBLIVA (R) LETECKA POHYBLIVA [1] [2] [c
5.111 5.200 5.111 5.200 [2]NC
132-136 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA 5201 [1] [1]C
\5.201\ 2] [2]NC
LETECKA POHYBLIVA (R)
136-137 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA 5.202 [1] [1c
\5.202\ 2] [2]NC
LETECKA POHYBLIVA (R)
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137-137,025 | KOSMICKEHO PROVOZU LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
(s?stupny ?mér) Kosmického provozu (sestupny smer) | [11¢
DRUZICOVA METEO- [
ROLOGICKA (sestupny smér) Pevna [2]
LETECKA POHYBLIVA (OR) Druzicova meteorologicka (sestupny
\5;206\ , ’ smér) [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DruZzicova pohybliva (sestupny smér)
(sestupny smér) 5.208A 5.208B 5.208A 5.208B 5.209 [1]
3.209 , , Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
KOSMICKEHO VYZKUMU [1]
(sestupny smér)
Pevna
Pohybliva kromé letecké pohyblivé
(R)
5.208 5.208
137,025— KOSMICKEHO PROVOZU LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
137,175 (s?stupny’ ’smér) Kosmického provozu (sestupny smér) [lle
DRUZIC OVA METEOROLOGIC- [1]
KA (sestupny smér) Pevnd [2]
LETECKA POHYBLIVA (OR) Druzicova meteorologicka (sestupny
\5.206\ , , smér) [1]
KOSMICKEHO VVYZKUMU DruZicova pohybliva (sestupny smér)
(sestupny smer) 5.208A 5.208B 5.209 [1]
Pevna Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R)
Druzicova pohybliva (sestupny smér) [2]
5.208A 5.208B 5.209 Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
Pohybliva kromé letecké pohyblivé [1]
(R)
5.208 5.208
137,175- KOSMICKEHO PROVOZU LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
137,825 (s?stupny ?mér) Kosmického provozu (sestupny smér) [1]c
DRUZICOVA METEOROLOGIC- [1]
KA (sestupny smér) Pevnd [2]
LETECKA POHYBLIVA (OR) Druzicova meteorologicka (sestupny
\5;206\ , ’ smér) [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R)
(sestupny smér) 5.208A 5.208B 2]
5.209 v . . ;o
, , Druzicova pohybliva (sestupny smér)
KOSMICKEHO VYZKUMU 5.208A 5.208B 5.209 [1]
(sestupny smér) Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
Pevna [1]
Pohybliva krom¢ letecké pohyblivé
(R)
5.208 5.208
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137,825-138 | KOSMICKEHO PROVOZU LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
(s?stupny ?mér) Kosmického provozu (sestupny smer) | [11¢
DRUZICOVA METEOROLOGIC- [1]
KA (sestupny smér) Pevnd [2]
LETECKA POHYBLIVA (OR) DruZicovd meteorologicka (sestupny
\5.206\ , , smér) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU Pohybliva kromé letecké pohyblivé (R)
(sestupny smér) 2]
Pevna DruZicova pohybliva (sestupny smér)
Druzicova pohybliva (sestupny 5.208A 5.208B 5.209 [1]
smér) 5.208A 5.208B 5.209 Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
Pohyblivéa kromé letecké pohyblivé [1]
(R)
5208 5.208
138-143.6 LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]1NC
Kosmického vyzkumu (sestupny POZEMNI POHYBLIVA [2] [1]¢c
smer) \5.210\ Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
[1]
143,6-143,65 | LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
KOSMICKEHO VYZKUMU POZEMNI POHYBLIVA [2] [1]¢c
(sestupny smér) Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
(1]
143,65-144 | LETECKA POHYBLIVA (OR) LETECKA POHYBLIVA (OR) [2] [2]NC
Kosmického vyzkumu (sestupny POZEMNI POHYBLIVA [2] [1]¢c
smer) \5.210\ Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
[1]
144-146 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]1C
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
146-148 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21n¢
pohyblivé (R) (R) [1] [2]
148-149.9 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé (R) (R) 1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) 5.209 (vzestupny smér) 5.209 [1]
5218 5.219 5218 5.219
149,9-150,05 | DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [c
(vzestupny smér) 5.209 5.224A (vzestupny smér) 5.209 5224A
DRUZICOVA RADIONAVIGACNT | [l , -
5.224B DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
5.224B
5.220 5.222 5.223 5220 5.222 5223
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150,05— PEVNA PEVNA [1] [1c
150,9875 POHYBLIVA kromg letecké POHYBLIVA kromg letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149
150,9875— PEVNA [1] [c
152,9375 POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblivé
[1]
RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149
152,9375-153 PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
[1]
RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.149
153-153,55 | PEVNA PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé (R) (R) [1]
Pomocna meteorologicka Pomocna meteorologicka [1]
153,55-154 PEVNA [2] [11¢
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [2]NC
(R) [1112]
Pomocna meteorologicka [1]
154-155,5 PEVNA PEVNA [2] [2] NC
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé (R) (R) [1] 2]
155,5- PEVNA [1] [c
156,4875 POHYBLIVA krom letecké pohyblivé | [2]1ne
R) [1] [2]
5.226 5.226
156,4875— NAMORNI POHYBLIVA (tiseit NAMORNI POHYBLIVA (tiseit [c
156,5625 a volani) a volani) [1]
5.111 5.226 5.227 5.111 5.226 5227
156,5625— PEVNA PEVNA [1] [1]1C
156,7625 POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromg letecké pohyblivé
pohyblivé (R) (R) [1]
5.226 5.226
156,7625— NAMORNI POHYBLIVA (tiseii POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [1] C
156,8375 a volani) [1]
NAMORNI POHYBLIVA (tiseit
a volani) [1]
5111 5.226 5111 5.226
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156,8375— PEVNA PEVNA [1] [1c
158,375 POHYBLIVA kromg letecké POHYBLIVA kromg letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
5.226
158,375 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
160,625 POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [2INC
pohyblivés.226 [1] [2]
C79
160,625— PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
162,5 POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc
pohyblivé (1]
5226 5.227A
162,5-164,5 PEVNA [1] [2] [1]¢
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21n¢
5226 5.227A (1]
164,5-167 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA kromé letecke POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [
5226 5.227A
167-169 PEVNA PEVNA [1] [2] [11¢c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21n¢
pohyblivé (1]
169174 PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
[1]
174-223 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [11C
Pozemni pohybliva [1]
223-230 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1]C
Pevna Pozemni pohybliva [1]
Pohybliva
230-235 PEVNA PEVNA [2] [2] NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
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235-242,95 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
242,95— PEVNA [2] [c
243,05 POHYBLIVA [1] [2] [2]NC
5.111 5.254 5.256
243,05-267 PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA [2]
5.111 5.254 5.256 5254
267-272 PEVNA PEVNA [2] [2] NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
Kosmického provozu (sestupny
smer)
5254 5.257 5.254 5257
272-273 KOSMICKEHO PROVOZU PEVNA [2] [2]1NC
(sestupny smér) POHYBLIVA [2]
PEVNA
POHYBLIVA
5.254 5.254
273-312 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
5.254 5.254
312-315 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
Druzicova pohybliva (vzestupny
smeér) 5.254 5.255 5.254 5255
315-322 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
5.254 5.254
322-328.6 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
RADIOASTRONOMICK A
5.149 5.149
328,6-335,4 | LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1] | [1]1C
5.259 (2] [2] NC
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335,4-380 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
5.254
380-382.25 POHYBLIVA [1] [2] [1]C
5.254 [2] nc
382,25-385 POHYBLIVA [1] [2] [11¢C
5.254 [2]nc
385-387 PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA [2]
5.254 5.254
387-390 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
Druzicova pohybliva (sestupny smér)
5.208A 5.208B 5254 5255 5.208A 5.208B 5.254 5.255
390-392,25 | PEVNA POHYBLIVA [1] [2] [1]C
POHYBLIVA 5.254 [2]nc
392,25-395 POHYBLIVA [1] [2] [11C
5.254 [2]nc
395-399.9 PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA [2]
5.254 5.254
399,9-400,05 | DRUZICOVA POZEMNI{ DRUZICOVA POZEMNI [11C
POHYBLIVA (vzestupny smér) POHYBLIVA (vzestupny smér)
5209 5.224A 5209 5.224A [1]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
5222 5.224B 5.260 5.222 5.224B 5.260 [1]
5.220 5.220
400,05— DRUZICOVA SLUZBA .| DRUZICOVA SLUZBA o [jc
400,15 KMITOCTOVYCH NORMALU KMITOCTOVYCH NORMALU
A CASOVYCH SIGNALU A CASOVYCH SIGNALU [1]
5.261 5.261
400,15-401 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [c
DRUZICOVA METEOROLO- 2 | [2Ine
GICKA (sestupny smér) DRUZICOVA METEOROLOGICKA
DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny smér) [1]
(sestupny smér) 5.208A 5.208B | DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
5.209 smér) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(sestupny smér) 5.263 (sestupny smér) [1]
Kosmického provozu (sestupny Kosmického provozu (sestupny smér)
smér) (1]
5.264 5.264
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401-402 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [1c
KOSMICKEHO PROVOZU 1121 [2]ne
(sestupny smér) KOSMICKEHO PROVOZU (sestupny
DRUZICOVEHO PRUZKUMU smér) [1] ]
ZEME (vzestupny smé&r) DRUZICOVEHO PRUZKUMU
DRUZICOVA METEOROLOGIC- ZEME (vzestupny smér) [1]
KA (vzestupny smér) DRUZICOVA METEOROLOGICKA
Pevna (vzestupny smér) [1]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Pevna [2]
Pohybliva kromé letcké pohyblivé [2]
CZ9
402403 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [1]C
DRUZICOVEHO PRUZKUMU (2 ) [2]ne
ZEME (vzestupny smér) DRUZICOVEHO PRUZKUMU
DRUZICOVA METEOROLOGIC- ZEME (vzestupny smér) [1]
KA (vzestupny smér) DRUZICOVA METEOROLOGICKA
Pevna (vzestupny smér) [1]
Pohybliva kromg letecké pohyblivé | Pevnd [2]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé [1]
(2]
CZ9
403-405 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [11¢C
Pevna (11 [2] [2]nc
Pohybliva kromé letecké pohyblive | Pevna [2]
Pohybliva kromé¢ letecké pohyblivé [1]
(2]
CZ9
405406 POMOCNA METEOROLOGICKA [1c
(11 [2] [2]nc
PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
(2]
406-406,1 DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [1]C
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
5.266 5.267 5.266 5.267
406,1-410 PEVNA PEVNA [1] [11¢C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21n¢
pohyblivé [17 2]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.149
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410415 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc

pohyblivé (11 2]
KOSMICKEHO VYZKUMU Kosmického vyzkumu (druZice—
(druzice—druzice) 5.268 druzice) 5.268 [1]
415-420 PEVNA [1] [c
POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblivé | [21nc
(11 2]
Kosmického vyzkumu (druzice—
druzice) 5.268 [1]

420-430 PEVNA PEVNA [1] [c

POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc
pohyblivé [17 [2]
Radiolokac¢ni Radioloka¢ni [1]

430432 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]C

RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]nc
Pozemni pohybliva [1] [2]

432-438 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1]C
DRUZICOVA AMATERSKA 5.282 | DRUZICOVA AMATERSKA 5.282 | [2]nc
RADIOLOKACNT (1] .

Druzicového prizkumu Zemé RADIOLOKACNTI [1]
(aktivni) 5.279A Druzicového prizkumu Zemé (aktivni)
5279A [1]
Pozemni pohybliva [1] [2]
5.138 5.138

438-440 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1c
RADIOLOKACNI Pozemni pohybliva [1]

440448 PEVNA PEVNA [1] [2] [11C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc

pohyblivé (11 2]

Radioloka¢ni

CZ9
448-450 PEVNA [1] [c
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
[1]

Radioloka¢ni [1]

5.286 5.286

450455 PEVNA POHYBLIVA 5.286AA [1] [1]C
POHYBLIVA 5286AA
5.209 5.286 5.286A 5.209 5.286 5.286A
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455-456 PEVNA POHYBLIVA 5.286AA [1] [c
POHYBLIVA 5.286AA
5.209 5.286A 5209 5.286A
456459 PEVNA POHYBLIVA 5.286AA [1] [1c
POHYBLIVA 5.286AA
5.287 5.287
459460 PEVNA POHYBLIVA 5.286AA [1] [1]C
POHYBLIVA 5.286AA
5.209 5.286A 5.209 5.286A
460-470 PEVNA POHYBLIVA 5.286AA [1] [1]1C
POHYBLIVA 5286AA Druzicova meteorologicka (sestupny
Druzicova meteorologicka (sestupny smér) [1]
smgr)
5.287 5.289 5.287 5.289
470645 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [1c
Radioastronomicka 5.306 Radioastronomicka 5.306 [1]
Pozemni pohybliva [1]
5.149 5.291A 5311A 5.149 5291A 5311A
645-790 ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1] [ic
LETECKA RADIONAVIGACNI Pozemni pohybliva [1]
\5.312\
5311A 5311A
790-838 PEVNA ROZHLASOVA [1] [1c
ROZHLASOVA POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
POHYBLIVA kroms letecké 5.316B 5317A [1]
pohyblivé 5.316B 5.317A
838-862 LETECKA RADIONAVIGACNI ROZHLASOVA [1] [11C
\5.312\ POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
5316B 5.317A [1]
862-890 PEVNA POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [1]C
POHYBLIVA kromg letecké S317A [1]
pohyblivé 5.317A
890-942 PEVNA POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [1]C
POHYBLIVA kromé letecké 5.317A [1] [2]nc
pohyblivé 5317A Radiolokac¢ni [2]
Radiolokaéni
942-960 PEVNA POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé | [1]1C
POHYBLIVA kromé letecké 5317A 1]
pohyblivé 5.317A

74



Castka 38 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Strana 1253
MHz
Kmitottové R podle Ridu PFid8leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
9601145 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1c
5.328 5328 [1] [2] [2]NC
LETECKA POHYBLIVA 5327A | LETECKA POHYBLIVA 5327A [1]
(2]
1145-1164 LETECKA RADIONAVIGACNI [11C
5328 [1] [2] [2]NC
LETECKA POHYBLIVA 5.327A [1]
(2]
Pevna [1]
1164-1215 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACN] [c
5.328 5.328 [2] [2] NC
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(sestupny smér) (druzice—druzice) (sestupny smér) (druzice—druZzice)
5.328B 5.328B [1] [2]
Pevna [1]
5.328A 5.328A
1215-1240 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c¢
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(sestupny smér) (druzice—druzice) (sestupny smér) (druzice—druzice)
5.328B 5.329 5.329A 5.328B 5.329 5.329A [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
5.332 5332
1240-1300 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [jc
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(sestupny smér) (druzice—druZice) (sestupny smér) (druzice—druzice)
5.328B 5.329 5.329A 5.328B 5.329 5.329A [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
Amatérska Amatérska [1]
5.282 5.332 5.335A 5.282 5.332 5.335A
1300-1350 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1][2] [1]C
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [2]NC
5.337 5.337 [1] [2]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(vzestupny smér) (vzestupny smer) [1] [2]
5.149 5.337A 5.149 5.337A
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1350-1400 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [2]NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
RADIONAVIGACNI 15.338\ RADIONAVIGACNI [1] [2]
Druzicového prizkumu Zemée Druzicového prizkumu Zemé (pasivni)
(pasivni) [1]
Kosmického vyzkumu (pasivni) Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
5.149 5.338A 5.339 5.149 5.338A 5.339
1400-1427 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.341 5.340 5.341
1427-1429 KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU [2]NC
(vzestupny smeér) (vzestupny smér) [1] [1]c
PEVNA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé (2]
5.338A 5.341 5.338A 5.341
1429-1452 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]1C
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [2INC
pohyblivé [1] 2]
5.338A 5.341 5.338A 5.341
1452-1492 PEVNA POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé | [2] NC
POHYBLIVA kromé letecké (2] , [1]c
pohyblivé ROZHLASOVA 5.345 [1]
ROZHLASOVA 5.345 DRUZICOVA ROZHLASOVA
DRUZICOVA ROZHLASOV A 5.208B 5.345 [1]
5.208B 5.345 Pevna [1]
5.341 5.341
1492-1518 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé [17 2]
5.341 5.341
1518-1525 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21NC
pohyblivé [1] [2]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) 5.348 5.351A smér) 5.348 5.351A [1]
5.341 5.341
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1525-1530 KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU (sestupny | [1]C
(sestupny smér) smér) [1] [2] nc
PEVNA PEVNA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(sestupny smér) 5.208B 5.351A (sestupny smér) 5.208B 5.351A
Druzicového prizkumu Zemé (1]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé | Druzicového prizkumu Zemé [1]
Pohybliva kromé¢ letecké pohyblivé [2]
5341 5.351 5.354 5341 5.351 5.354
1530-1535 KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU (sestupny | [1]1C
(sestupny smér) smér) [1] [2]nc
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) 5.208B 5.351A smér) 5.208B 5.351A 5.353A [1]
5.353A Druzicového prizkumu Zem¢ [1]
Druzicového prizkumu Zemé Pevna [1] [2]
Pevna Pohybliva kromg letecké pohyblivé [1]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé [2]
5.341 5.351 5.354 5341 5.351 5.354
1535-1544 DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny | [1]1C
(sestupny smér) 5.208B 5.351A smér) 5.208B 5.351A [1]
5341 5.351 5.353A 5.354
1544-1545 DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny | [1]C
smér) 5.208B [1]
5341 5.354 5.356
1545-1555 DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny | [1]C
smér) 5.208B 5.351A [1]
5341 5351 5354 5357 5.357A
15551559 DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny | [1]C
5341 5351 5.353A 5.354 5.356 smér) 5.208B 5.351A [1]
5357 5.357A 5341 5.351 5.354
1559-1610 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNTI [1] | [1]C
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | [2] , | RINC
(sestupny smér) (druzice—druzice) | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
5.208B 5.328B 5.329A (sestupny smér) (druzice—druzice)
5.208B 5.328B 5.329A [1] [2]
5.341 5.341
1610-1610,6 | DRUZICOVA LETECKA DRUZICOVA LETECKA [11C
POHYBLIVA (R) 5.367 POHYBLIVA (R) 5.367 [1] [2] | [2]1NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) 5.351A 5.364 (vzestupny smér) 5.351A 5.364
LETECKA RADIONAVIGACNI LI o
Druzicového radiového uréovani LETECKA RADIONAVIGACNI [1]
(vzestupny smér) 5.364 5.371 [2]
Druzicového radiového uréovani
(vzestupny smér) 5.364 [2]
5.341 5.366 5368 5.372 5341 5.366 5.368 5371 5.372
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1610,6— DRUZICOVA LETECKA DRUZICOVA LETECKA [c
1613,8 POHYBLIVA (R) 5.367 POHYBLIVA (R) 5.367 [1] [2] [2]NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) 5.351A (vzestupny smér) 5.351A [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1]
Druzicového radiového uréovani (2]
(vzestupny smér) 5.371 Druzicového radiového uréovani
(vzestupny smér) 5.371 [2]
5.149 5.341 5.364 5.366 5.368
5372 5.149 5.341 5.364 5.366 5.368 5.372
1613,8— DRUZICOVA LETECKA DRUZICOVA LETECKA [c
1626,5 POHYBLIVA (R) 5.367 POHYBLIVA (R) 5.367 [1] [2] [2]NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) 5.351A 5.364 (vzestupny smér) 5.351A 5.364
LETECKA RADIONAVIGACN] 1 o
Druzicova pohybliva (sestupny smer) | LETECKA RADIONAVIGACNI [1]
5.208B 5.365 (2]
Druzicového radiového uréovani Druzicova pohybliva (sestupny smér)
(vzestupny smér) 5.364 5.371 5.208B 5.365 [1]
Druzicového radiového uréovani
(vzestupny smér) 5.364 5.371 [2]
5.341 5.366 5.368 5.372 5.341 5.366 5.368 5.372
1626,5— DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [11C
1645,5 (vzestupny smér) 5.351A (vzestupny smér) 5.351A [1]
5341 5351 5.353A 5.354 5.374
1645,5— DRUZICOVA POHYBLIVA [c
1646,5 (vzestupny smér) 5.351A [1]
5341 5.354 5375
1646,5— DRUZICOVA POHYBLIVA [1c
1656,5 (vzestupny smér) 5.351A [1]
5341 5.351 5.354 5.357A 5.376
1656,5-1660 DRUZICOVA POHYBLIVA [1c
5341 5.351 5.353A 5.354 5.357A (vzestupny smér) 5.351A [1]
5374 5.375 5.376 5341 5.351 5.3545.374
1660-1660,5 | DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [1c
(vzestupny smér) 5.351A (vzestupny smér) 5.351A [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
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1660,5-1668 | RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1] [11c
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni) | [21nc
(pasivni) [1]
Pevna Pevna [2]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé [2]
5.149 5341 5.379A 5.149 5341 5.379A
1668-1668,4 | DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [11C
(vzestupny smér) 5.351A (vzestupny smér) 5.351A 5.379B [2] nc
5.379B 5.379C 5.379C [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
Pevna Pevna [2]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé [2]
5.149 5.341 5379A 5.149 5.341 5.379A
1668,4-1670 | POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [1jc
PEVNA By [2]NC
POHYBLIVA kromé letecké PEVNA [1] [2]
pohyblivé POHYBLIVA kromég letecké pohyblivé
DRUZICOVA POHYBLIVA 2] , ,
(vzestupny smér) 5.351A DRUZICOVA POHYBLIVA
5.379B 5.379C (vzestupny smér) 5.351A 5.379B
RADIOASTRONOMICKA 5.379C [1] ,
RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.341 5.379D 5.149 5341 5.379D
1670-1675 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [11c
PEVNA [1] ’ ’ [2] nc
DRUZICOVA METEOROLOGIC- DRUZICOVA METEOROLOGICKA
KA (sestupny smér) (sestupny smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA, (1] [2] ,
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) 5.351A (vzestupny smér) 5.351A 5.379B
5.379B (1]
Pevna [2]
5.341 5.379D 5.380A 5341 5.379D 5.380A
1675-1690 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [1c
PEVNA (1] [2]NC
DRUZICOVA METEOROLOGIC- | PEVNA [1] 2] ,
KA (sestupny smér) DRUZICOVA METEOROLOGICKA
POHYBLIVA kromé letecké (sestupny smér) [1]
pohyblivé POHYBLIVA kromég letecké pohyblivé
(2]
5.341 5.341
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1690—1700 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [1c
DRUZICOVA METEOROLOGIC- (1] , | [2Ine
KA (sestupny smér) DRUZICOVA METEOROLOGICKA
Pevna (sestupny smeér) [1]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pevna [1] [2]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé [2]
5.289 5.341 5.289 5.341
17001710 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
DRUZICOVA METEOROLOGIC- | DRUZICOVA METEOROLOGICKA | [2INC
KA (sestupny smér) (sestupny smeér) [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (2]
5.289 5.341 5.289 5.341
17101770 PEVNA PEVNA [1] [11C
POHYBLIVA 5.384A POHYBLIVA 5.384A [1]
Radioastronomicka 5.385 Radioastronomicka 5.385 [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
17701790 PEVNA PEVNA [1] [11C
POHYBLIVA 5.384A POHYBLIVA 5.384A [1]
17901900 PEVNA PEVNA [1] [ic
POHYBLIVA 5.384A 5.388A POHYBLIVA 5.384A 5.388A [1]
5.388
1900-1930 PEVNA [1] [11cC
POHYBLIVA 5.388A[1]
5.388 5.388
1930-1970 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA 5.388A POHYBLIVA 5.388A [1]
5.388 5.388
1970-1980 PEVNA PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA 5.388A POHYBLIVA 5.388A [1]
5.388 5.388
19802010 PEVNA DRUZICOVA POHYBLIVA [11¢C
POHYBLIVA (vzestupny smér) 5.351A 5.389A
DRUZICOVA POHYBLIVA [1],
(vzestupny smér) 5.351A Pevna [1]
5.380A Pohybliva [1]
5.388 5.388
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2010-2025 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA 5.388A POHYBLIVA 5.388A [1]
5.388 5.388
2025-2110 KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU [1]1C
(vzestupny smér) (druzice— (vzestupny smér) (druzice—druzice) | [2] NC
druzice) [1]
DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU
ZEME (vzestupny smér) ZEME (vzestupny smér) (druzice—
(druzice—druzice) druzice) [1]
PEVNA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA 5.391 POHYBLIVA 5391 [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(vzestupny smér) (druzice— (vzestupny smér) (druzice—druzice)
druzice) [1]
5392 5392
2110-2120 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA 5.388A POHYBLIVA 5.388A [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (daleky
(daleky kosmos) (vzestupny kosmos) (vzestupny smér) [1]
smer)
5.388 5.388
2120-2170 PEVNA PEVNA [1] [mc
POHYBLIVA 5.388A POHYBLIVA 5.388A [1]
5.388 5.388
2170-2200 PEVNA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny | [1]C
POHYBLIVA smér) 5.351A 5.389A [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA
(sestupny smér) 5.351A 5.389A | Pevna[l]
Pohybliva [1]
5.388 5.388
2200-2290 KOSMICKEHO PROVOZU KOSMICKEHO PROVOZU (sestupny | [1]C
(sestupny smér) (druzice—druzice) smér) (druzice—druzice) [1] [2] NC
DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU
ZEME (sestupny smér) (druzice— ZEME (sestupny smér) (druzice—
druzice) druzice) [1]
PEVNA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA 5.391 POHYBLIVA 5391 [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(sestupny smér) (druzice—druzice) (sestupny smér) (druzice—druzice)
(1]
5392 5392
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2290-2300 PEVNA PEVNA [1] [c
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (daleky
(daleky kosmos) (sestupny smér) kosmos) (sestupny smér) [1]
23002450 PEVNA PEVNA [1] [2] [c
POHYBLIVA 5.384A POHYBLIVA 5384A [1] [2] [2]nc
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska 5.282 Druzicova amatérska 5.282 [1]
Radioloka¢ni
5.150 5.150
2450-2483,5 | PEVNA PEVNA [1] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
Radioloka¢ni
5.150 5.150
2483,5-2500 | PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) 5.351A smér) 5.351A [1]
Radioloka¢ni DruZicového radiového uréovani
Druzicového radiového uréovani (sestupny smér) 5.371 [1]
(sestupny smér) 5.371
5.150 5.398 5.399 5402 5.150 5.398 5.399 5.402
2500-2 520 | PEVNA 5.410 PEVNA 5.410 [1] [1]C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.384A 5.384A [1]
2520-2655 PEVNA 5.410 PEVNA 5.410 [1] [11C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.384A 5.384A [1]
DRUZICOVA ROZHLASOVA Druzicového priizkumu Zemé (pasivni)
5413 5.416 5.339 [1]
Druzicového prizkumu Zemg Kosmického vyzkumu (pasivni) 5.339
(pasivni) 5.339 [1]
Kosmického vyzkumu (pasivni)
5.339
5.417C 5.417D 5.418B 5.418C 5.418B 5.418C
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2655-2670 PEVNA 5410 PEVNA 5.410 [1] [c
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé 5.384A 5.384A [1]
DRUZICOVA ROZHLASOVA Druzicového prizkumu Zemé (pasivni)
5.208B 5.413 5.416 (1]
Druzicového priizkumu Zemé Radioastronomicka [1]
(pasivni) Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
Radioastronomicka
Kosmického vyzkumu (pasivni)
5.149 5.149
2670-2690 PEVNA 5410 PEVNA 5410 [1] [1]1C
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.384A 5.384A [1]
Druzicového prizkumu Zemé DruZzicového priizkumu Zemg (pasivni)
(pasivni) [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
Kosmického vyzkumu (pasivni) Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
5.149 5.149
2690-2700 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
2700-2900 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [c
5.337 5337 [1] [2] [2]NC
Radiolokac¢ni Radioloka¢ni [1] [2]
5423 5.423
2900-3100 RADIOLOKACNI 5.424A RADIOLOKACNI 5.424A [2] [2]NC
RADIONAVIGACNI 5.426 RADIONAVIGACNI 5.426 [2]
5425 5.427 5425 5.427
3100-3300 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
Druzicového prizkumu Zemé Druzicového priizkumu Zemg (aktivni) [1le
(aktivni) [1]
Kosmického vyzkumu (aktivni) Kosmického vyzkumu (aktivni) [1]
5.149 5.149
3300-3400 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
5.149 5.149
34003600 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2] nc
smer) smér) [1]
Pohybliva \5.430A\ POHYBLIVA 5.430A [1]
Radioloka¢ni Radioloka¢ni [2]
CzZ7
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3600-3800 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny POHYBLIVA [1]

smér) Druzicova pevnd (sestupny smér) [1]
Pohybliva
3800-4200 PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) [1]
4200-4400 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACN] [c
5.438 5.438 [1] [2] [2]1NC
5.440 5.440

4400-4500 PEVNA PEVNA [1] [2] [2] NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2] [1]¢

45004800 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]NC
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [lle

smér) 5.441 smér) 5.441 [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]

4800-4990 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA 5.442 POHYBLIVA 5.442 [2] []c
Radioastronomickéa Radioastronomicka [1]

5.149 5.339 5.149 5.339

49905000 PEVNA PEVNA [2] [2] NC

POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive | [11¢
pohyblivé [2]

RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]

Kosmického vyzkumu (pasivni)

5.149 5.149

5000-5010 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11C

DRUZICOVA RADIONAVIGACNI [1] 2] [2]NC
(vzestupny smér) DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(vzestupny smér) [1]
Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
5.367 5.367
5010-5030 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1c
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI 11 [2] [2]NC
(vzestupny smér) (druZice— DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
druzice) 5.328B 5.443B (vzestupny smér) (druzice—druZice)
5.328B 5.443B [1]
Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
5.367 5.367
5030-5091 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11C
[1] [2] [2INC
Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
5.367 5.444 5367 5.444
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5091-5150 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [1c
LETECKA POHYBLIVA 5.444B [11 2] [2INC
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | LETECKA POHYBLIVA 5.444
smér) 5.444A (1] [2]
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.444A [1]
5367 5.444 5367 5444
51505250 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [2] | [11C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [2]NC
smér) 5.447A smér) 5.447A [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.446A 5.446B 5.446A 5.446B [1]
5.446 5.446C 5.447B 5.447C 5.446 5.446C 5.447B 5.447C
5250-5255 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblive
pohyblivé 5.446A 5.447F 5.446A 5.447F [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU 5.447D
5.447D [1]
5.448A 5.448A
5255-5350 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]¢C
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2] NC
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.446A 5.447F 5.446A 5.447F [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
5.448A 5.448A
5350-5460 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]C
ZEME (aktivni) 5.448B ZEME (aktivni) 5.448B [1] [2] NC
RADIOLOKACNI 5.448D RADIOLOKACNI 5.448D [1] [2]
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI
5.449 5.449 [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU 5.448C
5.448C [1]
54605470 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [ic
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
RADIOLOKACNI 5.448D RADIOLOKACNI 5.448D [2]
RADIONAVIGACNI 5.449 RADIONAVIGACNI 5.449 [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
5.448B 5.448B
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5470-5570 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé 5.446A 5.450A 5.446A 5.450A [1]
RADIOLOKACNI 5.450B RADIOLOKACNI 5.450B [2]
NAMORNI RADIONAVIGACNI NAMORNI RADIONAVIGACNT [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
5.448B 5.452 5.448B 5.452
5570-5650 POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [1]1C
pohyblivé 5.446A 5.450A 5.446A 5.450A [1] [2]NC
RADIOLOKACNI 5.450B RADIOLOKACNI 5.450B [1] [2]
NAMORNI RADIONAVIGACNT NAMORNI RADIONAVIGACNT [1]
5.452 5.452
5650-5725 POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé | [1]1C
pohyblivé 5.446A 5.450A 5.446A 5.450A [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska 5.282 Druzicova amatérska 5.282 [1]
Kosmického vyzkumu (daleky Kosmického vyzkumu (daleky kosmos)
kosmos) (1]
5725-5830 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [1]C
smer) smér) [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
Amatérska Amatérska [1]
Pohybliva [1]
5.150 5.150
5830—5850 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [1]C
SmEr) smer) [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska (sestupny smér) | Druzicova amatérska (sestupny smer)
(1]
Pohybliva [1]
5.150 5.150
5850-5925 PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smer) smér) [1]
POHYBLIVA Pohybliva [1]
5.150 5.150
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5925-6450 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.457A 5.457B smér) 5.457A 5.457B [1]
6450-6700 POHYBLIVA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.457A 5.457B [1]
5.149 5.440 5458 5.149 5.458
67007075 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) (sestupny smér) 5.441 smér) (sestupny smér) 5.441 [1]
POHYBLIVA
5.458 5.458A 5.458B 5.458C 5.458 5.458A 5.458B 5.458C
7075-7145 PEVNA PEVNA [1] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.458 5.458
7145-7235 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU 5.460 | KOSMICKEHO VYZKUMU 5.460
(1]
5.458 5.458
7235-7250 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.458 5.458
7250-7300 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2INC
smer) smér) [2]
POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
DRUZICOVA POHYBLIVA smer) [2]
(sestupny smér)
5.461 5461 CZ10
73007450 PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2]NC
smer) smér) [2]
POHYBLIVA kromé letecké Pohybliva krom¢ letecké pohyblivé [1]
pohyblivé
5.461 5461 CZ10
7450-7550 PEVNA PEVNA [1] [2] [11¢C
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2INC
smer) smér) [2]
DRUZICOVA METEOROLOGIC- | DRUZICOVA METEOROLOGICKA
KA (sestupny smér) 5.461A (sestupny smeér) 5.461A [1]
POHYBLIVA kromé letecké Pohybliva kromé letecké pohyblivé [1]
pohyblivé CZ10
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Kmitoctové CR podie Rédu PFidleni v CR Vyuziti,
pasmo pridéleni
7550-7750 PEVNA PEVNA [1] [2] [1c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2]NC
smer) smér) [2]
POHYBLIVA kromé letecké Pohybliva kromé¢ letecké pohyblivé [1]
pohyblivé CZ10
77507850 PEVNA PEVNA [2] [c
DRUZICOVA METEOROLOGIC- | DRUZICOVA METEOROLOGICKA | [2INC
KA (sestupny smér) 5.461B (sestupny smér) 5.461B [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIV A kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1] [2]
CZ10
7850~7900 PEVNA PEVNA [2] [c
POHYBLIVA krom letecké POHYBLIVA krom¢ letecké pohyblive | [21 NC
pohyblivé [17 2]
Radioloka¢ni [2]
CZ10
79008025 PEVNA PEVNA [2] [1]1C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [2]NC
smer) smér) [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [2]
Radioloka¢ni [2]
5.461 5.461
8025-8175 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (sestupny smér) ZEME (sestupny smér) [2] [2] NC
PEVNA PEVNA [2]
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smer) smér) [2]
POHYBLIVA 5.463 POHYBLIVA 5.463 [1] [2]
5462A 5.462A CZ10
8175-8215 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (sestupny smér) ZEME (sestupny smér) [2] [2] NC
PEVNA PEVNA [2]
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smer) smér) [2]
DRUZICOVA METEOROLOGIC- | DRUZICOVA METEOROLOGICKA
KA (vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
POHYBLIVA 5.463 POHYBLIVA 5.463 [1] [2]
5.462A 5.462A CZ10
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K“I;g;’lfltgve R podle Ridu PFid8leni v CR p}]iyd‘?lg‘ﬁ
8215-8400 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [nc
ZEME (sestupny smér) ZEME (sestupny smér) [2] [2]NC
PEVNA PEVNA [2]
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smer) smér) [2]
POHYBLIVA 5.463 POHYBLIVA 5463 [1] [2]
5462A 5462A CZ10

8400-8500 PEVNA PEVNA [2] [c

POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21 NC
pohyblivé [2]

KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(sestupny smér) 5.465 (sestupny smér) 5.465 [1]

8500-8550 POZEMNI POHYBLIVA \5469\ | PEVNA [2] [2] NC
RADIOLOKACNI POZEMNI POHYBLIVA [1] [2] [lle
RADIONAVIGACNI \5.469\ RADIOLOKACNI [2]

RADIONAVIGACNI [2]
CZ10
8550-8650 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [c
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
POZEMNI POHYBLIVA \5.469\ POZEMNI POHYBLIVA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
RADIONAVIGACNI \5.469\ RADIONAVIGACNI [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
5.469A 5.469A

8650-8750 POZEMNI POHYBLIVA \5.469\ | POZEMNI POHYBLIVA [1] [11¢C
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2INC
RADIONAVIGACNI \5.469\ RADIONAVIGACNI [1] [2]

8750-8850 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [c
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [2INC

5.470 5.470 [1] [2]
8850-9000 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] 2] [1]¢
NAMORNI RADIONAVIGACNI NAMORNI RADIONAVIGACNI [2]NC
5.472 5472 1]
9000-9200 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [c
5.337 5.337 [1] [2] [2]1NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
5473A 5473A

9200-9300 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [1]C

NAMORNI RADIONAVIGACNI NAMORNI RADIONAVIGACNI [2]NC
5.472 5472 [1]
5474 5.474
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MHz
Kmitoctové CR podie Rédu PFidleni v CR Vyuziti,
pasmo pridéleni
9300-9500 RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2] [11¢
DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [2]INC
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) (1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
5427 5.474 5475 5475A 5475B | 5.427 5.474 5475 5475A 5.475B
5.476A 5.476A
9500-9800 DRUZICOVEHO PRUZKUMU RADIOLOKACNI [1] [2] [11¢
ZEME (aktlvvni,) RADIONAVIGACNI [1] [2] [2]NC
RADIOLOKACN} ) Druzicového priizkumu Zemg (aktivni)
RADIONAVIGACNI [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU Kosmického vyzkumu (aktivni) [1]
(aktivni)
5.476A 5.476A
98009900 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [1]1C
Druzicového prizkumu Zemg Druzicového priizkumu Zemg (aktivni) [2]NC
(aktivni) [1]
Kosmického vyzkumu (aktivni) Kosmického vyzkumu (aktivni) [1]
Pevna
5.478A 5.478B 5.478A 5.478B
9900-10 000 | RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] 11¢C
Pevna [2] NC
5479 5.479
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K“I;g;’lfltgve CR podie Rédu PFiddleni v CR p}]iyd‘?lg‘ﬁ
10-10,3 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2]NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova meteorologicka Druzicova meteorologicka [1]
5.479
10,3-10,45 PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA [1] [2INC
RADIOLOKACNI [2]
5.479 Amatérska [1]
10,45-10,5 RADIOLOKACNI PEVNA [1] [1c
Amatérska POZEMNI POHYBLIVA [1] [2]NC
Druzicova amatérska RADIOLOKACNI [2]
Amatérska [1]
Druzicova amatérska [1]
10,5-10,55 PEVNA PEVNA [1] [ic
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2]ne
Radiolokacni Radiolokacni [2]
10,55-10,6 PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA krom¢ letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé | [21nc
pohyblivé [1]
Radiolokac¢ni Radioloka¢ni [2]
10,6-10,68 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU 1]C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1] [2] nc
PEVNA PEVNA [1]
POHYBLIVA kroms letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
Radiolokac¢ni Radioloka¢ni [2]
5.149 5482 5482A 5.149 5.482 5.482A
10,68-10,7 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
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GHz
Kmitoctové CR podie Rédu PFiddleni v CR Vyuziti,
pasmo pridéleni
10,7-11,7 PEVNA PEVNA [1][2] [c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2]NC
smér) 5.441 5.484A smer) 5.441 5.484A [1]
(vzestupny smér) 5.484 POHYBLIVA kromg letecké pohyblivé
POHYBLIVA kromé¢ letecké [17 2]
pohyblivé
11,7-12,5 PEVNA PEVNA [1] [1]1¢C
POHYBLIVA kromé letecké ROZHLASOVA [1]
pohyblive DRUZICOVA ROZHLASOVA [1]
ROZItILASOYA ) Pohybliva krom¢ letecké pohyblivé
DRUZICOVA ROZHLASOVA [1]
5.487 5.487A 5.492 5.487 5.487A 5492
12,5-12,75 DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [1]1C
smér) (vzestupny smér) 5.484A smér) 5.484A [1]
12,75-13,25 | PEVNA PEVNA [1] [1]1C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smer) 5.441 smér) 5.441 [1]
POHYBLIVA Kosmického vyzkumu (daleky kosmos)
Kosmického vyzkumu (daleky (sestupny smér) [1]
kosmos) (sestupny smer)
13,25-13.4 DRUZICOVEHO PRUZKUMU LETECKA RADIONAVIGACNI [1c
ZEME (aktivni) 5.497 1] [2] [2] NC
LETECKA RADIONAVIGACNI Druzicového prizkumu Zemé (aktivni)
5.497 (1]
KOSMICKEHO VYZKUMU Kosmického vyzkumu (aktivni) [1]
(aktivni)
5.498A 5.498A
13,4-13,75 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU 5.501A
5.501A (1]
Druzicova sluzba kmitoctovych Druzicova sluzba kmitoctovych
normalii a ¢asovych signalt normalii a Casovych signalt
(vzestupny smer) (vzestupny smér) [1]
5.501B 5.501B
13,75-14 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [11¢C
smér) 5.484A smér) 5.484A [1] [2] NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
Druzicového prizkumu Zemg Druzicového prizkumu Zemé [1]
Druzicova sluzba kmitoctovych Druzicova sluzba kmitoctovych
normali a Casovych signalti normalil a Casovych signalli
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
5.502 5.503 5.502 5.503
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K“I;g;’lfltgve R podle Ridu PFid¥leni v CR p}]iyd‘?lg‘ﬁ
14-14,25 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [11C
smér) 5.457A 5.484A smér) 5.457A 5.484A [1]
RADIONAVIGACNI 5.504 Druzicova pohybliva (vzestupny smér)
Druzicova pohybliva (vzestupny 5.506A [1]
smér) 5.506A Kosmického vyzkumu [1]
Kosmického vyzkumu
5.504A 5.504A
14,25-14,3 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [c
smér) 5.457A 5.484A smér) 5.457A 5.484A [1]
RADIONAVIGACNI 5.504 DruZicova pohybliva (vzestupny smeér)
DruZicova pohyblivé (vzestupny 5.506A[1]
smér) 5.506A Kosmického vyzkumu [1]
Kosmického vyzkumu
5.504A 5.504A
14,3-14.4 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.457A 5.484A smer) 5.457A 5.484A [1]
POHYBLIVA kromé letecké DruZzicova pohybliva (vzestupny smeér)
pohyblivé 5.506A [1]
Druzicova pohybliva (vzestupny DruZicova radionaviga¢ni [1]
smér) 5.506A
Druzicova radionavigaéni
5.504A 5.504A
14,4-14. 47 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.457A 5.484A smér) 5.457A 5.484A [1]
POHYBLIVA kromé letecké Druzicova pohybliva (vzestupny smér)
pohyblivé 5.506A [1]
Druzicova pohybliva (vzestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smer)
smér) 5.506A [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny
smer)
5.504A 5.504A
14,47-14,5 PEVNA PEVNA [1] [11C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.457A 5.484A smér) 5.457A 5.484A [1]
POHYBLIVA kroms letecké Druzicova pohybliva (vzestupny smer)
pohyblivé 5.500A [1]
Druzicova pohybliva (vzestupny Radioastronomicka [1]
smér) 5.506A
Radioastronomicka
5.149 5.504A 5.149 5.504A
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GHz
Kmitottové CR podle Radu P¥id&leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
14,5-14,62 PEVNA PEVNA [1] [1c¢
POHYBLIVA Pohybliva [1]
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1]
14,62-14,8 PEVNA [2] [2]1NC
POHYBLIVA [2]
14,8-15,23 PEVNA PEVNA [2] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
Druzicového prizkumu Zemé
(pasivni) 5.339
15,23-15,35 Kosmického vyzkumu (pasivni) PEVNA [1] [1]c
Pohybliva [1]
5.339 5.339
15,35-15,4 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1
5.340 5.340
15,4-15,43 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11C
111 121 [2]NC
5.511D 5511D
15,43-15,63 | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [11¢
smér) 5.511A smér) 5.511A [1] [2] NC
LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI
- [17 [2]
5.511C 5.511C
15,63-15,7 LETECKA RADIONAVIGACNI LETECKA RADIONAVIGACNI [11¢
_m [2INC
5.511D 5511D
15,7-16,6 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
16,6-17,1 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
Kosmického vyzkumu (daleky Kosmického vyzkumu (daleky kosmos) [1]c
kosmos) (vzestupny smer) (vzestupny smér) [1]
17,1-17,2 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
Pohybliva [1] [1]c
17,2-17.3 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
RADIOLOKACNI POHYBLIVA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU RADIOLOKACNI [2]
(aktivni) KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
[1]
5.513A 5.513A
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Kmitottové R podle Ridu PFid¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
17,3-17,7 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | PEVNA [1] [1c
smér) 5.516 (sestupny smér) DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [2] nc
5.516A 5.516B smér) 5.516 (sestupny smer)
Radioloka¢ni 5.516A 5.516B [1]
Radioloka¢ni [2]
17,7-18,1 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) 5.484A (vzestupny smér) smér) 5.484A (vzestupny smér)
5516 5516 [1]
POHYBLIVA
18,1-18.4 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.520 (sestupny smér) smér) 5.520 (sestupny smér)
5.484A 5.516B 5.484A 5.516B [1]
DRUZICOVA ,
METEOROLOGICKA (sestupny | pRUZICOVA METEOROLOGICK A
Smer) ) (sestupny smér) [1]
POHYBLIVA
5.5199 5.519
18,4-18,6 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) 5.484A 5.516B smér) 5.484A 5.516B [1]
POHYBLIVA
18,6-18,8 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni)
PEVNA PEVNA [1]
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) 5.522B smér) 5.522B [1]
POHYBLIVA kromé letecké Kosmického vyzkumu (pasivni) [1]
pohyblivé
Kosmického vyzkumu (pasivni)
5.522A 5.500A
18,8-19,3 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) 5.523A smér) 5.523A [1]
POHYBLIVA
19,3-19,7 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) (vzestupny smér) 5.523B smér) (vzestupny smer) 5.523B
5.523C 5.523D 5.523E 5.523C 5.523D 5.523E [1]
POHYBLIVA
19,7-20,1 DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [1jc
smér) 5.484A 5.516B smer) 5.484A 5.516B [1]
Druzicova pohybliva (sestupny smér) | Druzicova pohybliva (sestupny smer)
(1]
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Kmitottové CR podle Réidu PFid¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
20,1-20,2 DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [1]1C
smér) 5.484A 5.516B smér) 5.484A 5.516B [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [1]
5.525 5.526 5.527 5.528 5.525 5.526 5.527 5.528
20,2-21.2 DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2]NC
smér) smér) [1] [2] [1]c
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [1] [2]
DruZicova sluzba kmitoctovych
normalt a ¢asovych signala
(sestupny smér) CZ10
21,2-21,4 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1
21,4-22 PEVNA POHYBLIVA [1] [11¢
POHYBLIVA DRUZICOVA ROZHLASOVA
DRUZICOVA ROZHLASOVA 5.208B 5.530 [1]
5.208B 5.530
22-2221 PEVNA PEVNA [1] [11c
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1]
5.149 5.149
2221-225 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.149 5.532 5.149 5.532
22,5-22.55 PEVNA PEVNA [1] [11¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
22,55-23,55 | PEVNA PEVNA [1] [11¢C
MEZIDRUZICOVA 5.338A MEZIDRUZICOVA 5.338A [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.149 5.149
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KmitoCtové CR podle Radu P¥id¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
23,55- 23,6 PEVNA PEVNA [1] [11¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
23,6-24 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
24-24,05 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11¢
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
5.150 5.150
24,05-24.25 | RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2] [2]NC
Amatérska Amatérska [1] (¢
Druzicového prizkumu Zemé Druzicového prizkumu Zemé (aktivni)
(aktivni) [1]
Pevna [1]
Pohybliva [1]
5.150 5.150
2425-2445 | PEVNA PEVNA [1] [c
24,45-24,65 | PEVNA PEVNA [1] [11¢
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1]
24,65-24,75 | PEVNA PEVNA [1] [11¢
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1]
24,75-2525 | PEVNA PEVNA [1] []c
2525-25,5 PEVNA PEVNA [1] [2] [11¢
MEZIDRUZICOVA 5.536 MEZIDRUZICOVA 5.536 [1] [2]NC
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2]
DruZicova sluzba kmitoctovych Druzicova sluzba kmitoctovych
normalii a Casovych signala normalii a Casovych signalt
(vzestupny smer) (vzestupny smér) [1]
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Strana 1276 Sbirka zikont & 1095 / 2010 Cistka 38
GHz
KmitoCtové CR podle Radu P¥id¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
25,5-26,5 DRUZICOVEHO PRUZKUMU PEVNA [1] [2] [1c¢
ZEME (sestupny smér) 5.536A | MEZIDRUZICOVA 5.536 [1] [2]NC
13.336B) POHYBLIVA [1] [2]
PEVNA ) KOSMICKEHO VYZKUMU
MEZIDRUZI,COVA 5.536 (sestupny smér) 5.536A [1]
POHYBLIYA ) Druzicového priizkumu Zemé
KOSMICKEHO VYZKUMU (sestupny smér) 5.536A 5.536B
(sestupny smér) 5.536A [1]
DruzZicova sluzba kmitoctovych Druzicova sluzba kmitoctovych
normald a ¢asovych signali normdlii a ¢asovych signalti
(vzestupny smer) (vzestupny smér) [1]
26,5-27 PEVNA [1] [2] [2]NC
MEZIDRUZICOVA 5.536 [1] [1]c
POHYBLIVA [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU
(sestupny smér) 5.536A [1]
Druzicového prizkumu Zemé
(sestupny smér) 5.536A 5.536B
(1]
Druzicova sluzba kmito¢tovych
normali a Casovych signalt
(vzestupny smér) [1]
Cz10
27-27.5 PEVNA PEVNA [1] [2] [2]1NC
MEZIDRUZICOVA 5.536 MEZIDRUZICOVA 5.536 [1] [l]c
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
CZ10
27,5-28.5 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.484A 5.516B 5.539 smér) 5.484A 5.516B 5.539 [1]
POHYBLIVA Druzicova pevna (sestupny smér) [1]
Pohybliva [1]
5.538 5.540 5.538 5.540
28,5-29,1 PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.484A 5.516B 5.523A smér) 5.484A 5.516B 5.523A
5.539 5.539 [1]
POHYBLIVA Druzicového prizkumu Zemé
DruZicového priizkumu Zemé (vzestupny smér) 5.541 [1]
(vzestupny smér) 5.541
5.540 5.540
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Cistka 38 Sbirka zikont & 1095 / 2010 Strana 1277
GHz
Kmitoctové CR podle Radu Piidéleni v CR VyuZiti
pasmo pridéleni
29,1-29,5 PEVNA PEVNA [1] [1c¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.516B 5.523C 5.523E smér) 5.516B 5.523C 5.523E
5.535A 5.539 5.541A 5.535A 5.539 5.541A [1]
POHYBLIVA Druzicového priizkumu Zemé
Druzicového prizkumu Zemé (vzestupny smér) 5.541 [1]
(vzestupny smér) 5.541
5.540 5.540
29,5-29.9 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [1]1C
smér) 5.484A 5.516B 5.539 smér) 5.516B 5.484A 5.539 [1]
DruZzicového prizkumu Zemge Druzicového priizkumu Zemé
(vzestupny smér) 5.541 (vzestupny smér) 5.541 [1]
Druzicova pohybliva (vzestupny Druzicova pohybliva (vzestupny smer)
smér) [1]
5.540 5.540
29,9-30 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [11¢
smér) 5.484A 5.516B 5.539 smér) 5.484A 5.516B 5.539 [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
Druzicového prizkumu Zemg Druzicového prizkumu Zemé
(vzestupny smér) 5.541 5.543 (vzestupny smér) 5.541 [1]
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.543
30-31 DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [1]C
smér) 5.338A smér) 5.338A [1] [2] [2]NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [2]
Druzicova sluzba kmitoctovych Druzicova sluzba kmito¢tovych
normalii a ¢asovych signala normali a Casovych signall
(sestupny smér) (sestupny smér) [1]
CZ10
31-31,3 PEVNA 5.338A PEVNA 5.338A [1] [1]c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
Druzicova sluzba kmitoctovych Kosmického vyzkumu 5.544 [1]
normalii a Casovych signalt
(sestupny smér)
Kosmického vyzkumu 5.544
5.149 5.149
31,3-31,5 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
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Strana 1278 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Castka 38
GHz
KmitoCtové CR podle Radu P¥id¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
31,5-31,8 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
Pevna Pevna [1]
Pohybliva kromé letecké pohyblivé Pohybliva kromé letecké pohyblivé [1]
5.149 5.149
31,8-32 PEVNA 5.547A PEVNA 5.547A [1] [11¢
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2] [2]NC
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (daleky
(daleky kosmos) (sestupny sméer) kosmos) (sestupny smér) [1]
5.547 5.548 5.547 5.548
32-32,3 PEVNA 5.547A PEVNA 5.547A [1] [11¢C
RADIONAVIGACN] RADIONAVIGACNI [1] [2] [2INC
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(daleky kosmos) (sestupny smér) (daleky kosmos) (sestupny smer)
[1]
5.547 5.548 5547 5.548
32,3-33 PEVNA 5.547A PEVNA 5.547A [1] [1]C
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1] [2]NC
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2]
5.547 5.548 5.547 5.548
33-334 PEVNA 5.547A PEVNA 5.547A [1] [11¢
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2] [2]NC
5.547 5.547
334-342 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [2]NC
CZ10 [1]c
34,2-34.7 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [2]NC
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (daleky | [1]¢
(daleky kosmos) (vzestupny kosmos) (vzestupny smér) [1]
smér) CZ10
34,7-35,2 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [2]NC
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu [1] [1]e
CZ10
352-35,5 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICKA [2]1NC
RADIOLOKACNI (1] o [1]c
RADIOLOKACNI [2]
CZ10
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GHz
Kmitoctové CR podle Radu P¥id¥leni v CR Vyuziti
pasmo pridéleni
35,5-36 POMOCNA METEOROLOGICKA | POMOCNA METEOROLOGICK A [2]NC
DRUZICOVEHO PRUZKUMU (1] , ) [1]c
ZEME (aktivni) DRUZICOVEHO PRUZKUMU
RADIOLOKACNI ZEME (aktivni) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU RADIOLOKACNI [2]
(aktivni) KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
[1]
5.549A 5.549A CZ10
36-37 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [2]NC
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1] [1]c
PEVNA PEVNA [1] [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.149 5.550A 5.149 5.550A CZ10
37-37,5 PEVNA PEVNA [1] [2] [11¢
POHYBLIVA KOSMICKEHO VYZKUMU [2INC
KOSMICKEHO VYZKUMU (sestupny smer) [1]
(sestupny smér) Pohybliva [1]
5.547 5.547
37,5-38 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2INC
smér) smér) [1]
POHYBLIVA KOSMICKEHO VYZKUMU
KOSMICKEHO VYZKUMU (sestupny smer) [1]
(sestupny smér) Druzicového priizkumu Zemé
Druzicového prizkumu Zemé (sestupny smér) [I]
(sestupny smér) Pohybliva [1]
5.547 5.547
38-39,5 PEVNA PEVNA [1] [2] [1¢
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2INC
smér) smér) [1]
POHYBLIVA Druzicového prizkumu Zemé
Druzicového prizkumu Zemg (sestupny smér) [1]
(sestupny smér) Pohybliva [1]
5.547 5.547
39,5-40 PEVNA PEVNA [1] [1]C
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2INC
smér) 5.516B smér) 5.516B [1] [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [2]
Druzicového prizkumu Zemé Druzicového prizkumu Zemé
(sestupny smér) (sestupny smér) [1]
5.547 5.547
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GHz
K“I;g;’;fgve CR podle Radu P¥id¥leni v CR p‘l,fi-‘{l‘gg‘n,
40-40,5 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
ZEME (vzestupny smér) ZEME (vzestupny smér) [1] [2] NC
PEVNA PEVNA [1]
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) 5.516B smér) 5.516B [1] [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
Druzicového prizkumu Zemé Druzicového prizkumu Zemé
(sestupny smér) (sestupny smeér) [1]
40,5-41 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) smér) [1]
ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1]
DRUZICOVA ROZHLASOVA DRUZICOVA ROZHLASOVA [1]
Pohybliva
5.547 5.547
41-42.5 PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) smér) [1]
ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1]
DRUZICOVA ROZHLASOVA DRUZICOVA ROZHLASOVA [1]
Pohybliva
5.547 5.551H 5.5511 5.547 5.551H 5.5511
42,5-435 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 smér) 5.552 [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.547 5.551H 5.5511 5.149 5.547 5.551H 5.5511
43,5-455 POHYBLIVA 5553 POHYBLIVA 5553 [2] [2]1NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [2]
RADIONAVIGACNI 5.554 CZ10
455-47 DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | POHYBLIVA 5.553 [1] [1]C
DRUZICOVA POHYBLIVA [1]
RADIONAVIGACNI [1]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI]
[1]
5.554 5.554
47-472 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11¢
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
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smér) 5.338A
POHYBLIVA
Druzicova pohybliva (vzestupny
smer)

smér) 5.338A [2]
DruZzicova pohybliva (vzestupny smeér)

(2]

Castka 38 Sbirka zikont ¢ 105 / 2010 Strana 1281
GHz
Kmitoctové CR podie Rédu PFid&eni v CR Vyuziti,
pasmo pridéleni
472-475 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 smér) 5.552 [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.552A 5.552A
475479 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 (sestupny smér) smér) 5.552 (sestupny smér)
5.516B 5.554A 5.516B 5.554A [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
479-482 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 smér) 5.552 [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.552A 5.552A
48,2-48,54 PEVNA PEVNA [1] [1c¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 (sestupny smér) smér) 5.552 (sestupny smer)
5.516B 5.554A 5.555B 5.516B 5.554A 5.555B [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
48,54-4944 | PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.552 smér) 5.552 [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.149 5.340 5.555 5.149 5.340 5.555
4944502 PEVNA PEVNA [1] [11¢C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) 5.338A 5.552 (sestupny smér) 5.552 (sestupny smér)
smér) 5.516B 5.554A 5.555B 5.516B 5.554A 5.555B [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
50,2-50,4 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
50,4-51,4 PEVNA PEVNA [1] [11¢C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [2]NC
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GHz
K“I;g;fltgve CR podle Radu P¥id¥leni v CR p‘l,fiyd‘gg‘n,
51,4-52,6 PEVNA 5.338A PEVNA 5.338A [1] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
5.547 5.556 5.547 5.556
52.6- 5425 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [mc
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.556 5.340 5.556
54,25-55,78 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
MEZIDRUZICOVA 5.556A KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
KOSMICKEHO VYZKUMU (1]
(pasivni)
55,78- 56,9 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA 5.557A PEVNA 5.557A [1]
MEZIDRUZICOVA 5.556A MEZIDRUZICOVA 5.556A [1]
POHYBLIVA 5.558 KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
KOSMICKEHO VYZKUMU (1]
(pasivni) Pohybliva 5.558 [1]
5.547 5.547
56,9-57 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [nic
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
MEZIDRUZICOVA 5.558A POHYBLIVA 5.558 [1]
POHYBLIVA 5.558 KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
KOSMICKEHO VYZKUMU (1]
(pasivni)
5.547 5.547
57-58.2 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
MEZIDRUZICOVA 5.556A MEZIDRUZICOVA 5.556A [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.547 5.547
58,2-59 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
POHYBLIVA KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
KOSMICKEHO VYZKUMU (1]
(pasivni)
5.547 5.556 5.547 5.556
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DRUZICOVA RADIONAVIGACNI

5.554

DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(1] 2]
5.554
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GHz
K“I;g;fltgve CR podle Radu P¥id¥leni v CR p‘l,fiyd‘gg‘n,
59-59,3 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1] [2] NC
PEVNA PEVNA [1] [2]
MEZIDRUZICOVA 5.556A MEZIDRUZICOVA 5.556A [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [2]
RADIOLOKACNI 5.559 RADIOLOKACNI 5.559 [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
CZ10
59.3-61 PEVNA PEVNA [1] [2] [1]C
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1] [2]NC
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1] [2]
RADIOLOKACNI 5.559 RADIOLOKACNI 5.559 [1] [2]
CZ10
61-62 PEVNA [1] [c
MEZIDRUZICOVA [1] [2INC
POHYBLIVA 5.558 [1]
RADIOLOKACNI 5.559 [1] [2]
5.138
62-64 MEZIDRUZICOVA [1] [1c
POHYBLIVA 5.558 [1] [2]NC
5.138 RADIOLOKACNI 5.559 [1] [2]
64-65 PEVNA PEVNA [1] [c
MEZIDRUZICOV A MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kroms letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
5.547 5.556 5.547 5.556
65-66 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢c
ZEME ZEME [1]
PEVNA PEVNA [1]
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA
POHYBLIVA kromé letecké POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé
pohyblivé (1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU [1]
5.547
5.547
66-71 MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1] [11C
POHYBLIVA 5.553 5.558 POHYBLIVA 5.553 5.558 [2]NC
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [1]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2]

105
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GHz
K“I;;,t;’;f(‘:ve R podle Radu PFiddleni v CR p‘l,fiyd‘gg‘n,
71-74 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [2]NC
smér) smér) [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smer) smér) [2]
CZ10
74-76 PEVNA PEVNA [1] [11¢C
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
ROZHLASOVA ROZHLASOVA [1]
DRUZICOVA ROZHLASOVA DRUZICOVA ROZHLASOVA [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smeér)
smér) [1]
5.561 5.561
76-71,5 RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1] [1c
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [2]NC
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska Druzicova amatérska [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
smér) [1]
5.149 5.149
77,5-78 AMATERSKA AMATERSKA [1] [1c
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
smér) [1]
5.149 5.149
78-79 RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [c
Amatérska Amatérska [1] [21NC
Druzicova amatérska Druzicova amatérska [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
smér) [1]
5.149 5.560 5.149 5.560
79-81 RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1] [11c
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2] [2INC
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska DruZicova amatérska [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
smér) (1]
5.149 5.149
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K“I;g::fgve R podle Radu PFid8leni v CR p‘l,fiyd‘gg‘n,
81-84 PEVNA PEVNA [1] [c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny [2]NC
smér) smér) [2]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [2]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
Kosmického vyzkumu (sestupny Kosmického vyzkumu (sestupny smér)
smér) (1]
5.149 5.561A 5.149 5.561A
84-86 PEVNA PEVNA [1] [1]C
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.149
86-92 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [mc
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
92-94 PEVNA PEVNA [1] [c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2INC
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
5.149 5.149
94-94,1 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (aktivni) ZEME (aktivni) [1] [2]NC
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (aktivni)
(aktivni) [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
5562 5.562A 5.562 5.562A
94,1-95 PEVNA PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2INC
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1] [2]
5.149 5.149
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K“I;g;fltgve CR podle Radu P¥idéleni v CR p‘l,fi-‘yd‘gg‘ﬁ
95-100 PEVNA PEVNA [1] [1]1C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1] [2INC
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [2]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1] [2]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
[1] [2]
5.149 5.554 5.149 5.554
100-102 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.341 5.340 5.341
102-105 PEVNA PEVNA [1] [11¢C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
105-109,5 PEVNA PEVNA [1] [1]C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) 5.562B 5.562B [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
109,5-111,8 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]¢C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.341 5.340 5.341
111,8-114,25 | PEVNA PEVNA [1] [1]¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) 5.562B 5.562B [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
114,25-116 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]c¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU
(pasivni) (pasivni) [1]
5.340 5.341 5.340 5.341
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K“I;;,t;’;f(‘:ve CR podle Radu PFid¥leni v CR p‘l,,’i-‘yd‘gg‘ﬁ
116-119.98 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
MEZIDRUZICOVA 5.562C MEZIDRUZICOVA 5.562C [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.341 5.341
119,98 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
122,25 ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
MEZIDRUZICOVA 5.562C MEZIDRUZICOVA 5.562C [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.138 5.341 5.138 5.341
122,25-123 | PEVNA PEVNA [1] [1]c
MEZIDRUZICOV A MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5558 [1]
Amatérska Amatérska [1]
5.138 5.138
123-130 DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny [11¢
smér) smér) [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [1]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIG. [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
5.149 5.554 5.149 5.554
130-134 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
ZEME (aktivni) 5.562E ZEME (aktivni) 5.562E [1]
PEVNA PEVNA [1]
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.562A 5.149 5.562A
134-136 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11¢
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
136-141 RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1] [11¢
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1]
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska Druzicova amatérska [1]
5.149 5.149
141-148,5 PEVNA PEVNA [1] [11C
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1]
5.149 5.149
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148,5-151,5 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
151,5-155,5 | PEVNA PEVNA [1] [1c
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1]
5.149 5.149
155,5-158,5 | DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
PEVNA PEVNA [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) 5.562B 5.562B [1]
5.149 5.562F 5.562G 5.149 5.562F 5.562G
158,5-164 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOV A POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA (sestupny
(sestupny smér) smér) [1]
164-167 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
167-174,5 PEVNA PEVNA [1] [1c
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) smér) [1]
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1]
5.149 5.149
174,5-174,8 | PEVNA PEVNA [1] [11¢
MEZIDRUZICOV A MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1]
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K“l;;,t;’;fgve CR podle Radu Pridéleni v CR pﬁiyd‘gg'ﬁ
174,8-182 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
MEZIDRUZICOVA 5.562H MEZIDRUZICOVA 5.562H [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
182-185 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1¢C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
185-190 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
MEZIDRUZICOVA 5.562H MEZIDRUZICOVA 5.562H [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
190-191.8 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [1]1C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
191,8-200 PEVNA PEVNA [1] [1¢
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA [1]
POHYBLIVA 5.558 POHYBLIVA 5.558 [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA [1]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
(1]
5.149 5.341 5.554 5.149 5.341 5.554
200-202 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.341 5.563A 5340 5.341 5.563A
202-209 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢C
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.341 5.563A 5.340 5.341 5.563A
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Kmitoctove CR podle Radu Piidéleni v CR VyuZiti
pasmo pridéleni
209-217 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
217-226 PEVNA PEVNA [1] [11c
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
Smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) 5.562B 5.562B [1]
5.149 5.341 5.149 5.341
226-2315 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [c
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.340
231,5-232 PEVNA PEVNA [1] [11¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
Radioloka¢ni Radioloka¢ni [1]
232-235 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
Radioloka¢ni Radioloka¢ni [1]
235-238 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
DRUZICOVA PEVNA (sestupny DRUZICOVA PEVNA (sestupny
smé&r) smér) [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.563A 5.563B 5.563A 5.563B
238-240 PEVNA PEVNA [1] [11¢
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K“I;;,t;’;f(‘:ve CR podle Radu PFid¥leni v CR p‘l,,’i-‘yd‘gg‘ﬁ
240-241 PEVNA PEVNA [1] [11¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1]
241-248 RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1] [11¢
RADIOLOKACNI RADIOLOKACNI [1]
Amatérska Amatérska [1]
Druzicova amatérska Druzicova amatérska [1]
5.138 5.149 5.138 5.149
248-250 AMATERSKA AMATERSKA [1] [11¢
DRUZICOVA AMATERSKA DRUZICOVA AMATERSKA [1]
Radioastronomicka Radioastronomicka [1]
5.149 5.149
250-252 DRUZICOVEHO PRUZKUMU DRUZICOVEHO PRUZKUMU [11c¢
ZEME (pasivni) ZEME (pasivni) [1]
RADIOASTRONOMICK A RADIOASTRONOMICKA [1]
KOSMICKEHO VYZKUMU KOSMICKEHO VYZKUMU (pasivni)
(pasivni) [1]
5.340 5.563A 5340 5.563A
252-265 PEVNA PEVNA [1] [11¢
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
DRUZICOVA POHYBLIVA DRUZICOVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér) [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI [1]
DRUZICOVA RADIONAVIGACNI | DRUZICOVA RADIONAVIGACNI
[1]
5.149 5.554 5.149 5.554
265-275 PEVNA PEVNA [1] [11¢
DRUZICOVA PEVNA (vzestupny | DRUZICOVA PEVNA (vzestupny
smér) smér) [1]
POHYBLIVA POHYBLIVA [1]
RADIOASTRONOMICKA RADIOASTRONOMICKA [1]
5.149 5.563A 5.149 5.563A
275-1000 (neptid€leno) 5.565
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platného: jednotlivé &istky jsou expedovany neprodlené po dodéni z tiskirny. Objednivky nového pfedplatného jsou vyfizoviny do 15 dnti a pravi-
delné dodavky jsou zahajoviny od nejblizsi cistky po ovéfeni Ghrady predplatneho nebo jeho zilohy. Cistky vysle v dobé& od zaevidovén{ pred-
platného do jeho dhrady j jsou doposﬂany jednorézové. Zmény adres a poétu odebiranych vytiski jsou provadény do 15 dnti. Reklamace: informace na
tel. &isle 516 205 175. V pisemném styku vidy uvadgjte ICO (pravnicka osoba) rodné &islo (fyzickd osoba). Podavani novinovych zasilek povoleno
Ceskou postou, s. p., Odstépny zévod Jizni Morava Redltelstw v Brné & j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.



